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A. ZAKLADNE UDAJE
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a) HLAVNE CIELE RIESENIA

Dévodom obstaravania Uzemného planu obce je potreba ziskania aktualneho zakladného
nastroja Uzemného rozvoja a starostlivosti o zivotné prostredie, so zameranim na rozvoj funkcie
byvania, obgianskeho vybavenia, rekreacie a Sportu v k.U. obce, ktoré je zaroven rieSenym Uzemim
Uzemného planu obce Streéno. Navrhovym obdobim Gzemného planu je obdobie do roku 2033.

Uzemny plan obce obstarava obec Streéno prostrednictvom odborne spdsobilej osoby pre
obstaravanie UPP a UPD, ktorou je Ing. arch. Vladimir Bargiak (reg. &. 432).

Uzemny plan obce Streéno je spracovany na zaklade schvaleného Zadania pre UPN O
Strecno.

Hlavné ciele v rozvoji tzemia obce vyplyvajlice so Zadania a inych strategickych dokumentov

obce:

- obec mieni zostat vidieckym sidlom priemernej obecnej velkosti z hladiska pocétu obyvatelov
a vybavenosti v zazemi osidlenia mesta Zilina so vSetkym $tandardom zakladnej socialne;j,
obcdianskej a technickej vybavenosti, zodpovedajucim takémuto druhu sidla v systéme osidlenia
zazemia mesta Zilina, ale s vy$$ou kvalitou Zivotného (prirodného) prostredia, ako mézu dosiahnut
intenzivnejSie urbanizované Uzemia mesta k r.2033,

- obec ma ambiciu rozvijat sa aj ako mikroregionalne centrum cestovného ruchu, turizmu a rekreacie
a ako kulturno-spolocenské centrum,

- obec chce byt su€astou sidelnych zoskupeni tuzemského i cezhrani¢ného charakteru (Euroregion
Beskydy, Zdruzenie /Mikroregiéon/ Terchovska dolina, MAS Terchovska dolina), do ktorych vlozi
okrem iného svoj primerany potencial pre rozvoj cestovného ruchu, turistiky, rekreacie,
vyroby, komunalneho hospodarstva, dopravy...,

- na uzemi obce treba viac rozvijat kultdrnohistoricki dimenziu obce, ktorej ,konzumentom® bude
nielen trvale byvajuce obyvatelstvo, ale aj navstevnici, turisti a rekreanti ¢i prechodne byvajaci v
chalupach, penziénoch a obyvatelstvo regionu,

- obec chce mat v uzemi viac pracovnych prilezitosti na podklade priemyselného parku a
diverzifikovanej ekonomiky zaloZzenej aj na miestnych prirodnych, materidlnych, historickych a
ludskych zdrojoch,

- obec mieni ochranovat a zveladovat prirodné prostredie a kultirne dedi¢stvo ako sucast kvalitného
Zivotného prostredia a ako predpoklad pre primerany rozvoj cestovného ruchu, turizmu, rekreacie,

- obec bude rozvoj cestovného ruchu, rekreacie a turizmu koordinovat' s okolim (regiéon, mesto Zilina,
susediace obce).

Ostatné ciele:
- komplexne riesit rozvoj celého administrativneho Gzemia obce Stre¢no,
- vytvorit predpoklady pre trvaly sulad v8etkych &innosti v Uzemi s osobitnym zretelom na
starostlivost' o zivotné prostredie
- navrhnut primerané plochy pre vystavbu rodinnych domov,
- navrhnut plochy pre obciansku vybavenost,
- posudit poZiadavky ob&anov na vystavbu chat a zadhradiek,
- navrhnut dopravny systém obce a doplnit’ siet miestnych ciest v rozvojovych lokalitach,
- doplnit siet hlavnych peSich tras,
- doplnit siet cyklochodnikov a cyklotras,
- navrhnut technicku infradtruktiru v rozvojovych lokalitach,
- stanovit plochy pre verejnoprospesné stavby.

Uzemny plan komplexne rie$i priestorové usporiadanie a funkéné vyuZivanie Gzemia obce,
vytvara predpoklady pre trvaly sulad vSetkych €innosti v uzemi s osobithym zretefom na starostlivost o
Zivotné prostredie. Vytvara predpoklady pre zachovanie kulturnych, prirodnych a civilizaénych hodnét,
vytvara podmienky pre rozvoj zakladnej funkcie byvania formou individualnej bytovej vystavby vo
vazbe na zastavané Uzemie obce, vytvara podmienky pre doplnenie zakladnej obcianskej
vybavenosti, rozvoj Sportu a rekreacie, vytvara podmienky pre dobudovanie dopravného a
technického vybavenia obce, reguluje a koordinuje investi¢né Cinnosti a zaujmy, skvalitfiuje zivotné a
obytné prostredie v obci, premieta do uzemného planu obce zamery nadradenej uzemnoplanovacej
dokumentacie a stanovuje plochy pre verejnoprospesné stavby.

Obsah Uzemného planu je v sulade s Vyhlagkou & 55 MZP SR o uzemnoplanovacich
podkladoch a uzemnoplanovacej dokumentacii z 25.1.2001.
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b) VYHODNOTENIE DOTERAJSIEHO UZEMNEHO PLANU

Terajs$i uzemny plan sidelného utvaru Stre¢no zr. 1994 a jeho dve zmeny a dopinky su
v su€asnosti dostupnymi Uzemnoplanovacimi dokumentmi pre riadenie urbanistického rozvoja
v podmienkach obce Stre¢no. Vzhladom na velky (24 ro¢ny) ¢asovy odstup od doby spracovania
UPN — SU Stre¢no ako i z ddvodov spolo&ensko-ekonomickych zmien od r.1994 je tato dokumentéacia
pre potreby obce nepostadujuca ato nielen ztitulu zvoleného ciefa, ale aj z hladiska rieSenia
kazdodennych potrieb obce (UPN — SU Streéno v zneni ZaD &. 1 a &. 2 nerie$i celé katastralne
Uuzemie obce Stre¢no).
Z uvedeného je zrejmé, Ze rozhodujucim dévodom pre obstaranie Uzemného planu obce
Stre¢no je absencia aktualneho zodpovedajuceho zakladného uUzemnoplanovacieho nastroja
pre sustavné, komplexné a dlhodobé rieSenie priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
uzemia obce Stre€no v zmysle zvoleného ciela, v sulade s principmi udrzatefného rozvoja.
Medzi ostatné ucelové ddvody obstarania nového uzemného planu obce mozno zaradit’
= podklad pre formovanie zakladnej progndézy postavenia  a vyvoja obce z pohfadu inych
spolo¢ensko-vednych odborov,

= podklad pre navrh a realizacia pripadnych pozemkovych Uprav, lesnych Uprav, vodohospodarskych
Uprav, zavlah, melioracii atd'.,

= podklad pre navrh miestneho uzemného systému ekologickej stability atd'.,

= podklad pre vypracovavanie programov ochrany kultirneho dedi¢stva, odpadového hospodarstva,
koncepcii rozvoja jednotlivych odvetvi Zivota obce,

= ako jedna z podmienok ziskania prostriedkov z fondov eurépskej Unie, Statneho rozpoctu...

Obec Stre¢no si po realizacii pripravnych prac obstaravatela zabezpecila vypracovanie
Prieskumov a rozborov katastralneho uzemia (I. faza pripravy nového uzemného planu /spracovatel:
Ing. arch. Peter Kraj¢, 12/2018/). Na zaklade Prieskumov a rozborov Uzemia ako i
Krajinnoekologického planu (spracovatel: Ing. Marek Gar€ar a kol., 12/2018) a dalSich svojich
poziadaviek v spolupraci s prisluSnymi organmi, samospravami a dalSimi dotknutymi organmi a
organizaciami zabezpedila spracovanie Zadania pre vypracovanie navrhu UPN — O Streéno.

Zadanie po objektivizovani v procese prerokovavania s verejnostou a dotknutymi organmi,
samospravami a s dalSimi pravnickymi osobami v zmysle prislusnych predpisov je po schvaleni
Obecnym zastupitefstvom obce Stre¢no rozhodujucim podkladom - zadavacim dokumentom — pre
vypracovanie nového tizemného planu obce (UPN — O) Streéno.

c) UDAJE O SULADE RIESENIA SO ZADANIM

Koncept UPN O Streéno je vypracovany v stlade so Zadanim pre UPN O Streéno
(schvalené uznesenim obecného zastupitel'stva obce Stre¢no ¢€.115 zo dia 05.02.2020 ).

Obec Stre¢no obstarava uzemny plan obce Stre€¢no prostrednictvom odborne spésobilej
osoby pre obstaravanie UPP a UPD, ktorou je Ing. arch. Vladimir Bargiak (reg. &. 432)
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B. RIESENIE UZEMNEHO PLANU
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a) VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA

RieSené uzemie Uzemného planu obce sa vymedzuje v rozsahu celého katastralneho
Uzemia obce Stre¢no. Obec Stre¢no tvori len jedno katastralne tzemie.

Znamena to, Ze hranicami rieeného tzemia UPN — O Stre¢no bude katastralna hranica
obce Stre¢no s nasledovnymi susediacimi obcami:

na severe: katastralnou hranicou s k.U. obce Gbefany a k.U obce Varin,

na vychode:  katastralnou hranicou s k.u. obce Varin, k.U. obce Nezbudska Lucka, k.u. Lipovec,
na juhu: katastralnou hranicou s k.u. mesta Vrutky,

na zapade: katastralnou hranicou s k.U. obce Strafavy a s k.u. Moj$ova Lucka (mesto Zilina).

Katastralna hranica obce je vedena hrebenovitymi usekmi lesnych masivov, oddelujucich
osidlené doliny, velka ¢ast aj rovinatou az zvinenou polnohospodarskou krajinou aj tokom rieky Vah.

Vymedzené rieSené Uzemie ma vymeru cca 1 318 ha. Predmetom rieSenia teda nebude len
koncentrované osidlenie obce ajeho najblizSie okolie, ale aj ,extravilanové“ prirodné
pofnohospodarsko-lesné uzemie ohrani¢ené hranicou katastralneho uzemia obce Stre¢no.

Zakladné udaje, charakterizujuce rieSené uzemie

rozloha rieSeného Uzemia v ha 1 317,549 ha.

pocet obyvatelov SODB 2011, 2 562

pocet obyvatelov SODB 2021, 2 613 (+51 za 10 rokov)
pocet obyvatelov k 31.12.2016 2 558

pocet trvalo obyvanych bytov SODB 2011 730

pocet trvalo obyvanych bytov SODB 2021 801

Prirodné podmienky

Geomorfologické pomery

Podla &lenenia do geomorfologickych jednotiek (Mazur, Luknis, in: MAZUR ET AL., 1980) lezi
zaujmové Uzemie v provincii Zapadné Karpaty, subprovincii Vnutorné Zapadné Karpaty, Fatransko-
tatranskej oblasti, na kontakte Zilinskej kotliny, podcelku Zilinska pahorkatina a Malej Fatry, podcelku
LuCanskej Fatry, Easti LuCanské veterné hole.

Geomorfologické jednotky katastralneho Uzemia

Sustava Podsustava Provincia | Subprovincia | Oblast Celok Podcelok Gast

Alpsko- Karpaty Zapadné | Vnutorné Fatransko- | Mala Lucanska LuCanské

himalajska Karpaty Zapadné tatranska Fatra Fatra veterné
Karpaty hole

Zilinska | Zilinska -
kotlina pahorkatina

Mazur, Lukni$ 1986, Atlas krajiny SR 2002

Zilinska kotlina je negativnou kotlinovou morfostruktirou, priekopovou prepadlinou,
ohrani€enou pozitivnymi morfoStruktirami - na juhu Mala Fatra Fatransko-tatranskej oblasti a na
severe Kysucka vrchovina Strednych Beskyd. Mala Fatra je vrasovo-blokovym jadrovym pohorim.
V uzemi katastra nachadzame roviny v okoli nivy Vahu, zastavané uUzemie obce, ktoré postupne
prechadzaju do plochych pahorkatin nad obcou. Smerom na juh postupne prechadza uzemie zo
Zilinskej pahorkatiny do podcelku Luganska Fatra, o sa prejavuje zmenou reliéfu z rovin na vrchoviny
a v najvysSich polohach az na hornatiny.

Zo sucasnych geomorfologickych procesov prebieha v Uzemi rieCna erdzia, na druhej strane
akumulacia. K degradacii Uzemia prispieva erézia na vegetaciou nechranenych svahoch. V suasnosti
su vyznamnymi antropickymi vplyvmi Upravy terénu, alebo premena riecnej krajiny na jazero Vodného
diela Zilina.

Geologické pomery

Zilinska kotlina je budovana monoténnym sUvrstvim vnutrokarpatského fly$u. Jedna sa o
tretohorné (paleogénne) suvrstvia ilovcov, prachovcov, pieskovcov, zlepencov a brekcii.
Kotlina prechadza do Malej Fatry mezozoickymi horninovymi komplexmi, najma vapencami a
dolomitmi stredného cho&ského prikrovu. Kotlinova vyplii je z prevaznej vacsiny prekryta mladsimi,
kvartérnymi (Stvrtohory) ulozeninami roznych genetickych typov. Medzi najrozSirenejSie patria rieCne
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terasy tvorené Strkmi, pieskami a hlinami z rézneho obdobia Stvrtohér a réznej mocnosti. Terasové
stupne su lokalne prekryté pokryvom eolickych sedimentov (sprase a sprasové hliny). Rozsiahla ¢ast
Uzemia je pokryta rozne mocnymi pokryvmi deluvialnych a eluvialnodeluvialnych sedimentov (hlinité,
hlinito-piescité, hlinito-kamenité, piescito-kamenité az balvanovité svahoviny a sutiny), na dnach dolin
su fluvidlno-deluvialne sedimenty, na nivach fluvidlne sedimenty (hliny, piescité hliny, piesky a piescité
Strky). Roviny sa nachadzaju na nizSej strednej terase Vahu budovanej fluvialnymi piesc€itymi Strkmi a
Strkmi, ktoré su prekryté spraSovymi a polygenetickymi hlinami, mocnost terasovych Strkov dosahuje v
priemere do 10 m, lokalne i viac, hlinity pokryv dosahuje mocnost' 2 - 5 m.

Na nive Vahu prevladaju hliny a pies€ité hliny. Zapadna ¢&ast obce Stre€no leZzi na
naplavovom kuZeli, budovanom proluvidlnymi sedimentmi charakteru hlin a piescitych hlin.

V podlozi su paleogénne karbonatové brekcie, pieskovce a zlepence. Smerom k upatiu Malej
Fatry tieto prechadzaju do fluvialnych sedimentov vys$Sich teras, prekrytych hlinitymi az hlinito-
kamenitymi eluvialno-deluvialnymi sedimentmi. Mala Fatra je jadrové pohorie, jadro tvoria granitoidné
horniny, vacésiu Cast vSak buduju horniny obalovej a prikrovovych jednotiek, najma dolomity a
vapence.

InZinierskogeologicka rajonizécia
Z hladiska inzinierskogeologickej rajonizacie sa v Uzemi nachadza 5 rajonov:
Rajony predkvartérnych hornin:
- Svrajén vapencovo-dolomitickych hornin,
- Sfrajon flySoidnych hornin,
- lh rajon magmatickych intruzivnych hornin,
Rajony kvartérnych sedimentov:
- D rajon deluvialnych sedimentov,
- F rajén udolnych rieénych naplavov.

Hydrologické a hydrogeologické pomery

Podzemné vody
Podzemna voda je definovana ako voda vyplfiujuca dutiny zvodnenych hornin. Zakladnou

jednotkou pre hodnotenie podzemnych véd je hydrogeologicky rajéon. Je to uUzemie vymedzené
z hladiska geologickych, Strukturno-geologickych a hydrogeologickych pomerov ako celok, v ktorom
prevazuje jednotny obeh podzemnej vody urcitého typu.

Hydrogeologicky su pre uzemie charakteristické pérové vody rie¢nych niv, nizkych teras a
kuzelov. Zasobnost je, vzhlfadom na charakter podloZia, pomerne vysoka, a to od 30 do 60 I. s™'. km?
(PORUBSKY, 1982). Hladina podzemnej vody je volna, v hibke 5 - 8 m pod Uroviiou terénu.

Podzemné vody st dopifiané prestupom podzemnych vod z vy$$ie poloZenych &asti kotliny az
z prisluchajucich svahov Malej Fatry. Generalny smer prudenia podzemnych véd je smerom na sever -
k toku Vahu.

ReZim podzemnej vody je charakterizovany sezénnym Kkolisanim hladiny. Z hradiska
rozloZenia stavov hladin v priebehu roka je klasifikovany ako rezim sezénneho dopifiania zésob v
jarnom obdobi, kedy uroven hladin podzemnej vody dosahuje maximum. Charakteristicky je plynuly
pokles hladin od jari do jesene, s minimami v priebehu oktébra a novembra. Rozkyv v priebehu roka
dosahuje 1,0-1,5 m.

Hydrologicky rezim podzemnych vod bol v minulosti lokalne zmeneny vybudovanim vodného
diela. Uvedeny zasah vSak na celkovy rezim nemal velky vplyv - generalny smer prudenia a spdsob
dotacie podzemnych vbéd ostali nezmenené.

V rdmci novej vodnej politiky vyplyvajucej zo smernice 2000/60/ES Eurdpskeho parlamentu
a Rady ustanovujucej ramec pre Cinnost Spolocenstva v oblasti vodnej politiky (RVS), ktora bola
premietnuta do slovenskej legislativy, boli vymedzené utvary podzemnych véd na Slovensku pre
vSetky povodia, ktoré zohfadriuju komplikovanu geologicku stavbu a hydrogeologické pomery Gzemia.

Vysledkom je vertikalne &lenenie vymedzenych utvarov podzemnych véd na Slovensku do 3
samostatnych vrstiev.
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Utvary podzemnej vody v k.u. Streéno

Ciastkove | Kod VU Nazov VU Plocha Stav VU

povodie VU (km?) | kvantitativny | chemicky

Vah SK1000500P | Medzizrnové podzemné vody 1069,302 | dobry dobry
kvartérnych naplavov horného
Vahu a jeho pritokov (utvar
kvartérnych sedimentov)

Vah SK2001800F | Puklinové podzemné vody 4451,705 | dobry dobry
zapadnej Casti flySového
pasma a Podtatranskej
skupiny (Utvar predkvartérnych
hornin)

Véah SK200240Fk | Puklinové a krasovo puklinové | 406,534 dobry dobry
podzemné vody Malej Fatry

Povrchové vody

Hydrologicky patri SirSie uzemie do povodia Vahu. Vah je dominantnym hydrologickym prvkom
v Uzemi, ovplyviuje charakter uzemia z hladiska geologického, geomorfologického, pdédneho,
klimatického, hydrogeologického i z hladiska su¢asného vyuzitia.

Zastavané Uzemie obce sa nachadza v bezprostrednej blizkosti rieky Vah, je teda vyrazne
ovplyviiovana jeho rezimom. Priemerny mesacny prietok Vahu vo vodomernom profile Budatin
dosahuje hodnotu 40,320 m®.s™.

Podla rezimu odtoku patri predmetny usek Vahu i jeho pritoky do stredohorskej oblasti a
v januari - februari, podruzné minimum je v jesennych mesiacoch (september - oktéber) (SIMO,
ZATKO, IN: HRNCIAROVA, MIKLOS ET AL., 2002). Prirodzeny rezim Vahu je ovplyvneny sustavou
vodnych diel. Predmetny Usek Vahu je stigastou vodného diela Zilina, ktoré siaha aZ k obci Streéno -
dizka useku 10,40 km. Rieka Vah je zaradena medzi vodohospodarsky vyznamné vodné toky.

Vodné plochy 3
Vodné dielo Zilina - bolo uvedené do prevadzky v rokoch 1997-1998. Ma dva hydroagregaty s

celkovym vykonom 72 MW (2 x 36 MW). Priemerna rona dodavka elektrarne za roky 1998 — 2000
bola 156 GWh.r". Vodné dielo Zilina tym, Ze sa nachadza priamo na Vahu, meni zasadne jeho funkciu
prirodzeného biokoridoru. V snahe zachovat aspon €ast jeho pdvodnych funkcii vznikol navrh tzv.
nahradného biokoridoru. Je to nahradny tok, ktory vytvara spojenie hornej a dolnej hladiny diela, ¢im
CiastoCne preklenuje tzv. bariérovy efekt prehradenia toku. Svojou pobreznou vegetaciou suéasne
nahréadza zlikvidované biotopy pozdiz koryta Vahu. Je situovany po pravej strane, pri¢om jeho $irka je
minimalne 5 az 7 m, s rychlostou toku 0,6 aZz 0,9 m.s”. Do tohto toku su zalstené aj vSetky
pravostranné pritoky, €im sa vytvara prirodzeny prietokovy rezim malej riecky.

V katastralnom Uuzemi sa nachadzaju miestne toky:

- Zlatny potok (4-21-06-6455) - na uzemie priteka od susednej obce Stranavy, preteka SZ
okrajom a usti do VD Zilina v lokalite Zlatné - celkova dizka toku 4176,83 m, prechadzajuca
katastrom - 390 m.

- Bezmenny pritok Vahu(4-21-06-6456) - prameni v lokalite Koréekova, odtial teCie na
sever popri lokalite Palienkové a Usti do VD Zilina - dizka toku 1808,34m.

- Bezmenny pritok(4-21-06-6457) - prameni Z od lokality Koréekova, odtial te€ie na sever a usti
do predchadzajiceho potoka - dizka toku 753,65m.

- Bezmenny pritok Vahu (4-21-05-6810) - prameni medzi vrchmi KojSova a Havran, preteka
dolinou medzi Koréekovou a Borikom do intravilanu obce, kde sa staca na vychod a usti do
Vahu - dizka toku 2035,95 m.

- Bezmenny pritok (4-21-05-6811) - prameni na J upati vrchu KojSova, do predchadzajuceho
toku Usti nad arealom hydinovej farmy - diZka toku 366,38 m.

- Potok Javorina (4-21-05-6812) - preteka dolinou zapadne od hradu Stre¢no, vznika sutokom
dvoch bezmennych pritokov, do Vahu usti zo severnej strany hradu - dizka toku 2753,07m.

- Bezmenny pritok Javorina (4-21-05-6813) - prameni na Z od Vy3ného Ostredka - dizka
toku1995,58m.

- Bezmenny pritok Javorina (4-21-05-6814) - prameni na V od Vysného Ostredka - dizka toku
320,50m.
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- Bezmenny pritok Vahu (4-21-05-6827) - nachadza sa v JV Casti katastra, prameni na S strane
vrchu Grun, do Vahu vteka na juznom okraji DomaSinskeho meandra - diZka toku 1098,60m.

- Bezmenny pritok Vahu (4-21-05-6828) - rovnako ako predchadzajici, prameni na SV strane
vrchu Grun, Usti do predchadzajliceho toku v lokalite Kosariska - dizka toku 437,39m.

- Bezmenny pritok Vahu (4-21-05-6844) - tvori ¢ast JV hranice katastra, prameni JV od vrchu
Grun, usti do Vahu

Okrem tychto evidovanych vodnych tokov sa nachadza v lesnatej juznej Casti katastra
niekoflko dalSich menSich tokov.

Mineralne a termalne vody
V rieSenom Uzemi ani v jeho okoli nie su registrované ani evidované zdroje mineralnych alebo

termalnych véd, ani ich ochranné pasma.

Vodohospodarsky chranené uUzemie v zmysle Nariadenia vlady SSR ¢&. 13/1987 Zb. o
niektorych chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie vod v sucinnosti so zakonom ¢. 364/2004
Z.z. o vodach nezasahuje do rie$eného Gzemia. Hranicou je pravy breh rieky Vah. Uzemie lezi mimo
pasem hygienickej ochrany vodnych zdrojov.

P6dne pomery

Pédy, ich vznik, vyvoj a vlastnosti zavisia od pésobenia pédotvornych &initelov a podmienok
prostredia. Patria medzi ne v3etky zloZky prirodného prostredia, &innost ¢&loveka a &as.
NajdéleZitejSim faktorom pre vyvoj pdd je geologicky substrat a pdsobenie podzemnych a zraZkovych
vod.

Pbédny typ je zakladnou identifikaénou jednotkou morfogenetickej i agronomickej kategorizacie
pbéd. Zahifia v sebe skupinu pdd charakterizovanu rovnakou stratigrafiou péddneho profilu, t.j. uréitou
kombinaciou diagnostickych horizontov, ako vysledok kvalitativne Specifického typu pédotvorného
procesu, ktory sa vyvijal a vyvija v rovnakych hydrotermickych podmienkach pod priblizne rovnakou
vegetaciou. Pddne typy su definované suborom diagnostickych horizontov a ich najdélezitejSich
vlastnosti ziskanych dlhodobym vyvojom v prirodnych podmienkach i kultivaciou.

Pb&dne typy mézZzeme rozdelit do niekolkych skupin:

Pbédy s vefmi priaznivym predpokladom pre trvalo udrzatefné polnohospodarstvo - Ciernice,
Cernozeme, fluvizeme a hnedozeme. Tieto pddy su dostato€ne humdzne, s vyvadZzenym pomerom
huminovych kyselin ku fulvokyselinam, s dobrym obsahom pristupného dusika a draslika, s priaznivou
péddnou reakciou a Strukturou a s dobrou vododrZznostou. Ich trvalé vyuZivanie je podmienené
obnovou pristupného fosforu, dodato€nym zavlazovanim, resp. upravenim agrotechniky na docasne
zamokrenych ¢ierniciach a fluvizemiach.

Pbdy s menej priaznivym predpokladom pre trvalo udrzatefné polnohospodarstvo -
pararendziny, regozeme, luvizeme, pseudogleje, kambizeme (okrem dystrickych a psefitickych)
arendziny. Ide o pddy s menej priaznivymi fyzikalnymi a chemickymi vlastnostami, vyzadujucimi
Specifickl agrotechniku.

Pbédy s nepriaznivym predpokladom pre trvalo udrzatefné polnohospodarstvo - gleje,
kambizeme dystrické a psefitické, podzoly, solonCaky, slance, organozeme, hydrozeme, rankre
alitozeme. Vyznaluju sa extrémnymi fyzikalnymi alebo chemickymi vlastnostami, bud
znemoZiujucimi pofnohospodarske vyuZitie, alebo len v obmedzenej miere umoZiujucimi extenzivne
formy polnhohospodarstva.

Na pbdotvornych substratoch v rieSenom Uzemi sa vyvinuli nasledovné typy péd:

14 - fluvizeme (typ), stredne tazké az lahké, plytké

68 - kambizeme typické kyslé na svahovych hlinach, stredne tazké az tazké

71 - kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach, stredne tazké az tazké (velmi tazké)

83 - kambizeme (typ) na ostatnych substratoch, na vyraznych svahoch: 12 - 25°, stredne tazké az
tazké

89 - pseudogleje typické na polygénnych hlinach so skeletom, stredne tazkéaz tazké

92 - rendziny typické na vyraznych svahoch: 12 - 25°, stredne tazké az tazké (velmi tazké)

94 - gleje, stredne tazké, tazké az vefmi tazke
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Klimatické pomery

Klimaticky patri dotknuté Uzemie do mierne teplej oblasti (KONCEK, IN: MAZUR ET AL,
1980). Lezi v okrsku mierne teplom, velmi vlhkom, vrchovinovom. Podla klimageografickych typov
(TARABEK, IN: MAZUR ET AL., 1980) spada zaujmové Gzemie do horskej klimy, chladnej, kde suma
teplét 10 °C a viac predstavuje 1200 az 1600, teplota v januari (najchladnejSi mesiac) predstavuje
priemerne -5 az -6,5 °C, teplota v juli (najteplejSi mesiac) dosahuje v priemere 13,5 az 16 °C.
Priemerna ro¢na teplota vzduchu 6 - 8 °C.

Charakteristika klimatickych okrskov k.u. Stre¢no

Okrsok | Charakteristika okrsku Klimatické znaky Lokalizacia
M5 mierne teply, vlhky, s chladnou az |januar <-3°C jul =2 16 °C, Juzna nizinna ¢ast
studenou zimou, dolinovy/kotlinovy | menej ako 50 letnych dni v roku | k.U. v okoli rieky Vah
mierne teply, velmi vihky, jul =16 °C, . L
M7 vrchovinovy menej ako 50 letnych dni v roku Centralna Cast k.0.
. . - . - o o Hornata Cast’
C1 mierne chladny, velmi vlhky jul=212°Caz<16 °C Malej Fatry

Vzhladom na kotlinovy charakter Uzemia je pre danu oblast vyznamny pomerne znacny
rozkyv teplotnych charakteristik (roéna amplitida priemernych mesacnych tepl6t vzduchu ¢ini 19,5 az
21 °C). Priemerny uhrn zrazok predstavuje 776 mm roéne. Dotknuté Gzemie v oblasti Zilinskej kotliny
je nachylné na Casty vyskyt hmiel, a tym aj zhorSenych rozptylovych podmienok v priemere v 80 - 90
diioch. Hmly sa v danej oblasti vytvaraju predovSetkym v jesennom a zimnom obdobi. Hmly sa v
zimnom polroku vytvaraju v priemere v 7 - 11 dfioch, v jarnych mesiacoch v priemere v 2 - 4 diioch. K
tvorbe hmiel dochadza najCastejSie v priebehu noci a k ich rozruSovaniu zvaé3a v skorych
dopoludriajSich hodinach. V letnom polroku hmly trvaju po€as dha zva¢3a 3 - 5 hodin, v zimnom
polroku 7 - 13 hodin a v roku v priemere 827 hodin.

Smerom k Malej Fatre sa klima meni na chladnu horsku, pre ktora su charakteristické nizsie
teplotné a vyssie zrazkové priemery a mensia inverzia teplot.

Prevladajuce pradenie vzduchu v Gdolnych oblastiach Zilinskej kotliny je zo severného a
juzného smeru, Casté je tiez juhozapadné prudenie. Za rok sa v priemere v predmetnom Uzemi
vyskytuje 33 - 50 % situacii s bezvetrim az velmi slabym pradenim vzduchu o priemernych
rychlostiach do 1 m.s™. Velka pocetnost bezvetria a slabé priemerné mesaéné a ro¢né rychlosti vetra
v rozsahu 1,0 - 2,0 m.s™" dokumentuju celkovi mald veternost Gdolnych oblasti Zilinskej kotliny a to
prevazne vo vecernej az rannej dobe. Tato velmi slaba veternost’ sa najviac podiefa na zhor§enom
rozptyle ovzdusSnych primesi zo stacionarnych zdrojov a dopravy. Priemerna rychlost’ vetra je okolo
1,3 m.s™, ¢o predstavuje menej veternl oblast’ Slovenska.

b) VAZBY VYPLYVAJUCE Z RIESENIA A ZO ZAVAZNYCH CASTi UZEMNEHO PLANU REGIONU

Na rieSené Uzemie azaujmové Uzemie Uzemného planu obce StreCno sa vztahuju
nasledovné zavazné regulativy funkéného a priestorového usporiadania Uzemia (Cislovanie
regulativov je prevzaté z aktualizovaného UPN — VUC):

Navrhovy rok 2015 uvedeny v zavéaznej asti platného Uzemného planu velkého Gzemného
celku Zilinského kraja sa nahradza navrhovym rokom 2025 v celom rozsahu zavéznej Gasti.
Vyhladovy rok sa posuva po roku 2025. Nasledujuci text ma roky uz upravené.

I. ZAVAZNE REGULATIVY FUNKCNEHO A PRIESTOROVEHO USPORIADANIA UZEMIA

1. V OBLASTI USPORIADANIA UZEMIA, OSIDLENIA A ROZVOJA SIDELNEJ STRUKTURY

1.4 zabezpedovat' rozvojovymi osami na Gzemi Zilinského kraja pozdiz komunikagnych prepojeni
medzinarodného a celostatneho vyznamu sidelné prepojenia na medzinarodnu sidelnu siet,
ako aj konzistenciu a rovnocennost podmienok s ostatnym uzemim Slovenskej republiky,

1.7 podporovat rozvoj kvartérnych centier predovsetkym v Zilinsko — martinskej aglomeracii, ktora
mé najvacsi predpoklad zabezpedit rozvoj kvartérnych aktivit v Zilinskom kraji,
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1.20

1.21

2.10

212

2.14

podporovat vznik a posilnenie suburbannych pasem okolo miest Zilina, Martin, Cadca,

Liptovsky Mikulas, Ruzomberok a Dolny Kubin,

podporovat ako tazisko osidlenia najvyssej urovne zilinsko — martinské tazisko osidlenia ako

aglomeraciu celoStatneho a medzinarodného vyznamu s vyznamnym postavenim

v Euroregione Beskydy zahffiajicom prihraniéné uzemie styku troch $tatov: SR, CR a PR,

podporovat taziska osidlenia ako rozvojové sidelné priestory vytvaranim ich funkénej

komplexnosti so zohladnenim ich regiondlnych suvislosti,

podporovat nastrojmi Uzemného rozvoja diverzifikaciu ekonomickej zakladne tazZisk osidlenia

pri vyuzivani Specifickych danosti a podmienok jednotlivych uzemi,

sledovat pri decentralizacii riadenia rozvoja uzemia vytvaranie polycentrickych systémov — sieti

miest a aglomeracii, ktoré efektivne podporuju vytvaranie vys$sej komplexnosti regionalnych

celkov,

formovat taziska osidlenia uplatiovanim principov decentralizovanej koncentracie,

vytvarat podmienky pre budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej

Struktury

1.16.1 podporovat ako rozvojové osi prvého stupna:

b) Zilinsko-podtatransku rozvojovu os: Zilina — Martin — Poprad — Pre$ov,

napomahat’ rozvoju vidieckeho priestoru a naprave vztahu medzi mestom a vidiekom na

zaklade nového partnerstva zaloZzeného na vys3ej integracii funkénych vztahov mesta a

vidieka nasledovnymi opatreniami:

1.17.1 vytvarat podmienky pre rovnovazny vztah urbannych a ruralnych Guzemi a integraciu
funkénych vztahov mesta a vidieka,

1.17.2 podporovat rozvoj vidieckeho osidlenia s cielom vytvarania rovnocennych Zivotnych
podmienok obyvatefov a zachovania vidieckej (ruralnej) krajiny ako rovnocenného
typu sidelnej Struktuary,

1.17.3 zachovat Specificky raz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osidlenia
zohladnovat Specifické prirodné, krajinné a architektonicko — priestorové prostredie,

1.17.4 vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram,
podporovat vystavbu verejného dopravného a technického vybavenia obci,
modernych informacnych technoldgii tak, aby vidiecke priestory vytvarali kultarne
a pracoviskovo rovnocenné prostredie voci urbannym priestorom a dosiahnut’ tak
skibenie tradiéného vidieckeho prostredia s poZiadavkami na moderny spdsob Zivota,

reSpektovat existenciu pamiatkovo chranenych historickych sidelnych a krajinnych Struktur,

ato najma lokalit svetového kulturneho dediCstva, archeologickych nalezov, pamiatkovych
rezervacii, pamiatkovych zon, arealov historickej zelene, narodnych kulturnych pamiatok,
lokalit tvoriacich charakteristické panoramy chranenych uzemi, narodnu sustavu chranenych

Uuzemi v prisluSnej kategorii a stupni ochrany a medzinarodne chranenych uzemi (ramsarské

lokality, lokality NATURA),

dalSie rozvojové plochy v katastralnych Uzemiach jednotlivych obci rieSit v nadvaznosti na

zastavané Uzemia, nevytvarat izolované urbanistické celky, reSpektovat prirodné a historické

danosti Uzemia obce; v novovytvaranych uUzemnych celkoch ponechat rezervu pre
vnutrosidelnu a vnutroarealovu zelen.

V OBLASTI SOCIALNEJ INFRASTRUKTURY

podporovat rovnomerny rozvoj $kél, vzdelavacich, Skoliacich a preskolovacich zariadeni na
uzemi kraja,

vytvorit uzemné predpoklady pre malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotnictva a to najma
v Uzemiach vzdialenejSich od sidelnych centier,

rieSit nedostatoCné kapacity zariadeni socialnej starostlivosti aich zaostalu
materialnotechnicku zékladriu v regidnoch,

zachovat Uzemné predpoklady pre prevadzku a Cinnost’ existujucej siete a rozvoj novych
kultrnych zariadeni v regidénoch ako neoddelitelnej suc€asti existujucej infrastruktury
a kultarnych sluzieb obyvatelstvu.

V OBLASTI ROZVOJA REKREACIE, TURISTIKY, CESTOVNEHO RUCHU A KUPELNICTVA

vytvorit nadregiondlny, regionalny a miestny — funk&no — priestorovy subsystém turistiky,
rekreacie a cestovného ruchu v sulade s prirodnymi a civilizaénymi danostami kraja, ktory
zabezpeli kazdodennu a vikendovu rekreaciu obyvatefov kraja hlavne z miest a ktory vytvori
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4.3
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4.1

optimalnu ponuku pre domacu a zahrani¢nu turistiku, prednostne kupelnu, poznavaciu,
Sportovu a relaxaénu,

podporovat diferencované regionalne moznosti vyuzitia rekreacie, turistiky a cestovného
ruchu na zlepSenie hospodarskej stability a zamestnanosti, najma na Kysuciach, Orave a v
Turci, na upeviiovanie zdravia a rekondiciu obyvatelstva, predovéetkym v mestach Zilina,
RuZzomberok, Martin a Liptovsky Mikula$ a na zachovanie a vyuzitie kultirneho dedi€stva vo
vSetkych okresoch kraja,

vypracovanim regionalnej stratégie a navazného generelu cestovného ruchu previazat ciele
rekreaCného a poznavacieho turizmu a kupefnictva; podporovat tvorbu mikroregionalnych
stratégii a uzemnoplanovacej dokumentacie (hlavne uUzemnych planov zén) pre lokality
a strediska cestovného ruchu a kupeflnictva,

podporovat’ aktivity suvisiace s rozvojom vidieckeho turizmu v podhorskych oblastiach najma
na Kysuciach, Orave a v Turci,

dobudovat siet turistickych informacéno-propagacnych centier a navstevnickych centier
rekreacie a turizmu v okresnych sidlach a vychodiskovych centrach cestovného ruchu,
podporovat aktivity, ktoré suvisia s realizaciou siete miestnych cyklotras nadvazujucich na
navrhované cyklomagistraly.

V OBLASTI USPORIADANIA UZEMIA Z HLADISKA EKOLOGICKYCH ASPEKTOV,
OCHRANY PODNEHO FONDU, OCHRANY PRIRODY A KRAJINY A OCHRANY
KULTURNEHO DEDICSTVA

reSpektovat prvky Uzemného systému ekologickej stability kraja aich funkény vyznam

v kategoriach:

411 Dbiocentra nadstatneho vyznamu : Krivanska Mala Fatra, Vychylovka-Harvelka-
Riec¢nica, Tlsta a Sufovské skaly,

4.1.3 biocentra regionalneho vyznamu podla schvaleného uzemného planu,

4.1.4 Dbiokoridory nadregionalneho a regionalneho vyznamu podla schvaleného uzemného
planu regiénu,

reSpektovat podmienky ochrany prirody v sulade so schvalenym narodnym zoznamom Uzemi

europskeho vyznamu,

dodrziavat’ pri hospodarskom vyuzivani uzemi zaclenenych medzi prvky uzemného systému

ekologickej stability podmienky

431 pre chranené Uzemia (vyhlasené a navrhované na vyhlasenie) podla osobitnych
predpisov o ochrane prirody a krajiny, kategérie a stupfia ochrany,

4.3.2 pre lesné ekosystémy, vyplyvajuce z osobitnych predpisov o ochrane lesov v
kategoriach ochranné lesy a lesy osobitného urcenia,

4.3.3 pre polnohospodarske ekosystémy, vyplyvajuce z osobitnych predpisov o ochrane
polnohospodarskej pddy v kategériach podporujiuce a zabezpedujuce ekologicku
stabilitu Uzemia (trvalé travne porasty),

4.3.4 pre ekosystémy mokradi, vyplyvajuce z medzinarodnych zmluv a dohéd, ktorymi je
Slovenska republika viazana,

4.3.5 pre navrhované chranené vtaCie Uzemia a dodrziavat ochranné podmienky
stanovované samostatne osobitnym predpisom pre kazdé chranené vtacie uzemie,

4.3.6 pre navrhované uzemia eurdpskeho vyznamu a zosuladit spdsob ich vyuzivania tak,
aby nedoslo k ohrozeniu predmetu ochrany, nedoslo k ohrozeniu predmetu ochrany,

zachovat prirodzeny charakter vodnych tokov zaradenych medzi biokoridory, chranit

existujucu sprievodnu vegetaciu a chybajucu vegetaciu doplnit’ autochténnymi druhmi,
zabezpecit skladbu terestrickych biokoridorov vo vofnej krajine len prirodnymi prvkami —
tradvne porasty, stromova a krovinna vegetacia a vylucit vSetky aktivity ohrozujuce prirodzeny
vyvoj (vylu€enie chemickych vyZivovacich a ochrannych latok, skladky odpadov a pod.),
stabilizovat spodnu hranicu lesov a zvysit' ich biodiverzitu ako ekoténovu zénu les - bezlesie,
podporovat extenzivne leso-pasienkarske vyuzivanie podhorskych &asti, s ciefom zachovania
krajinarsky a ekologicky hodnotnych uzemi s rozptylenou vegetaciou,

zabezpedit' revitalizaciu regulovanych tokov s doplnenim sprievodnej zelene,

prispdsobovat’ trasy dopravnej a technickej infrastruktiry prvkom ekologickej siete tak, aby

bola maximalne zabezpecena ich vodivost a homogénnost a nezasahovat do bezcestnych

Uzemi v ramci chranenych tUzemi s 3. a vy$Sim stupfiom ochrany prirody,

eliminovat’ systémovymi opatreniami stresové faktory pdsobiace na prvky tzemného systému

ekologickej stability (pdsobenie priemyselnych a dopravnych exhalacii, zne€istovanie vodnych

Uzemny plan obce Streéno - Koncept 14



412

413

4.15

417

4.19

4.20

4.21

5.2

5.3

tokov a pod.),

reSpektovat polnohospodarsky a lesny pédny fond ako faktor limitujaci urbanisticky rozvoj

kraja, definovany v zavaznej Casti uzemného planu; osobitne chranit ornd pédu s velmi

vysokym az stredne vysokym produkénym potencidlom, ornd pddu na ktorej boli vybudované
hydromelioraéné zariadenia, ako aj pofnohospodarsku p6du, na ktorej boli vykonané osobitné
opatrenia na zvySenie jej produk&nej schopnosti,

v obciach aich miestnych €astiach v ochrannych pasmach Narodného parku Mala Fatra,

Tatranského narodného parku, Narodného parku Nizke Tatry a Narodného parku Velka Fatra

4.13.1 viazat novu vystavbu v dalSom procese urbanizicie predovSetkym na jestvujuce
sidelné utvary v podhorskej oblasti,

4.13.2 realizovat' rozSirovanie zastavaného Uzemia obci na ukor polnohospodarskej pdody a
lesnej pdody len v sulade so schvalenou uzemnoplanovacou dokumentaciou a na
zaklade posudenia vplyvov na Zivotné prostredie,

4.13.3 zohladnovat pri umiesthovani ¢innosti na Uzemi ich predpokladany vplyv na zivotné
prostredie a realizaciou vhodnych opatreni dosiahnut’ odstranenie, obmedzenie alebo
zmiernenie pripadnych negativnych vplyvov,

povolovat vystavbu malych vodnych elektrarni na vodnom toku Vah len vynimocne,

4.15.1 nepovolovat vystavbu malych vodnych elektrarni na vodnych tokoch, ktorym sa
poskytuje Uzemna ochrana prirody a krajiny:,

c) Pritoky Vahu zaradené medzi uzemia eurépskeho vyznamu,

reSpektovat zasady rekreacnej funkcie krajinnych celkov a limity rekreaénej navstevnosti

podla schvalenych uzemnych planov obci, aktualizovanych uzemnoplanovacich podkladov a

dokumentov a koncepcii rozvoja jednotlivych oblasti kraja a obci v zaujme trvalej a objektivnej

ochrany prirodného prostredia Zilinského kraja,

zabezpelit ochranu prirodzenych ekosystémov podporou rozvoja komplexnej vybavenosti

(vratane zvySovania I6zkovych kapacit v ochrannych pasmach narodnych parkov) a taktiez

rozvojom obci v podhorskych oblastiach s dérazom na vyzdvihnutie miestnych zvlastnosti

a folkléru. Uvedenud vybavenost rieSit komplexne s dérazom na limity prirodnych zdrojov,

vymedzit' hranice zatopovych Gzemi vodnych tokov v UPD obci za uéelom ochrany priestoru

rie€nych aluvii pre situacie vysokych vodnych stavov a ochrany biotickych prvkov a ich
stanovist v aliviach vodnych tokov,

zabezpedit pri ochrane pamiatkovych Uzemi ich primerané funkéné vyuzitie, zachovanie,

udrzbu a regeneraciu historického pédorysu a parcelacie, vylu€enie velkoploSnych asanacii,

zachovanie objektovej skladby, vySkového a priestorového usporiadania objektov, uliéného
parteru, zachovania charakteristickych pohfadov, siluety a panoramy, re$pektovanie
historickych a architektonickych dominant, zachovanie archeologickych nalezisk.

V OBLASTI ROZVOJA NADRADENEJ DOPRAVNEJ INFRASTRUKTURY
Dopravna regionalizacia
511 v navrhovom i vyhfadovom obdobi realizovat opatrenia, stabilizujice poziciu

Zilinského kraja v dopravno — gravitaénom regiéne Severozapadné Slovensko; v tejto

suvislosti premyslene a koordinovane uprednostriovat dopravné stavby podporujuce

efektivnu dopravnu obsluhu Uzemia Severozapadného Slovenska ako jedného
kompaktného Uzemia, vratane podpory funkcie dopravno - gravitaéného centra Zilina -

Martin,

paneuropska dopravna infrastruktira ITF a TEN-T
5.2.1 v navrhovom i vyhladovom obdobi reSpektovat nadradené postavenie paneurépskych
multimodalnych koridorov Medzinarodného dopravného féra (dalej len ITF, ktoré je

nastupnickou organizaciou Eurdpskej konferencie ministrov dopravy CEMT) a

dopravnych sieti TEN-T.

a) reSpektovat dopravnu infrastruktiru alokovanu v trase multimodalneho koridoru
€. Va., suast koridorovej siete TEN-T, Bratislava - Zilina - Pre$ov/Kosice -
Zahor/Cierna nad Tisou - Ukrajina, schvalené pre dialniénu infrastruktaru -
diafnica D1, modernizovanu Zeleznicnu trat, terminal kombinovanej dopravy v
Ziline,

infrastruktura cestnej dopravy
5.3.1 v navrhovom i vyhladovom obdobi reSpektovat lokalizaciu existujucej cestnej
infrastruktury dialnic az ciest Ill. triedy - definovanu pasportom Slovenskej spravy ciest
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54

5.8

6.

6.4

6.5

6.6

.Miestopisny priebeh cestnych komunikacii“ - ohrani¢enu jej ochrannymi pasmami
mimo zastavaného Uzemia a cestnymi pozemkami v ramci zastaveného Uzemia kraja,

5.3.15 v navrhovom a vyhladovom obdobi chranit tzemny koridor a vo vyhfadovom obdobi
realizovat homogenizaciu cestu 1/18 medzinarodného a celostatneho vyznamu v trase
a usekoch :

g) nova krizovatka Gbefany s cestou Il1/583 - prelozka v novom Useku cesty 1/18
ponad nadrz VD Zilina - krizovatka s novou trasou cesty 1/64 (si¢asna 1/18)
Stre¢no/Zlatné v kategérii C 11,5/80, subeZné cesta s diafnicou D1,

h) krizovatka s novou trasou cesty 1/64 Stre€no/Zlatné - Vrutky - Su€any - Kralovany
- Ruzomberok - Liptovsky Mikulas, v extravilanoch v kategoérii C 11,5/80, subezna
cesta s diafnicou D1,

5.3.23 v navrhovom a vyhladovom obdobi chranit uzemny koridor a vo vyhfadovom obdobi
realizovat homogenizaciu a prelozky cesty 1/64 celoStatneho vyznamu v trase a
usekoch :

a) krizovatka s prelozkou cesty 1/18 (ponad nadrz VD Zilina) Streéno/Zlatné - nova
krizovatka Zilina/Rosinky s MK Kosicka a IV. okruhom mesta Zilina v kategorii
MR 15,5/70 (v trase su€asnej cesty 1/18),

5.3.35 v navrhovom a vyhladovom obdobi chranit tzemny koridor a vo vyhfadovom obdobi
realizovat homogenizaciu cesty 11/583 z nového zaciatku cesty v krizovatke s
prelozkou cesty 1/18 ponad vodnu nadrz VD Zilina v Gbelanoch,

infrastruktura Zelezni¢nej dopravy

5.4.1 v navrhovom i vyhladovom obdobi redpektovat lokalizaciu existujucej Zelezni¢nej
infradtruktury - trati, ploch a zariadeni - umiestneni na pozemkoch Zeleznic
Slovenskej republiky, ohrani¢enu jej ochrannymi pasmami,

545 v navrhovom a vyhfadovom obdobi zabezpelit uzemnu rezervu pre modernizaciu
zelezniénej trate €. 180 I. kategdrie na tratovu rychlost 160 km/h, koridorova siet TEN-
T, siet AGC ¢&. E40, siet AGTC &. C-E 40 v usekoch:

a) Zilina - Vratky - Kralovany - Ruzomberok - Vlachy,

infrastruktura cyklistickej dopravy

5.8.1 vnavrhovom a vyhfadovom obdobi chranit Uzemny koridor a realizovat siet
cyklomagistral (cyklistické trasy celoStatneho vyznamu) v nasledovnych trasach a
usekoch :

a) Cyklodopravna Vazska cyklotrasa v trase hranica Zilinského a Trengianskeho kraja
popri Vazskom derivaénom kanali, popri ceste 11/507 a Vahu — Mik$ova — Zilina
(hrad Budatin) — Stre€no — Lipovec — Vrutky a Usek Liptovsky Mikulas — Liptovsky
Hradok,

h) Terchovsko — Zazrivska cyklotrasa — Usek Stre¢no — Terchova — Zazriva

V OBLASTI VODNEHO HOSPODARSTVA

reSpektovat z hladiska ochrany vod

6.1.1 ochranné pasma vodarenskych zdrojov

podporovat rozvoj skupinovych vodovodov pre zasobovanie obyvatelov a uvazovany uzemny

rozvoj zabezpecenim vystavby tychto stavieb:

6.4.21 SKV Zilina, stavby suvisiace s napojenim obci DIhé Pole, Divina, Nezbudska Lucka,

6.4.22 rekonstrukcie a rozSirenia verejnych vodovodov v obciach s cielom znizit’ straty vody

a zabezpedit zasobovanie pitnou vodou pre uvazovany uzemny rozvoj, a zabezpecit
zasobovanie pitnou vodou pre uvazovany Uzemny rozvoj,

podporovat' rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych €astiach s nedostatoénym

zasobovanim pitnou vodou, mimo dosahu SKV a v obciach bez verejného vodovodu,

zabezpelit rozvoj verejnych kanalizacii v sulade s vecnymi poziadavkami smernice
91/271/EHS (transponovanymi do zdkona ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach), vratane €asového
harmonogramu, s cielom vytvorit podmienky pre zabezpe&enie dobrého stavu vod do roku

2025. To znamena:

6.6.1 zabezpedit zodpovedajucu uroven odvadzania a Cistenia komunalnych odpadovych
véd s odstrafiovanim nutrientov z aglomeracii s produkciou organického znecistenia
vacsou ako 10 000 EO v ¢asovom horizonte do 31.12. 2010 v sulade s planom
rozvoja verejnych kanalizacii,

6.6.4 zabezpedit realizaciu opatreni pre zmiernenie negativneho dopadu odlah&ovani
a odvadzania véd z povrchového odtoku na ekosystém recipienta,
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6.11

6.12

6.13

6.14

7.3

7.4

7.6

7.7

7.8

7.1

7.13

7.14

7.15

6.6.5 wylucit vypustanie Cistiarenského kalu aobsahu zZump do povrchovych véd
a podzemnych vod,

v sulade s Planom manazmentu Ciastkového povodia Vah realizovat opatrenia na dosiahnutie

dobrého stavu vod do roku 2025,

zabezpecit' likvidaciu povodriovych $kdd z predchadzajucich rokov a budovat’ protipovodriové

opatrenia na tokoch v Uzemi, ktoré je ohrozované povodfiovymi prietokmi s dérazom na

ochranu intravilanov miest a obci,

na ochranu Uzemia pred povodfiami po dohode s ochranou prirody:

6.13.2 vytvorit podmienky ucasti obci na rieSeni povodfiovej ochrany v zmysle Organizacnej
smernice &. 5/2008 Slovenského vodohospodarskeho podniku §. p. Zilina a moznosti
financovania v ramci Operaéného programu Zivotné prostredie, Prioritna os 2
,Ochrana pred povodnami, operacny ciel: 2.1. Preventivhe opatrenia na ochranu
pred povodfiami,

6.13.4 komplexne riesit odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorych vysledkom
bude zvySenie retenéného uc&inku pédy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody
zpovodia a zniZzenie erézneho UuCinku vody v sulade s opatreniami Planu
manazmentu Ciastkového povodia Vah; upravy tokov realizovat tak, aby
nedochadzalo k napriameniam tokov,

6.13.5 reSpektovat zaplavové Ciary z map povodriového ohrozenia a zamedzit' vystavbu
v okoli vodnych tokov a v Uzemi ohrozovanom povodfiami,

6.13.6 reSpektovat preventivne protipovodriové opatrenia navrhované v plane manazmentu
povodiového rizika,

reSpektovat pasma ochrany verejnych vodovodov, verejnych kanalizacii a vodohospodarskych

stavieb.

V OBLASTI NADRADENEJ ENERGETICKEJ INFRASTRUKTURY

zohladnit ekonomické a ekologické hladiska pri zabezpe€eni Uzemia energiami a vytvarat

efektivne diverzifikované systémy energetického zasobovania kraja,

zabezpedit spolahlivi a bezpecnu dodavku a prenos elektrickej energie dobudovanim

elektrizacnej rozvodnej sustavy kraja v nadvaznosti na sistavu SR a sustavu medzistatnu,

v energetickej naroCnosti spotreby:

7.4.1 realizovat opatrenia na znizenie spotreby elektrickej energie v priemysle a energeticky
naro¢nych prevadzkach,

7.4.2 minimalizovat vyuzivanie elektrickej energie na vyrobu tepla,

chranit Uzemné koridory a plochy pre vedenia a zariadenia vo vyhlade po roku 2025:

7.6.8 2x 110 kV vedenie Stre¢no — Hc Su€any (trasu viest mimo Uuzemia NP mala Fatra),

7.6.9 upravu trasy 110 kV vedeni €. 7717, 7718 v useku Tur€ianske Klagany - Dubna Skala
do polohy v subehu s 2x400 kV vedenim Strecno - Sucany,

podporovat' rozvoj plynofikacie uzemia kraja, chranit' koridory existujucich a navrhovanych

plynovodov a plynarenskych zariadeni,

zvysit percento plynofikacie obci v kraji v ekonomicky efektivnych oblastiach a v tzemiach so

zvySenymi poziadavkami na ochranu zivotného a prirodného prostredia. (Narodné parky, ich

OP, CHKO a p.),

vytvorit  Uzemné podmienky pre realizaciu plynarenskych zariadeni, pripadne ich

rekonstrukciu apri vyuzivani Uzemia chranit vybudované plynarenské zariadenia

predpisanymi ochrannymi pasmami,

vytvarat priaznivé podmienky na intenzivnejSie vyuzivanie obnovitelnych a druhotnych zdrojov

energie ako lokalnych doplnkovych zdrojov k systémovej energetike,

podporovat a presadzovat v regiéne ZSK s podhorskymi obcami vyuZitie miestnych

energetickych zdrojov (biomasa, geotermalna a solarna energia, MVE a pod.) pre potreby

obyvatelstva a sluZieb pri zohladneni miestnych podmienok,

znizovat energetickd naro¢nost objektov (budov) z hladiska tepelnych strat.

V OBLASTI ODPADOVEHO HOSPODARSTVA

zabezpecit postupnu sanaciu a rekultivaciu nevyhovujucich skladok odpadov a starych
environmentalnych zataZzi do roku 2025,
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8.2 sanovat prednostne skladky, lokalizované v uzemiach prvkov regionalneho uUzemného
systému ekologickej stability a v Gzemiach, kde bezprostredne ohrozuju zlozky zivotného
prostredia,

8.4 zneSkodnovanie nevyuzitych komunalnych odpadov rieSit prednostne na zabezpeenych
regionalnych skladkach odpadov obci uréenych v UPD,

8.7 vytvorit  systémové podmienky pre rozvoj podnikatelskej sféry v oblasti vyuZivania
a spracovania odpadov v zmysle navrhovanych opatreni vySpecifikovanych v textovej Casti
navrhu Gzemného planu velkého tzemného celku Zilinsky kraj.

9. V OBLASTI USPORIADANIA UZEMIA Z HLADISKA HOSPODARSKEHO ROZVOJA

9.1 zamerat hospodarsky rozvoj jednotlivych okresov v kraji na zvySenie poltu pracovnych
prilezitosti v sulade s kvalifikaCnou Struktirou obyvatelstva s ciefom zniZit vysoku mieru
nezamestnanosti vo vacsine okresov kraja,

9.3 podporovat budovanie priemyselnych parkov regionalneho vyznamu v nasledovnych sidlach :
9.3.11 Stre¢no.

10.  V OBLASTI TELEKOMUNIKACII
10.2  dosiahnut Spi¢kovi medzinarodnu uroven telekomunikaénych sluzieb v horizonte do r. 2010.

11. V OBLASTI POST

11.3  skvalithovat poStové sluzby v kraji realizaciou nasledovnych uloh a cielov:
d) pokracovat v modernizacii interierov post vo vSetkych okresoch, predovSetkym
v Ziline, Martine, Turgianskych Tepliciach, Namestovo a Tvrdo$ine; ako aj v
plynofikacii post v kraji.

. VEREJNOPROSPESNE STAVBY

S realizaciou zavaznych regulativov v rieSenom Uzemi aj v zaujmovom Uzemi obce su
spojené nasledovné verejnoprospesné stavby:

1. Stavby na sledovanie stavu Zivotného prostredia .- siet sledovacich, dokumentacnych
a vyskumnych stanic (stanovist) v blizkosti, resp. v arealoch nadregionalnych biocentier
a biokoridorov a lokalit medzinarodného vyznamu,
2. Dopravné stavby
2.1 stavby cestnej dopravy
2.1.1 dialnica D1 v kompletnej trase, diafni¢né krizovatky a privadzace, sprievodné
komunikacie 1/61 a 1/18,
2.1.5 cesta 1/18, ako sucCast severovychodného prepojenia dialnic D1 a D3
v aglomerécii Ziliny, v Useku krizovatka s 1/18 Streéno — premostenie nadrze
Vodného diela Zilina — krizovatka s 11/583A Gbelany,
2.2 stavby Zelezni¢nej a intermodalnej dopravy :
2.2.2 modernizécia Zelezniénej trate &. 180 v useku Zilina - hranica Zilinského a
PreSovského kraja,
2.4 stavby cyklistickej dopravy
2.4.2 vystavba cyklodopravnych cyklotras
1) cyklodopravna Vazska cyklotrasa — usek Stre¢no — Lipovec — Vrutky,
4) cyklodopravna Vazska cyklotrasa — Usek Zilina (hrad Budatin) — Streéno —
hrad Stre¢no
6) cyklodopravna Terchovsko—Zazrivska cyklotrasa — usek Varin — Terchova
— Zazriva (poznamka: suvis s rieSenym uzemim).
3. Technicka infrastruktira
3.1 vodohospodarske stavby
3.1.2 skupinové vodovody pre zasobovanie obyvatelov pithou vodou a s nimi
suvisiace stavby :
u) roz$irenie SKV Zilina do obci DIhé Pole, Divina, Nezbudska Lugka,
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3.1.7
3.1.9

(poznamka: suvis s rieSenym tuzemim),

v) rekonstrukcie a rozSirenia verejnych vodovodov v obciach,

revitalizacia starého koryta Vahu

odstranovanie usadenin z vodnych nadrzi vazskej kaskady

3.1.10 odstrafiovanie povodriovych Skéd

3.1.11 preventivne protipovodriové opatrenia v povodiach drobnych tokov,
3.2 energetické stavby

3.24

stavby suvisiace s plynofikaciou v okresoch Zilinského kraja

3.4 stavby na zneskodfiovanie, vyuZivanie a spracovanie odpadov

3.4.2

353

stavby a zariadenia na zneSkodfiovanie, dotriedovanie,

a recyklaciu odpadov,

3.5 verejna vybavenost, dopravna a technicka infrastruktira v strediskach cestovného ruchu
a kupelnictva, vymenovanych v kapitole 2.9 Rekreacia, cestovny ruch a kupelnictvo
a vyznadenych v grafickej ¢asti ZaD UPN VUC ako:

strediska turizmu regionalneho vyznamu.

kompostovanie

c) ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE ROZVOJOVE PREDPOKLADY

c) 1. Demograficky

otencial

Podla scitania obyvatelov domov a bytov (SODB) v roku 2011 Zilo v obci Stre€no 2562 obyvatelov. K
31.12.2016 Zzilo v obci 2558 obyvatelov. V roku 2021 Zilo v obci Streéno 2613 obyvatelov.

Prirastok obyvatel'stva rokoch 2011 - 2021

Rok Pocet obyvatelov Prirastok Ubytok Index rastu
stav k 31.12. v %
2011 2551 -12 99,53
2012 2570 +19 100,74
2013 2575 + 5 100,19
2014 2565 -10 99,61
2015 2556 -9 99,65
2016 2558 + 2 - 100,08
2021 2613 +55 - 101,99

Mozno konstatovat, Ze za posledné roky pocet obyvatelov v obci Stre¢no stagnuje.

Pocet obyvatelov podl'a pohlavia v obci Stre¢no k 1. 1. 2021

Uzemna jednotka

Spolu

muzi (abs.)

muzi (%)

Zeny (abs.)

zeny (%)

Stre¢no

2613

1316

50,36

1297

49,64

Zdroj: www.scitanie.sk

Vekova struktura obyvatel'stva podla zakladnych charakteristickych vekovych skupin v roku 2021

Vekova skupina Predproduktivny Produktivny vek | Poproduktivny vek Spolu
vek 0-14 15-64 65 +

Pocet 361 1858 394 2613

% 13,82 71,10 15,08 100

Zdroj: www.scitanie.sk

Podiel oséb v preproduktivnom veku klesa - na konci roka 2011 to bolo 15,01 %, v roku 2016
14,03 % a v roku 2021 13,82%. Podiel oséb v produktivnom veku sa klesol zo 74,60 % v roku 2011 na
73,26 % v roku 2016 a 71,10% v roku 2021. Podiel oséb v poproduktivnom veku rastie - na konci roka
2011 to bolo 10,39 %, v roku 2016 uz 12,71 % a v roku 2021 15,08%. Priemerny vek obyvatelov obce
Strec¢no v roku 2011 bol 38,13 rokov, v roku 2016 39,83 rokov. Index starnutia za celu populaciu obce

v roku 2011 bol 69,19, v roku 2016 90,53 a v roku 2021 dosiahol 109,14.

Index ekonomického

zataZenia za cell populaciu obce v roku 2011 bol 34,05 v roku 2016 36,50 a v roku 2021 40,63.
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Byvajuce obyvatel'stvo podla narodnosti

Byvajuce obyvatelstvo podla narodnosti v roku 2021 podfa SODB 2021

Narodnost Spolu Podiel v %

slovenska 2533 96,94
ukrajinska 2 0,08
Ceska 18 0,69
moravska 1 0,04
bulharska 1 0,04
viethamska 2 0,08
chorvatska 1 0,04
srbska 1 0,04
Zidovska 1 0,04
rakuska 1 0,04
sliezska1 1 0,04
talianska 1 0,04
korejska 1 0,04
anglicka 1 0,04
ina narodnost 4 0,15
nezistena 44 1,68
spolu 2613 100

Zdroj: www.scitanie.sk

V narodnostnej Struktire obce Stre€no ma vyrazné zastupenie obyvatelstvo slovenskej
narodnosti (97,11 %). K ¢eskej narodnosti sa hlasilo 0,58 % obyvatelov.

Byvajuce obyvatel'stvo podla vzdelania

Vzdelanie populacie je vyznamnym indikatorom kvality pracovnych sil. Vo vztahu
k disponibilite pracovnych prileZitosti a ich Strukturalnej ponuke mdze vzdelanie obyvatelov pbsobit
ako stabilizaény, resp. destabilizaCny Cinitel, resp. iniciovat rozvoj aktivit, zodpovedajucich
vzdelanostnej Urovni obyvatelov.

Udaje za vzdelanostnu $truktdru obyvatelstva sa sleduju iba pri séitani obyvatelov.
Uvadzame vzdelanostnua Struktiru obyvatelstva starSieho ako 16 rokov na zaklade podkladov zo
s¢itania obyvatefov domov a bytov v roku 2011.

Vzdelanostna Struktdra obyvatelstva v roku 2011 podla SODB 2011

Najvys&i skonceny stuper Muzi Zeny Spolu vV %
Skolského vzdelania

Zakladné 111 201 312 12,18
Uc&novské (bez maturity) 287 189 476 18,58
Stredné odborné (bez maturity) 177 141 318 12,41
Uplné stredné uériovské (s maturitou) 59 51 110 4,29
Uplné stredné odborné (s maturitou) 256 286 542 21,16
Uplné stredné véeobecné 26 63 89 3,47
VysSie odborné vzdelanie 8 14 22 0,86
VysokoSkolské bakalarske 13 37 50 1,95
Vysokoskolské magisterské, 86 92 178 6,95
inzinierske, doktorské

Vysokoskolské doktorandské 1 2 3 0,12
Vysokoskolské spolu 100 131 231 9,02
Bez Skolského vzdelania 208 207 415 16,20
nezistené 29 18 47 1,83
Spolu 1261 1301 2562 100,00

Zdroj: Statisticky urad Zilina
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Vzdelanostna Struktura obyvatelstva v roku 2021 podla SODB 2021

Najvyssi skonéeny stupen Spolu v %
Skolského vzdelania

bez ukonéeného vzdelania — osoby vo veku 0-14 rokov 264 10,1
Zakladné 336 12,86
stredné odborné (u€novskeé) vzdelanie (bez maturity) 733 28,05
Uplné stredné vzdelanie (s maturitou) 679 25,99
VysSie odborné vzdelanie 154 5,89
VysokoSkolské 413 15,81
bez Skolského vzdelania — osoby vo veku 15 a viac 2 0,08
nezistené 32 1,22
Spolu 2613 100

Zdroj: www.scitanie.sk

V obci Stre€no ma najvysSie zastupenie obyvatelstvo, ktorého najvyssi stuper Skolského
vzdelania je uplné stredné odborné (bez maturity) 28,05 % z celkového podtu obyvatelov. Zakladné
vzdelanie ma 12,86 % obyvatelstva, Uplné stredné vzdelanie (s maturitou) 25,99, vysokoSkolské

15,81 %.

Byvajuce obyvatel'stvo podla nabozenského vyznania

NaboZenské vyznanie obyvatelov obce Stre¢no v roku 2011 podfa SODB 2011

NabozZenské vyznanie muZi Zeny Spolu %
Rimskokatolicka cirkev 1115 1173 2288 89,30
Gréckokatolicka cirkev 0 1 1 0,04
Pravoslavna cirkev 1 3 4 0,16
Ev. cirkev augsburského vyznania 8 22 30 1,17
Evanjelicka cirkev metodisticka 1 1 2 0,08
Cirkev adventistov siedmeho dna 1 0 1 0,04
Krestanské zbory 2 0 2 0,08
Bez vyznania 51 40 91 3,55
Iné 4 2 6 0,23
Nezistené 78 59 137 5,35
Spolu 1261 1301 2562 100,00

Zdroj: Statisticky rad Zilina

Byvajuce obyvatel'stvo podla ndbozenského vyznania

Nabozenské vyznanie obyvatelov obce Stre¢no v roku 2021 podla SODB 2021
Nabozenské vyznanie Spolu %
Rimskokatolicka cirkev 2207 84,46
Gréckokatolicka cirkev 24 0,92
Pravoslavna cirkev 6 0,23
Ev. cirkev augsburského vyznania 29 1,11
Reformovana krest'.cirkev na Slovensku (kalvinske) 1 0,04
Krestanské zbory 19 0,73
Bez vyznania 251 9,61
Zidovska 1 0,04
Starokatolicka cirkev na Slovensku (starokatolicke 1 0,04
budhizmus 4 0,15
islam 8 0,31
ostatné a nepresne uréené krestanské cirkvi 2 0,08
pohanstvo a prirodné duchovno 4 0,15
ad hoc hnutia 5 0,19
Nezistené 45 1,72
hinduizmus 1 0,04
iné 5 0,19
Spolu 2613 100,01
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Zdroj: www.scitanie.sk

V obci Stre€no sa viac ako 84,46 % obyvatelov hlasilo k rimskokatolickemu vyznaniu. Bez

vyznania bolo 9,61 % obyvatelov. VSetky ostatné cirkvi tvoria zanedbatelny podiel.

Ekonomicky aktivnhe obyvatel'stvo a nezamestnanost’

Ekonomicka aktivita obyvatelstva v roku 2011 podla SODB 2011

Ukazovatel 2011 Primarny Sekundarny Terciarny
sektor sektor sektor

poCet 0sbb ekonomicky aktivnych 1311 30 510 694
podiel v % z celkového poctu obyvatelov 51,17

poCet muzov ekon. aktivnych 728

podiel v % z celkového podtu ekonom. 55,53

aktivnych oséb

pocCet Zien ekon. aktivhych 538

podiel v % z celkového poctu ekonom. 44.47

aktivnych oséb

odchadzka za pracou v abs. udajoch 1110

podiel v % 84,67

poCet nezamestnanych osdb 154
Zdroj: Statisticky rad Zilina

Ekonomicka aktivita obyvatelstva v roku 2021 podla SODB 2021

Ukazovatel spolu %
pracujuci (okrem déchodcov) 1187 45,43
pracujuci déchodca 163 6,24
osoba na materskej dovolenke ( 4 0,15
osoba na rodi¢ovskej dovolenke 26 1
nezamestnany 80 3,06
Ziak strednej Skoly 106 4,06
Student vysokej Skoly 60 2,3
osoba v domacnosti 120 4,59
dochodca 473 18,1
prijemca kapitalovych prijmov 1 0,04
ziak zakladnej Skoly 210 8,04
dieta do zacatia povinnej Skolskej dochadzky 164 6,28
ina 4 0,15
nezistené 15 0,57
Celkom 2613 100,01

Zdroj: www.scitanie.sk

V roku 2021 zilo v obci Stre€no 1350 ekonomicky aktivnych os6b (vratane pracujucich
dochodcov). Z celkového poctu obyvatefov sa do pracovného procesu zapojilo 51,67%
a zamestnanost’ Zien mala hodnotu 44,47 %. Obec poskytovala pracovné miesta len pre 15,33 %
ekonomicky aktivnych obyvatelov. 84,67 % ekonomicky aktivnych obyvatelov odchadzalo za pracou
do inych sidiel. Udaje hovoria o malej moznosti zamestnat sa v mieste bydliska.

V roku 2021 bolo v obci Stre€no evidovanych 80 uchadzadov o zamestnanie.

V roku 2016 bolo v obci pravnickych oséb 58 (z toho ziskovych 52 a neziskovych 6).

V roku 2016 bolo v obci fyzickych osdb 182 (z toho Zivnostnikov 176).

c) 2. Bytovy fond

V roku 2011 bolo na uUzemi obce Stre¢no 676 domov, z toho 666 obyvanych domov a 10
neobyvanych. V obci bolo 735 bytov, z toho 730 trvalo obyvanych bytov. V obci previada individualna
bytova vystavba. V obci su 4 bytové domy, v ktorych je 16 bytov .
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Obyvané domy podla obdobia vystavby podla SODB 2021

Doba vystavby Pocet bytov Podiel v %
pred rokom 1919 11 1,46
1919-1945 70 9,31
1946 -1960 153 20,35
1961 - 1980 229 30,45
1981 - 2000 190 25,27
2001 - 2010 47 6,25
2011 - 2015 28 3,72
2016 a neskor 20 2,66
nezistené 4 0,53
Spolu 752 100

Zdroj: www.scitanie.sk

V obci Stre€no previadaju domy postavené v obdobi rokov 1946 az 2000 a tvoria 76,07 %
z celkového poctu obyvanych domov. Po roku 2000 sa tempo vystavby domov v obci vyrazne
spomalilo. Za rok sa postavili priemerne asi 4 domy.

Charakteristika domového a bytového fondu SODB 2021

Ukazovatel Rodinné domy | Bytové domy Iné Spolu
Domy 732 4 16 752
Byty 753 16 32 801
poCet 0sdb na jeden byt 3,26
pocet bytov na 1000 obyvatelov 306,54
Zdroj: www.scitanie.sk
Technicka vybavenost bytového fondu podla SODB 2021
Vybavenie Byty v Byty v Iné Spolu
rodinnych bytovych
domoch domoch
Spolu 753 16 32 801
z toho:
s plynom zo siete 668 13 19 700
s vodovodom zo spolo¢ného zdroja 177 16 28 221
s vodovodom z vlastného zdroja 133 - - 133
mimo bytu 440 - - 440
bez vodovodu 2 - 1 3
Ustredné kurenie lokalne 635 11 26 672

Zdroj: www.scitanie.sk

Bytovy fond vobci je v porovnani s inymi obcami vyhovujuci z hladiska technického
vybavenia. V roku 2021 malo takmer 83,9 % bytov Ustredné kurenie, plynofikovanych bolo viac ako
87,39 % bytov, napojenych na verejny vodovod zo spolo€ného zdroja viac ako 27,59 % bytov.

Struktura bytového fondu podla velkosti bytov podla SODB 2021

Velkost bytov Pocet bytov Podiel v %
jedna obytna miestnost 26 3,25
2 izby 68 8,49
3 izby 251 31,34
4 izby 198 24,72
5 izieb 126 15,73
6 izieb 77 9,61
7 izieb 24 3

8 izieb 14 1,75
9 izieb 12 1,5
nezistené 5 0,62
Spolu 801 100,01

Zdroj: www.scitanie.sk
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s jednou obytnou miestnostou (3,25 %) a byty 7 a viac izbové. Vysoké zastupenie maju velké 4-
izbové byty (24,72 %).

Neobyvané byty
Jediné relevantné udaje k obyvanosti bytov boli zistené k $¢itaniu v roku 2011.

Neobyvané byty podla dévodu neobyvanosti podla SODB 2011

Dévod neobyvanosti Pocet bytov Podiel v %
nespdsobily na byvanie 1 20,00
z inych dévodov a nezistené 4 80,00
Spolu 5 100,00

Zdroj: Statisticky Urad Zilina
Neobyvané byty predstavuju len nepatrné % z celkového poctu bytov.

Zhodnotenie demografického potencialu a bytového fondu

Zhodnotenie demografického potencialu

K 1.1.2021 Zilo v obci Stre¢no 2613 obyvatelov. Mozno konstatovat, ze za poslednych
niekolko rokov pocet obyvatelov v obci Stre¢no stagnuje. V obci zZije regresivny typ populacie a
obyvatelstvo starne. Podiel osdb v preproduktivnom veku klesa - na konci roka 2021 to bolo 15,01 %,
v roku 2016 14,03 % a v roku 2021 13,82%.. Podiel oséb v produktivhom veku sa klesol zo 74,60 % v
roku 2011 na 73,26 % v roku 2016 a 71,10% v roku 2021. Podiel osdb v poproduktivhom veku rastie -
na konci roka 2011 to bolo 10,39 %, v roku 2016 12,71 % a v roku 2021 15,08%. Priemerny vek
obyvatelov obce Stre¢no v roku 2011 bol 38,13 rokov, v roku 2016 39,83 rokov a v roku 2021 41,06
rokov. Index starnutia za celu populaciu obce v roku 2011 bol 69,19, v roku 2016 90,53 a v roku 2021
dosiahol 109,14. Index ekonomického zatazenia za celu populaciu obce v roku 2011 bol 34,05 v roku
2016 36,50 a v roku 2021 40,64 .

V obci je malo pracovnych prilezitosti, Co by sa dalo zlepSit vybudovanim novych prevadzok
na volnych plochach v priemyselnom parku. Ak by sa vytvorili podmienky na vystavbu bytov, je mozné
pocitat s miernou migraciou obyvatelov do obce.

Pri optimistickom scenari mozno uvazovat o miernom naraste poc¢tu obyvatelov do roku
2033 priblizne na 2700 - 2800.

Zhodnotenie bytového fondu

V roku 2021 mala obec Stre¢no 801 trvalo obyvanych bytov a nezisteny po¢et neobyvanych
bytov. V obci prevlada individualna bytova vystavba. Na 1000 obyvatelov pripadalo 306,54 bytov. V
roku 2021 na 1 byt v Stre€ne pripadalo 3,26 oséb. Tento ukazovatel bol niZSi ako ukazovatel za celu
Slovensku republiku (2,43) alebo za Uzemie Zilinského kraja (2,54). Odhadujeme, Ze do roku 2033
klesne tento ukazovatel na hodnotu 3,20 — 3,00.

Ak bude mat obec Streéno v roku 2033 2800 obyvatelov (optimisticky odhad), bude
potrebovat asi 875 az 960 bytov. V suc¢asnej dobe je v obci asi 800 trvalo obyvanych bytov. Odpad
bytového fondu do roku 2033 odhadujeme na 15 az 27 bytov. To znamena navrhnut plochy pre asi 75
az 160 novych bytov. (IBV aj HBV). Nemozno vSak vylucit, ze vzhfadom na prebiehajucu pripravu
vystavby rodinnych domov v lokalite Kamenné, daj o navrhovanych poctoch bytov bude prekroceny.

c) 3. Predpokladany vyvoj obyvatelov a bytov v roku 2033 (prevzaty zo Zadania korigovany podfa
udajov SODB 2021)

Charakteristika bytového fondu v roku 2033 — navrh

Pocet obyvatelov v roku 2033 (predpoklad) 2800
Pocet trvalo obyvanych bytov k 31. 12. 2018 730
Pocet trvalo obyvanych bytov k 1. 1. 2021 801
Odpad bytového fondu do roku 2033 (predpoklad) 15az 27
Pocet trvalo obyvanych bytov v roku 2033 875 az 960
Potreba vystavby novych bytov do roku 2033 75-160
Pocet bytov na 1000 obyvatelov do roku 2033 312,5 az 343
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Uzemny plan obce opiera o predpokladany po&et domov, pre ktoré je potrebné do roku 2033
vytvorit Uzemno-technické predpoklady a stanovit legislativne nastroje na ich dosiahnutie.
Navrhujeme dostato¢ne velké Uzemia pre rozvoj byvania s ciefom, aby sa vytvorila rezerva pre pripad
problematického vysporaduvania majetkopravnych vztahov. Zaroven pri postupe vystavby je
pravidlom aditivne nadvazovat na existujuce zastavané Uuzemia a nezakladat nové Uzemia bez vazieb
na existujuce.

d) RIESENIE ZAUJMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VZTAHY

Obec Stre¢no sa nachadza v asi 10 km juhovychodne od krajského mesta Zilina v meandri
rieky Vah. Obec Stre¢no patri medzi stredne velké obce. Okrem obytnej a rekreaénej funkcie sa v obci
rozvija aj vyrobna funkcia - je tu priemyselny park regionalneho vyznamu.

Katastralne Uzemie obce Stre€no ma vyrazné atrakcie pre rozvoj cestovného ruchu : hrad
Stre¢no, Pamatnik francuzskych partizanov, Vodné dielo Zilina, rieku Vah (kompa, plte, rybolov), ,
pohorie Mala Fatra. RieSenym Uzemim prechadzaju znackované turistické trasy a cyklistické trasy.
Obec Stre€no je vychodiskovym bodom do Krivanskej a LuCanskej Malej Fatry. V obci je zriadena
turisticka informaéna kancelaria, su tu penzidny a stravovacie zariadenia.

Podla UPN VUC Zilinského kraja patri rieSené Uzemie obce Stre¢no do rekreaéného
krajinného celku Zilina a okolie. Sidelné stredisko rekreacie a turizmu Streéno bude mat
celoslovensky vyznam.

RieSené uzemie ma dobré dopravné napojenie na hlavné cestné a Zeleznitné trasy
Slovenska. Prostrednictvom cesty 1/18 na dialnicu D1. V blizkosti obce prechadza zZelezni¢na trat ¢.
180 mezinarodného vyznamu Zilina - Kosice. Zelezniéna zastavka Stre¢no pre osobné vlaky sa
nachadza v k. 0. Nezbudské Lucka

Z hladiska SirSich uzemnych vazieb v ramci Slovenska obec Stre¢no lezi na Zilinsko-
podtatranskej rozvojovej osi : Zilina-Martin-Poprad-PreSov.

Mesto Zilina je centrum osidlenia 1. skupiny, prvej podskupiny celo$tatneho vyznamu. Zilina
sa formuje ako centrum :

a) administrativno-spravne Zilinského kraja,
b) hospodarsko-ekonomické,

c) vzdelavacie, ako sidlo vysokej Skoly,

d kultdrno-spolocenske,

e) vystavno-nakupno-obchodné,

f) cestovného ruchu a rekreacie,

g) Sportu,

h) ako najvyznamnej$i dopravny uzol,

Z uvedeného vyplyva, Ze Stre¢no ma v ramci Zilinského kraja dobri polohu a ma
predpoklady pre dalsi rozvo;.

Obec je zasobovana pitnou vodou z celoobecného vodovodu v sprave obce. Ako zdroj vody
vystupuje skupinovy vodovod SKV Zilina (vodny zdroj Strafavy - Rybniky, s kapacitou 9,9 I/s), ktory
zabezpecuje dostatoény privod upravenej pitnej vody pre obec. Pitha voda je akumulovana
v samostatnom vodojeme VDJ Stre¢no s objemom 2 x 250 m?® a privadzana do spotrebiska
zasobovacim potrubim profilu DN 200. V su€asnosti sa vyuzitelny objem vodojemu javi ako
dostatocny.

V obci je vybudovana splaskova kanalizacia v sprave Severoslovenskych vodarni
a kanalizacii, a.s. Zilina, ktora bola uvedena do trvalej prevadzky v roku 2006. Odpadova voda je
preerpavana cez vodnu nadrz Zilina do kanalizaéného zberada z Terchovskej doliny a nasledne
odvadzana do SCOV Zilina v Hornom Hriove.

RieSenym Uzemim prechadzaju vedenia ZVN 2x400 kV na smere Varin - Su¢any a VVN 110
kV vedenia vyvedené z uzla 110/22 kV Varin a TP Zilina. Uzemie je zasobované elektrickou energiou
po 22 kV vedeni &islo 206 a 1315 vyvedené zo 110/22 kV uzla Varin a TP Zilina.

Zdrojom zemného plynu pre obec Stre€no je regulaéna stanica RS1 Stre€no obec 2,5 MPa /
2,1 kPa o vykone 1200 m3h. Miestna distribu¢na siet je rieSena o pretlaku plynu do 2,1 kPa,
budovana z materialu ocel, PE. V katastralnom uzemi obce sa v su€asnosti nachadza PL Rosina -
Stre¢no - Varin DN 500 PN 6,3 MPa, PL Dubna skala - Stre€no DN 300 PN 2,5 MPa, pripojovacie
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plynovody k regulaénym staniciam RS - Hydinaren, RS -ATC, RS - PP I.LK.A. a RS - DONGHEE. V
priemyselnom parku je distribu¢na siet’ prevadzkovana STL2 rozvodom do 400 kPa.

Potreba tepla v Uzemi obce je rieSena decentralizovanym systémom zasobovania
s prevazujucou spotrebou paliva zemny plyn, ako doplnkové paliva su pouzité pevné paliva (drevny
odpad a el. energia).

Postové sluzby pre obyvatelstvo, sektor sluzieb a vyroby su na Standardnej urovni.
Slovenska posta, $.p. neuvazuje v blizkej buducnosti so zmenou postovych sluZieb.

Obec Stre€no ma zriadenu digitalnu dstredfiu RSU situovanu v objekte Posty. Na RSU su
pripojeni i telefonni u€astnici v obci Strafhavy a Nezbudska Lucka. Sluzby mobilnej telefénnej siete su
zabezpeCované operatorom ORANGE, T- MOBILE, O2 s vysielacim zariadenim na stozZiare
televizneho vykryvaca TVV, situovanym v lokalite Stranik.

e) NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO USPORIADANIA

e)1 Sucasny stav

Obec Stre¢no ma vyznam v Struktire osidlenia ako sidlo s primarnou funkciou byvania
v rodinnych domoch, ku ktorej su pridruZzené: funkcia ochrany a dotvarania prirodného prostredia,
funkcia vyroby, funkcia rekreacie, cestovného ruchu a turizmu.

Obec Strecno je a aj nadalej bude zaloZena na integrovanom vztahu so susediacimi obcami
a mestom Zilina. Integrovany vztah spoé&iva vo vzajomne vyhodnej spolupraci vo vyuzivani potencialu
trvalého byvania, obCianskej vybavenosti, rekreaCnych moZznosti, pracovnych prilezitosti, dopravnej a
technickej infrastruktiry a kulturnohistorickych danosti.

Stre¢no je miestom byvania, priemyselnej vyroby, zdrojom rastlinnej a zivoc¢iSnej produkcie
a strategicky vyznamnym miestom pre vedenie nadradenych liniovych diel dopravnej a technickej
infratruktury (VVN vedenia, plynarenské zariadenia, kanalizany zberac, cesta 1/18, , Zelezni¢na trat,
Vodné dielo Zilina, lanopas).

Z hladiska priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania mozno rieSené uzemie
rozClenit na tieto priestory :

A - kompaktné jadrové urbanizované uzemie obce
A1 obytné uzemie,
A2 priemyselny park
A3 farma
A4 hrad Stre¢no
A5 cintorin a Pamatnik francuzskych partizanov
B - osada Zlatné
C - volna prevazne polnohospodarsky vyuzivana krajina (severozapadna Cast a stredna Cast),
D - lesna krajina (juhovychodna az juzna Cast),
E - VD Zilina a rieka Vah

Sucasné funk&né vyuZitie tzemia a navrhovany rozvoj su dokumentované na vykresoch &. 2
Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania Uzemia a ochrany prirody
s vyznaCenou zavaznou Castou riedenia a verejnoprospesnymi stavbami v mierke 1:10 000 a ¢&. 8.
Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania Uzemia a ochrany prirody
s vyznacenou zavaznou Castou rieSenia a verejnoprospesSnymi stavbami v mierke 1:2000.

Buduce funkéné vyuZzitie Uzemia zasadnym spdsobom ovplyvriuju tieto faktory:
- ochrana polnohospodarskej pédy,
- prirodné podmienky v okrajovych €astiach obce (svazitost),
- zaujmy ochrany prirodnych hodnét,
- ochranné pasma dopravnych tras (cesta I. triedy 1/18),
- ochranné pasma inZinierskych sieti (400, 110, 22 kV vedenia, vodovod, skupinova
kanalizacia, VTL plynovody),
- ochranné pasmo lanopasu,
- zamer na vystavbu prelozky cesty 1/18,
- Zavazné &asti UPN VUC ZK v platnom zneni
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- poziadavky ochrany pamiatkového fondu

- poziadavky ochrany lozisk nerastov,

€)2 Navrh rozvoja

V ramci rieSenia boli vytypované potencialne plochy pre rozvoj byvania, obcianskej
vybavenosti, vyroby a zelene.

Plochy pre rozvoj byvania

Nazov kapacita
(lokalita)

Variant 1 Variant 2 Variant 3
Kamenné 70 b.j 130 b.|. 70 b.j.
Radinové 75b.j. 75b.j. 75b.j.
Spolu 145 b.|. 205 b.j. 145 b.|.

Plochy pre vystavbu rodinnych domov postacuju na vystavbu 145 bytov (70 rodinnych domov
a 75 bytov v bytovych domoch do 4-och podlazi), alebo 205 bytov (130 rodinnych domov a 75 bytov v
bytovych domoch do 4-och podlazi)

Plochy pre rozvoj zariadeni ob&ianskej vybavenosti, rekreacie a Sportu

Nazov Plocha (ha) Poznamka
(lokalita)
Variant 1 Variant 2 Variant 3

RozSirenie 0,7 0,7 0,7
cintorina
Lodenica 0,3 0,3 0,3 schvélené

v UPN
Autocamping 0,8 1,6 1,6 schvélené

v UPN
Sportovy areal 2,6 2,6 2,6 Ihriska
Radinové pre rézne Sporty,

sezénne klzisko

Revitalizacia 4,5 4,5 4,5 Malé vyrobné prevadzky
arealu a sluzby, sklady,
byvalého agroturistika, rekreacia,
druzstva obCianska vybavenost
Zivelna stav stav stav Existujuca zastavba
nadvazujuca nelegalne realizovanych
na osadu chatiek
Zlatné
Zachytné 1,02 1,02 1,02 450 m od vychodiskového
parkovisko pre bodu na hrad
hrad Stre¢no
Pod Bérkom

Poznamka: Pri revitaliz&cii arealu byvalého druzstva sa uvadza celkova plocha bez ohladu na funkéné
vyuzitie v jednotlivych variantoch..

Plochy pre rozvoj vyroby

Nazov Plocha (ha) Poznamka
(lokalita)

Variant 1 Variant 2 Variant 3
Volné plochy 27 27 27 schvalené
v priemyselnom v UPN
parku
Revitalizacia 4,5 4,5 4,5 Malé vyrobné prevadzky
arealu byvalého a sluzby, sklady
druzstva
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Poznamka: Cela eSte nezastavané plocha 27 ha priemyselného parku sa nebude dat plnohodnotne
vyuzit nakolko su tu pritomné obmedzenia ako ochrana genofondovej lokality, bezpe¢nostné pasmo
VTL plynovodu -150 m (pripadne 80 m), planovana trasa prelozky cesty 1/18 a zaber kvalitnej PP.

Vzhladom na skuto&nost, Ze rozvoj vyroby pri ceste 1/18 v smere na Zilnu si vyzaduje zaber
kvalitnej polnohospodarskej pédy a genofondova lokalita a bezpelnostné pasmo VTL plynovodu
Severné Slovensko ovplyviiuju vyuzitelnost navrhovanych pléch pre rozvoj priemyslu je rozsah pléch
schvalenych v pévodnom UPN redukovany, pripadne aj funkéne upraveny

Plochy pre rozvoj zelene

Nazov Plocha (ha) Poznamka
(lokalita)
Variant 1 Variant 2 Variant 3
Pri starom 0,34 - - Namestie
cintorine, COOP J a zelen
Pri Skole - 0,11 Namestie
a zelen

Verejna zelen je rozdrobena na malé a uzke plochy. Su to brehové porasty, verejna zelen,
vyhradena zelefi oblianskej vybavenosti, obytna zelen pri bytovych domoch, zelefi na pozemkoch
rodinnych domov. V obci je maly park pred pamatnikom franctizskych partizanov.

Nedostatok verejnej zelene CiastoCne nahradza vyhradend zeleri v arealoch obCianskej
vybavenosti, zelefi na pozemkoch rodinnych domov a blizkost lesov.

Pre rozvoj verejnej zelene navrhujeme vyuzit nabreZie Vahu po celej dizke v k.U Stre¢no.
Navrhujeme revitalizaciu brehovych porastov a okrem toho navrhujeme, aby sa okolo ciest v krajine,
tam kde to situacia umozfuje vysadzali stromy z miestnej proveniencie. V ramci rieSenia je nutné
reSpektovat zelen v areali Javor 503.

e)2.1 Navrh rozvoja funkénych zloziek — zakladné rieSenie bez variantné
- rozSirenie cintorina
- rodinné domy v lokalite Kamenné — reSpektuje sa projekt pozemkovych uprav,
- rodinné domy a bytové domy v lokalite Radinové - 75 bytov
- rekonstrukcia obecnej kniznice,
- rekonstrukcia kultirneho domu,
- rekonstrukcia lavky cez Vah,
- vystavba novej lauky cez Vah k zelezninej stanici
- rekonstrukcia ulice Lesna,
- odstavné parkovacie plochy a cyklochodnik medzi lavkou a kompou,
- zachytné parkovisko pre hrad Stre¢no
- rozS8irenie Sportového arealu a jeho dobudovanie,
- Véazska cyklodopravna tcyklotrasa
- navrh miestnych ciest a chodnikov
- rozS8irenie priemyselného parku regionalneho vyznamu,
- prelozka cesty 1/18,
- subcentrum v lok.Kamenné,
- chatova rekreacia v kontakte s Nrbk1,
- nova MS,

e)2.2 Navrh rozvoja funkénych zloziek - varianty riesSenia

1. RieSenie namestia
Obec Stre¢no nema definovany resp. vymedzeny svoj Ustredny pesSi — pobytovy priestor
(plochu) reprezentativneho charakteru s moznostou viacuCelového vyuZivania vo véazbe na
centrotvorné funkcie a aktivity, hlavné kompozi¢né osi a zodpovedajucu dopravnu a technicku
infrastruktiru. Vo faze konceptu rie$enia navrhu UPN — O navrhujeme Ustredny pe$i — pobytovy
priestor v dvoch variantoch

Variant 1.

Ustredny pesi — pobytovy priestor (plochu) reprezentativneho charakteru s moznostou
viacucelového vyuzivania vo vazbe na centrotvorné funkcie a aktivity a hlavné kompozi¢né osi sa javi
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najvhodnejSi v priestore sucasného objektu COOP Jednota a prilahlych plochach nakolko z
kompozicie v tomto priestore dochadza ku stretu hlavnych kompozi¢nych linii: 1. hrad Stre¢no — ul.
SNP — ul.Sokolska a 2. hrad Stre¢no — ul. SNP — ul. Kamenna — lokalita Zlatné. Po formalnej stranke
by rieSenie vyzadovalo okrem pesej plochy definovat stavebné objekty po obvode namestia aby sa
vytvoril ramec minimalne z dvojpodlaznych objektov obcianskej vybavenosti. Parter tychto objektov
by namestiu poskytoval atraktivne sluzby a vybavenie &im by lakal navstevnikov k pobytu na
vonkajSich terasach kaviarniCiek, cukrarni, reStauracii v pripade dobrého pocasia, alebo do
presklennych interiérov odbytovych prevadzok v pripade nepriaznivého pocasia.

Hodnotenie: VyuZitie tohto priestoru je najvhodnejSie z hladiska uplatnenia zasad
urbanizacie obce a Ccitatelnosti pre navstevnikov. Vyzaduje vSak nemalld mieru finanénych
prostriedkov na realizaciu, t.j. kompletna vystavba ramca budov okolo namestia a formalna Uprava
obchodu COOP Jednota, zapojenie existujucej hasiCskej zbrojnice a vytvorenie kultivovanej pesej
plochy s prvkami mobiliaru a zelene.

Variant 2.

Ustredny pe$i — pobytovy priestor reprezentativneho charakteru je situovany v $kolskom
parku oproti kultirnemu domu a obecnému Uradu na hlavnej kompozi¢nej osi hrad Stre¢no — ul. SNP
— ul. Sokolska. Z hladiska realizacie sa tento variant javi ako realizovatelny okamzite, ale nema také
predpoklady atraktivneho vyuZitia (cukrareni, kaviaren, reStauracia, obchod) ako je v 1. variante. Do
tohto riedenia je mozné zapojit aj existujucu plochu obsluznej cesty, ktora bude sucastou plochy
namestia a bude vybavena prvkami upokojenia dopravy (retardéry — nabehy na vyvySenu plochu
namestia).

Hodnotenie: Vyuzitie tohto priestoru je vhodné, nevyzaduje velké finanéné prostriedky na
realizaciu spevnenych pléch, mobiliaru, umoziuje vyuzit aj existujucu vzrastli zelen, ma dobru vazbu
na kultirny dom a obecny uUrad. Zvolena poloha namestia je menej atakovana dopravou a ma
predpoklady aby sa vyuzivala viac obyvatefmi obce, ako jeho navstevnikmi.

2. RieSenie priestoru zapadne od lokality Kamenné

Priestor lichobeznikového pédorysného tvaru zo zapadu a severu vymedzeny Vodnym
dielom Zilina — riekou Vah, z vychodu obytnym Gzemim lokality Kamenné, z juhu severnym svahom
pod priemyselnym parkom (lokalita Palienkové) s obmedzeniami funkéného vyuZivania
a priestorového usporiadania z dévodov existujuceho VTL plynovodu s bezpeénostnym pasmom,
poziadaviek ochrany Nrbk 1 Rieky Vah ako i poZiadaviek reSpektovania ochrany zaplavového uzemia
a obsahujuci byvaly hospodarsky dvor RD Stre¢no s uz zalozenymi novymi prevadzkami sa pozaduje
rieSit' v 3-och variantoch:

Variant 1.

Priestor je rieSeny ako volna prevazne polnohospodarsky vyuzivana krajina v koexistencii so
zmieSanym Uzemim priemyselnej prip. polnohospodarskej vyroby a obcianskej vybavenosti na
byvalom hospodarskom dvore. Limitom rozvoja a vyuZzitia Uzemia je bezpe€nostné pasmo plynu, ktora
limituje hlavne stavebny rozvoj a druhym limitom je vzdutie VD Zilina, ktoré by bolo mozné eliminovat
zvySenim terénu a obsluznych ciest, ale za cenu znacnych investiénych nakladov. Zapadny okraj
lokality Kamenné je ponechany pre vytvorenie pristavného méla pre &lny, pripadne pravidelnu
vyhliadkovu plavbu po vodnom diele Zilina.

Hodnotenie: Z hladiska realnosti vyuZitia Uzemia je tento variant najrealnejsi pre rozvoj do
roku 2033 a nevyZaduje Ziadne vacSie investitné naklady na pripravu Uzemia a najviac reSpektuje
technické omedzenia. A umoznuje vyuzitie Uzemia aj pre lodenicu a rozvoj autokempingu mensich
rozmerov.

Variant 2.

Priestor je rieSeny ako obytné Uzemie rodinnych (pokracovanie lokality Kamenné zapadnym
smerom) a bytovych domov na ukor byvalého hospodarskeho dvora. Variant umozriuje realizovat' aj
lodenicu a rozvoj autokempingu men$ich rozmerov. Limitom rozvoja a vyuZitia Uzemia je
bezpe&nostné pasmo plynu, ktoré limituje stavebny rozvoj zapadnym smerom a druhym limitom je
vzdutie VD Zilina, ktoré navrhujeme eliminovat zvy$enim terénu a obsluZnych ciest oproti su¢asnosti.
Bez tychto opatreni bude mozZné vyuzit iba €ast graficky dokumentovaného Uzemia. Zapadny okraj
lokality Kamenné je aj v tomto variante ponechany pre vytvorenie pristavného mala pre &lny, pripadne
pravidelnt vyhliadkovu plavbu po vodnom diele Zilina.
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Hodnotenie: Z hladiska realnosti vyuZzitia Uzemia je tento variant je realny pre rozvoj do roku
2033, ale vyzaduje vacsie investicné naklady na realizaciu. Tento variant vytvara viac moznosti pre
rozvoj byvania €im vznika rezerva funkcie byvania po roku 2033.

Variant 3.

Priestor je rieSeny ako rekreaéné Uzemie pri vode s lodenicou, autokempingom, stanovym
taborom prip. agroturistikou Ciasto¢ne aj na uUkor byvalého hospodarskeho dvora. Agroturistika je
dokladovana ako zmieSané Uzemie rekredcie a pofnohospodarskej vyroby, s dérazom na vzgjomnu
symbidzu oboch funkcii. Uzemie je potom rozélenené na &ast ktorl je mozné vyuzit na rekreadnu
zastavbu a uzemie rekreédcie bez zastavby. V letnej sezéne je mozné vyuZit toto uzemie aj ako plochu
pre stanovy tabor, pripadne Sportovanie na travnatych plochach. Spésob dalSieho vyuzitia bude
podmieneny realizovanymi opatreniami proti kolisaniu hladiny Vodného diela Zilina.

Hodnotenie: Z hladiska realnosti vyuZitia Uzemia je tento variant malo pravdepodobny pre
rozvoj do roku 2033, hoci nevyzaduje vacSie investicné naklady na realizaciu. Podmienkou pre
nastartovanie tohto variantu je lepS$ia kvalita vody vo VD Zilina, spristupnenie VD Zilina na jej
masovejSie vyuzitie, zriadenie vyhliadkovej plavby, podporenie dalSich atrakcii. Nevyhodou tohto
variantu je sezoénne vyuzitie Uzemia (maximalne 3-4 mesiace v roku) a pre podnikatelské subjekty
rizikova investicia. Vacsie zamery ako napr. akvapark, alebo kryté atrakcie s moznostou vyuzitia
prilahlych vodnych pléch a zhromazdovanie vaéSieho mnozstva fudi su pre obmedzenia s VTL
plynovodu nerealne. V kazdom pripade je vhodné v Uzemi zadat’ s postupnym rozvojom rekreacie vo
vazbe na vodné dielo a po uritom &ase, ked sa zamer overi €i je Zivotaschopny mdZe pokradovat
rozvoj nabalovanim dalSieho uzemia a zvySovanim kvality sluZieb.

€)2.3.1 Vyhodnotenie variantnych rieseni lokality Kamenné (§21 ods. (1) SZ a § 9 ods. (1) — (4)
vyhlasky 55/2001 Z. z.).

poradie | Varianty Finacna Realnost | Vhodnost | Dopady na | Splocenska | Hodnota za
naroCnost | vystavby do| funkéného ZP potreba sledované
roku 2033 vyuZitia javy
1 Variant 1 | nenaro¢na | najrealnejSi | vhodny minimalne | Primerana +++++
potrebam
3 Variant 2 | naro¢nejSia realny menej primerané | PrevySuje -+-+-
vhodny potrebu
2 Variant 3 | nenarocna Menej vhodny minimalne Mierne +-++-
realny prevysuje
potrebu

Poznamka: Poradie vyhodnocovanych variantov je vykonané len na zaklade subjektivneho pohladu
spracovatela a jeho su€asnych poznatkov.

Vo variante 2 sa predpoklada vy3si polet zastavanych pozemkov rodinnymi a bytovymi
domami, hoci samotné zastavané Uzemie umozruje formou nadstavieb existujucich domov a
zrekon$truovanych neobyvanych domov zvysit mnoZstvo disponibilnych bytov pre rok 2033. Z
pohladu dnednej situacie so stavebnymi materialmi a energiami sa da predpokladat mierny utim
vystavby.

€)2.3.2 Vyhodnotenie variantnych rieSeni umiestnenia namestia

Oba rieSené varianty su vyuzitelné pre pozadovany ucel s tym rozdielom, ze Variant 1 pri
obchode COOP Jednota (starom cintorine) by mal vacsi vyznam pre navstevnikov obce a mal by
obchodno pobytovy charakter. Variant 2 by sluZzil viac obyvatelom obce a mal by kultirno spolo¢ensky
charakter bez obchodnej stranky. Navrhujem ponechat obidve mozZnosti a vybudovat obidve
namestia. Namestie v zmysle variantu 2 koncipovat’ s vy$Sim podielom zelene.

e)3 Vymedzenie &asti Gzemia, ktoré je potrebné riesit v podrobnosti UPN zény

Po schvaleni UPN O Streéno nie je potrebné obstarat izemny plan zény. Dopravné napojenie
na existujuce cesty a spbésob zastavby v jednotlivych rozvojovych lokalitdch je mozné preverit
urbanistickymi studiami.

e)4 Zasady pre urbanistickii kompoziciu
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Zadanie pre vypracovanie UPN O Stre¢no z dévodov zachovania kontinuity vyvoja sidla,
jeho vyznamu v systéme osidlenia potreby zachrany a rozvijania urbanistickej kompozicie pozaduje:

* reSpektovat lu€natohorsku lesna krajinu Malej Fatry (reSpektovat rozhodujuce priehfady,
neurbanizovat’ krajinu nad horizontom...),.

* vymedzit samostatné zastavané Uzemia obce Stre€no ako samostatné subory stavieb
a prifahlych pozemkov v rozsahu potrieb obce do r.2033,

* medzi vymedzenymi hranicami zastavanych Uzemi obce a okrajom lesnatej krajiny udrziavat
cezury premenlivej Sirky aj s pestrou nelesnou vegetaciou pri suCasnom reSpektovani
nevyhnutnych prvkov technickej infrastruktury

Navrh rieSenia UPN O Streéno vychadza z poZiadaviek Zadania a zaroven z vlastnych
terénnych prieskumov a postrehov.

e)4.1 Kompozi¢né osi
hlavna kompozi¢na os - tok rieky Vah a cesta 1/18, ktora tvori kompozi¢nu os medzi urbanizovanou a
volnou krajinou.
vramci zastavaného Uzemia obce Stre¢no hlavné kompozi¢né osi tvoria linie:
1. hrad Stre¢no — ul. SNP — ul.Sokolska (v sibehu s riekou Vah),
2. hrad Stre¢no — ul. SNP — ul. Kamenna — lokalita Zlatné.,
vedlajSie kompozi¢né osi tvoria linie:

* lokalita Kamenné — vychodozapadna os vedena taZiskom lokality paralelne s hlavnymi
kompoziénymi osami (Zadanim pozadovany pomyselny kompozi¢ny trojuholnik uz v
suc€asnosti tvori rieka Vah, ktora je aj limitom pre rozvoj obce zdpadnym smerom, a spaja sa s
kompoziCnymi osami zastavaného uzemia obce €. 1 a 2 v priestore planovaného pristavu.

e)4.2 Dominanty
hlavna dominanta:
hrad Stre¢no,
Pamatnik francuzskych partizanov,
reSpektuje sa ako dominanta aj Pamatnik I.&s.armadneho zboru na vrchu Javorina (hned za
hranicou rieSeného Uzemia v k.U. Strdfavy) hoci sa nijako neuplatiuje z hlavnych ani vedlajSich
kompoziénych osi obce.

subdominanty:
kostol sv. Zofie, .
rozhladna na vrchu Spicak,

V rieSenom Uzemi nenavrhujeme ziadne dalSie dominanty ani subdominanty. Pri navrhu
novej vystavby v podrobnejSich stupfioch projektovej dokumentacie v okrajovych Castiach obce treba
v maximalnej miere reSpektovat prirodntd scenériu a nenaruSovat charakter krajiny, zachovat
hodnotné brehové porasty pozdiz vodnych tokov a vysoku (solitérnu a skupinovu) zelefi vo volnej
polnohospodarskej krajine (okrem nehodnotnych samonaletov).

Principom rieSenia liniovych (ulice) a uzlovych (namestia, vacsie spevnené plochy,
krizovatky) priestorov je reSpektovat priehfady na panoramu okolitej krajiny, (kde su k tomu mozZnosti),
alebo priehlady na dominanty.

f) NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA

Sucasné funkéné vyuzitie izemia a plochy pre rozvoj jednotlivych funkcii si dokumentované
na vykrese €. 2 a ¢.8 Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania uzemia
s vyznaCenou zavaznou &astou rieSenia a VPS v mierke 1 : 10 000 a 1:2000.

Existujuce plochy su vyznaené ako stav (plné plochy), nové funkéné plochy ako navrh
(Srafované plochy). Pri zmieSanych uzemiach su plochy Srafované farbami prisluchajacimi k funkciam,
a jedna, alebo vSetky funkcie mézu byt uz su€astou existujucich pléch. (existujuca zastavba nelegélne
realizovanych chatiek pri VD Zilina od lodenice po osadu Zlatné). K jednotlivym funkénym plocham su
priradené regulativy, ktoré ur€uju pripustné vyuzitie Uzemi, nepripustné vyuZitie uzemi a doplfiujuce
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ustanovenia uvedené v kapitole r) Navrh zavaznej Casti. Priestorové jednotky uvedené v kapitole e) su
dalej ¢lenené na funkéno-priestorové homogénne jednotky, ku ktorym su priradené regulativy:

Urbanistické regulativy
A - Obytné uzemie - rodinné domy
A1 - Obytné uzemie v historickej Casti obce
B - Obytné uzemie - bytové domy 0+3+1, 1+3+1, 0+4+0, 1+4+0
C - Uzemie cintorina
K1 - Uzemie Pamétnika francuzskych partizanov
K2 - Uzemie Streénianského hradu
L - Uzemie lesa
L1- Uzemie lesa (v chranenom loZiskovom tizemi a dobyvacom priestore)
L2 - Uzemie lesa - ochranné lesy
O - Uzemie obégianskej vybavenosti
P - Uzemie volnej prevazne polnohospodarsky vyuZivanej krajiny
R1 - Rekreacné uzemie so zastavbou
R2 - Rekreané Uuzemie bez zastavby
S - Uzemie $portu
F - Uzemie polnohospodarskej vyroby, (farmy)
V - Uzemie priemyselnej vyroby
V1 - Uzemie priemyselnej vyroby s obmedzenim
Z - Uzemie zelene
Z1 - Uzemie zelene v nadregionalnom biokoridore Nrbk1 Rieka Vah
OVZ - ZmieSané Uzemie obdianskej vybavenosti, priemyselnej vyroby a zelene
OFV - ZmieSané uzemie obcianskej vybavenosti, polnohospodarskej a priemyselnej vyroby
(variant 1)
FR1 - ZmieSané uzemie polnohospodarskej vyroby a rekreacie so zastavbou (variant 3)
VZ - ZmieSané Uzemie priemyselnej vyroby a zelene
N, N1, N2 - Gzemie namestia
VD — Vodné dielo Zilina a rieka Vah,

Funkéno-priestorové homogénne jednotky su regulované s ciefom dosiahnut vyvazeny a
kompaktny urbanisticky celok, prijatefny pre obyvatefov obce a atraktivny pre navstevnikov.
Regulativy vSak nedokazu poskytnut komplexny a vSeobecny navod na vystavbu, ktory bude zarukou
estetického dotvorenia obce a vytvorenia neopakovatelnej atmosféry. Tento ciel méze zabezpedit iba
osvieteny pristup vSetkych zu€astnenych v procese stavebnej pripravy, realizacie a uzivania stavieb.

g) NAVRH RIESENIA BYVANIA, OBCIANSKEHO VYBAVENIA, VYROBY A REKREACIE

g) 1. Navrh rieSenia byvania

Navrh rieSenia byvania vychaddza zo schvaleného Zadania. V roku 2033 bude 2 800
obyvatelov (optimisticky odhad) obce Stre¢no potrebovat 875 bytov. V suc¢asnej dobe je v obci asi 730
trvalo obyvanych bytov. Odpad bytového fondu do roku 2033 sa odhaduje na urovni 15 b.j.. Pre
potreby Uzemného planu obce to znamena navrhnat plochy min. pre asi 160 novych bytov (IBV aj
HBV).

Rozvoj byvania navrhujeme vo dvoch priestorovo oddelenych lokalitach. V lokalite Radinové
navrhujeme byvanie vo forme nizkopodlaznej bytovej zastavby (do Styroch podlazi) a v lokalite
Kamenné vo forme izolovanych rodinnych domov. Lokalitu Radinové doporucujeme vyuzit aj pre
byvanie seniorov, (denny stacionar, domov socialnych sluzieb) ako sucast bytovej vystavby. Rozdiel
by sa tykal iba parteru zvoleného bytového domu, pripadne jeho zvacsenia pre spolocenské aktivity
seniorov.

V nasledujucej tabulke je sumarizacia kapacit bytovej vystavby po jednotlivych lokalitach.
Pocet bytov (bytovych jednotiek — b.j.) v jednotlivych lokalitach

Variant 1 Variant 2 Variant 3
Lokalita b.j. rod. b.j. byt. rod. domy byt. b.j. rod. b.j. byt.
domy domy domy domy domy
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Obec- stav 710 20 710 20 710 20
Radinové - navrh 0 75 0 75 0 75
Kamenné - navrh 70 0 100 30 70 0
Spolu 780 95 810 125 780 95
Byty spolu 875 935 875

Poznamka: Vo variante 2 sa predpoklada vacsi zaujem o byvanie, ktory méze vzniknut na zaklade
investicii do inzinierskych sieti v lokalite Kamenné a vytvorenia priaznivejSieho prostredia na migraciu
obyvatelov z inych obci. Napriek tomu vSetky predpoklady sa do roku 2033 nepodari naplnit' a variant
2 sa javi ako nadhodnoteny a nepravdepodobny. Méze vSak sluzit ako rezerva pre rozvoj po roku
2033. Variant 3 je zamerany na rozvoj rekreacie a plochy byvania vo variante 2 sa vyuzili na rekreaciu,
preto je pocet bytov rovnaky ako vo variante 1.

V predchadzajlcej tabulke su uvedené pocty bytov iba smerné a nijako nelimituju mnozstvo
bytov, ktoré je mozné realizovat v danych lokalitich. Uvedené lokality rozvoja je mozné vyuZit
omnoho intenzivnejSie, a preto mozno konstatovat, Ze navrhované plochy byvania budu dostato&nou
rezervou pre vystavbu aj po roku 2033. Vzhfadom na suasny vyvoj cien stavebnych materialov a
ceny prace bude vystavba pravdepodobne stagnovat a dbjde k vyuZivaniu existujuceho bytového
fondu a jeho obnove.

d)2 Navrh rieSenia obéianskeho vybavenia
g)2.1 Skolstvo

V sucasnej dobe sa v Stre€no nachadza jedna materska Skola, ktoru navstevuje 90 deti. V
materskej Skole pracuje 19 zamestnancov, z toho 1 riaditelka, 7 uciteliek a 11 ostatnych
zamestnancov.

Zakladnu skolu navstevuje 201 Ziakov v dvanastich triedach. V areali Skoly je telocvicha,
multifunkéné ihrisko, jedalen, zakladna umelecka Skola, centrum volného ¢asu a Skolsky klub deti (3
triedy, 45 Ziakov).

V zakladnej Skole pracuje 25 zamestnancov,z toho 20 pedagogickych zamestnancov.

Skolské zariadenia pre sugasny stav obyvatelov vyhovuiju.

Stredisko internatnej pripravy ZSR ma kapacitu 140 1620k a kongresova sala ma asi 80
miest. Je zrekonStruované. Areal je priestorovo limitovany - nema moznost pre rozvo.

Predpokladany rast podtu obyvatefov vyvola potrebu doplnenia kapacit Skolskej a
predskolskej vybavenosti. Predpokladana potreba miest v Skole bude v roku 2033 448 Ziakov a v
predskolskych zariadeniach cca 112 deti. Vznikne potreba dostavby, pripadne nadstavby budovy ZS
a vybudovanie novej MS v lokalite Kamenné.

g)2.2 Zdravotnictvo

V obci nie je zdravotné stredisko ani lekaren. VysSie zdravotnicke sluzby poskytuje
nemocnica s poliklinikou v Ziline. V obci bolo stanovisko zachrannej sluzby Falck, ktoré bolo zrusené
5.5.2020.

Obcania by uvitali zriadenie pracoviska obvodného lekara a lekarne pre obyvatelov Stre¢na,
Nezbudskej Lucky a obce Stranavy. Vzhladom na velkost spadovej oblasti - 4 885 obyvatelov
(Nezbudska Lucka - 386 obyvatelov), Strafiavy - 1916 obyvatelov, StreCno - 2613 obyvatelov)
zriadenie ambulancie obvodného lekara vefmi potrebné.

g)2.3 Socialna starostlivost’

V stcasnej dobe sa v obci existuje klub déchodcov a klub ZTP. V objekte kultirneho domu
su vyClenené priestory pre socialne byvanie - 3 byty.

V buducnosti treba zvazit vystavbu domu seniorov.

g)2.4 Kultara

Kultarny dom bol vybudovany v roku 1960. Pristavbou bol rozSireny o jedalen, kancelarie a
bytové priestory - 3 socialne byty. Sucasny stav nevyhovuje - budova nema vyhovujuce
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tepelnoizolacné parametre. Je pripravena realizacia zateplenia, vymeny okien a ideovo sa pripravuje
plan na rozSirenie saly, komunikaénych a socialnych priestorov.

Obecna kniznica nevyhovuje z kapacitnych i tepelnoizolanych dbévodov. Je spracovana
projektova dokumentacia na jej rekonstrukciu rozSirenie a nadstavbu.

Povazské muzeum v Ziline, hrad Stre¢no ma svoje priestory pod hradom. Je tu vybudovana
stredoveka dedina Paseka, detské ihrisko a amfiteater s kapacitou 160 miest.

Hrad Stre¢no je hlavnou atrakciou obce.

Predpokladany rast poc¢tu obyvatelov vyvola potrebu rozvoja kultdry tak po stranke rozvoja
materialno-technickej zékladne (Kulturny dom, obecna kniZnica - pristavba a nadstavba, hrad Stre¢no,
nové namestie — vystavy a koncerty v exteriéri, intengracia Sportovej, rekreaénej a Skolskej
vybavenosti pre kultirne ucely) tak aj osvetovou cCinnostou na Skolach a motivaciou mladeze ku
kultarnej €innosti.

Cielom rozvoja obce je dobudovat stredisko rekreacie, turizmu, cestovného ruchu
regionalneho vyznamu aj formou rozSirenia ponuky kultirneho vyzitia a modernizaciou kulturneho
centra, vytvorenim podmienok pre vznik miestneho muzea, galérie, koncertnych priestorov,
kultivovanim urbanizovanych priestorov obce - hlavne najstarSej Casti.

Kultdrne zdruZenia v obci

V obci Stre€no bolo obnovené ochotnicke divadlo v Stre€ne zaloZzené v roku 1927.

Detsky folklorny subor Hajovéek vznikol v roku 2006. V su€asnosti pracuje pod Miestnym
kultarnym strediskom v Streéne, pod Skolskym strediskom zaujmovej &innosti pri Zakladnej $kole
Slovenského narodného povstania v StreCne. Ma spolu vySe 50 deti. Jeho nazov je odvodeny od
slova ,Hajov*. Hajovy boli prievozy - lodky, ktoré sluzili na prepravu ludi za pracou na druhu stranu
Vahu do Terchovskej doliny.

Zenska spevacka skupina Zvonica vznikla v roku 2009 v obci Stre¢no ako nezavislé
zoskupenie spevacok, ktoré maju vztah a uctu ku krasnym ludovym piesfiam. Repertoar tvoria piesne
zo Stre€na a Terchovej. Su to hlavne travnice ale aj zenské piesne so sprievodom hudobnych
nastrojov: harmoniky, husli a fudovych pistal.

g)2.5 Telovychova a Sport

V Sportovom areali obce na Radinovom su dve futbalové ihriskd - hlavné a tréningové s
travnatym povrchom. Pri hlavhom ihrisku su vybudované 3 budovy (Satne, bufet, posilfioviia,
miestnosti pre rozhodcov a spravcu). Z hladiska rozmerov a technického stavu ihriska vyhovuja.
UvaZuje sa o vybudovani tribuny pri hlavhom ihrisku. V areali su volné plochy pre vybudovanie ihrisk
pre iné Sportové aktivity (inline hokej, volejbal, a pod.).

V areali Skoly sa nachadza telocvi¢fia vhodna pre vSetky halové Sporty a bouling. Pripravuje
sa vystavba multifunkéného ihriska s umelou travou. Okrem ihriska tu budu k dispozicii na Sportovanie
upravené prifahlé plochy pre basketbal, stony tenis a volejbal. V parku pri obecnom urade je jedno
verejné detské ihrisko a workoutova zéna. Pod hradom je pekné detské ihrisko.

Lyziarsky areal Ostredok je v su€asnosti kvdli technickym problémom vieku nevyuzivany. Na
jeho rozSirenie je spracovana Studia z roku 2004. Klimatické podmienky nie su pre rozvoj zimnych
Sportov priaznivé - nadmorska vyska svahu je 490 - 560 m.

V obci su tieto Sportové kluby:

- Futbalovy klub Streéno zdruZuje : Ziakov - l.trieda, dorast - IV. Liga sk. A, muZov - V. liga sk.A,
- Stolnotenisovy klub,
- Klub slovenskych turistov Uhlik Stre¢no.

Podla metodickej prirugky ,Standardy minimalnej vybavenosti obci“ z roku 2002 by mala mat
obec velkosti do 5 000 obyvatelov takéto zastupenie zariadeni pre telovychovu a Sport :

Zariadenia pre telovychovu a Sport - Standard

lhrisko, zariadenie Pocet zariadeni

Futbalové ihrisko 90 x 45 m

Ihrisko maloplo$né (menej ako 2 000 m?)

Lahka atletika - drdha 1 x 100 m

Telocvi¢nia (vratane $kolskych) 12 x 24 m (288 m?)

aAlalalol—

Otvorena ladova plocha 2 200 m?
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Sportové zariadenia je vhodné doplnit o malé ihriskd a otvorenu fadovd plochu. Pre
individualne outdorové aktivity je rozpracovany ideovy zamer vybudovania oddychovej Sportovo-
rekreacnej zény na Radinovom (skate park, cyklotrialovy areal, oddychovy priestor).

g)2.6. Obchod

V obci Stre€no sa nachadzaju tieto obchody: 2 x Supermarket COOP Jednota - potraviny a
doplnkovy tovar, Zmie8any tovar, Janus napoje, Suveniry, darCeky, Predaj syrov, Stavebniny.

navrhovom obdobi do roku 2033. V principe je akceptovatelné umiestnenie maloobchodnych
prevadzok v ktoromkolvek funkénom priestore obce za predpokladu vybudovania dostato¢nych
parkovacich kapacit a zachovania kvality obytného prostredia.

g)2.7 Stravovacie zariadenia

V obci Streéno sa nachadzaju tieto stravovacie zariadenia

Nazov podet stoli¢iek
a. SIPZSR 80
b. Pizzeria Alzbetka 30
c. Penzién Irenka 50
d. Motorest Non stop nezistené
e. Bistro Spicak nezistené
f. Bar Mario 30
g. Bufet pod hradom 12
h. Motorest Sofia 20
i. Salas Stre¢no nezistené (mimo prevadzky)
Spolu

Podla metodickej priru¢ky ,Standardy miniméainej vybavenosti obci“ by mala mat obec s
velkostou 3 000 obyvatelov takéto zastupenie zariadeni pre verejné stravovanie :

Zariadenia pre verejné stravovanie - Standard

Druh zariadenia Pocet stoliCiek
Restauracie |. a ll. cenovej skupiny 10x3 = 30
Restauracie lll. a IV. cenovej skupiny 20x3 =60
Vinarne 35x3 =105
Kaviarne 40x3 =120
Hostince 45x3 =135
Spolu 450

d)2.8 Verejné ubytovanie

V obci Stre¢no sa nachadzaju tieto ubytovacie zariadenia

Nazov pocet 16zok
SIP ZSR 140
Pizzeria Alzbetka 12
Penzién Irenka 21

Rekreacéna chalupa Lalika
Privat Simba

Privat Anna Trnovcova
Spolu 196

Podla metodickej priru¢ky ,Standardy minimalnej vybavenosti obci“ by mala mat obec o
velkosti 3 000 obyvatelov takéto zastupenie zariadeni pre verejné ubytovanie :

Zariadenie pre verejné ubytovanie - porovnania
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Druh zariadeni Pocet Pocet Pocet 16Zzok podla Rozdiel

zariadeni I6Zok stav Standardov

stav

hotely ***** g **** 0 0 0 0
hotely ™, **a* 1 140 24 +116 16Z0k
penziény 5 56 12 +44 16z0k
turistické ubytovne 0 0 15 -15 1620k
Spolu 3 196 51

V pripade obce Stre¢no porovnanie nie je smerodajné, pretoze obec ma dobré predpoklady
pre rozvoj cestovného ruchu a to ju predurcuje pre vyssi pocet 16zok.

g)2.9 Verejna sprava

Obecny urad sa nachadza v kultirnom dome. V obci je rimskokatolicky farsky urad a
administrativne priestory vo vyrobnej zéne. Su€asny stav vyhovuje aj pre navrhové obdobie do roku
2033.

d)2.10 Sluzby

V sucasnej dobe su v obci Stre¢no tieto sluzby: 2 x autoservis, kadernictvo, posta, hasi¢ska
zbrojnica. Sucasny stav vyhovuje aj pre navrhové obdobie do roku 2033.

g)2.11 Cintorin

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju 2 cintoriny a dom smutku. Zariadenia su v dobrom stave.
Stary cintorin v strede obce ma vymeru 3 634 m? a nepochovava sa v fiom od roku 1972.

Novy cintorin ma vymeru 16 332 m? , dom smutku 190 m2 Sucasny stav vyhovuje, ale
perspektivne je potrebné pripravit rozSirenie nového cintorina pokratovanim v su€asnej Sirke
zdpadnym smerom.

d)3 Navrh rieSenia vyroby

d)3.1 Nerastné suroviny

Statny geologicky ustav Dionyza Stura v k. 0. Streéno :
- eviduje objekty, vyhradné loZiska s uréenym DP a CHLU (380, 489, 589, 590),
- eviduje staré banskeé diela v zmysle § 35 ods. 1 zakona ¢. 44/1988,
- neeviduje vyhradné loziska OVL,
- neeviduje loziska nevyhradeného nerastu,
- neeviduje uréené a navrhované prieskumné Gzemie.

Vyhradné loziska - dobyvacie piestory
- 380 - Stranavy - Stre¢no - Kosova; dolomit; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy,
- 489 - Stranavy - Polom; stavebny kamern; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy,
- 589 - Stranavy - Polom; vapenec ostatny; Dobyvanie, s.r.0. Stranavy,
- 590 - Stranavy - Polom - haldy; stavebny kamen; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy.

Vyhradné loZiska - chrdnené loZiskové uzemia
- 380 - Stranavy - Stre¢no - Kosova; dolomit; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy,
- 489 - Stranavy - Polom; stavebny kamern; Dobyvanie, s.r.0. Stranavy,
- 589 - Stranavy - Polom; vapenec ostatny; Dobyvanie, s.r.0. Stranavy,
- 590 - Stranavy - Polom - haldy; stavebny kamen; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy.

Rozvoj vyroby do roku 2033 pocita s vyuzivanim Uzemi vyhradnych loZisk s uréenym DP
aCHLU. Pri tazbe surovin treba dodrzat ustanovenia § 30 banského zakona tak, aby bola
zabezpec€ena racionalna tazba. Pri postupujucej taZzbe sa predpoklada zasah na ukor lesa s &im sa
bude potrebné vysporiadat’ vramci platnej legislativy. Zasah bude minimainy.
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d)3.2 Priemyselna vyroba, stavebnictvo, vyrobné sluzby

V obci Stre€no sa nachadzaju tieto vyrobné prevadzky, stavebné firmy a sklady:
- Volvo truck Slovakia, Renoult,
- Slovak parcel service, Depo Strecno,
- Samwoo Slovakia, s.r.o.,
- Shell,
- Webasto Slovakia,
- Donghee Slovakia s.r.o. (250 - 499 zamestnancov), vyroba ostatnych dielov a prisluSenstva
pre motoroveé vozidla, ktory patri medzi vyznamnych zamestnavatelov v regiéne,
- Janus napoje,
- Franke Slovakia s.r.o.,
- Presbetén,
- Gefko Slovakia,
- Geis Parcel Sk Shenker s.r.o.,
- Obecny podnik sluzieb, s.r.o.,
- DHL Parcel Slovensko s.r.o.

V rie$eni konceptu i navrhu UPN — O re$pektujeme funkciu vyroby (priemyselnej vyroby) ako
bola definovana vo UPN VUC Zilinského kraja a plo$ne sa tak zaradi do jednej z primarnych funkgcii
na uzemi obce Stre€no. V suvislosti SirSich vztahov reSpektujeme aj izemie lanopasu a chranené
loZiskové uzemia a dobyvacie priestory Stranany — Streéno — Kosova.

Dobudovanie priemyselnej vyroby navrhujeme zapadne od existujuceho priemyselného
parku a na byvalom hospodarskom dvore RD Streéno (v zmysle pédvodného UPN SU Streéno v zneni
ZaD ¢.1 s malymi korekciami). Vramci zastavaného uUzemia obce navrhujeme postupne vymiesit
vSetky prevadzky, ktoré svojou cinnostou negativne ovplyviiuju obytné uUzemie alebo svojim
sucasnym stavebnotechnickym stavom pdsobia neesteticky do vyrobnych uzemi (devastovana plocha
pri hasi¢skej zbrojnici a COOP jednota)

Navrh UPN-O Streéno podporuje rozvoj takych druhov vyroby, ktoré si pre obec primerané
z hladiska nezavadného charakteru (ochrana Zzivotného prostredia), bez poziadaviek na narocné
materialové vstupy a naroky na nadmernu dopravnu pracu (rozvoj drobnej vyroby potravin domaceho
pévodu, verejné bezpecné predvadzanie vyrobnych cinnosti ako ukazok remeselnych zruc€nosti,
remeselné cinnosti, sluzby nadvazujuce na domace materialové zdroje - voda, domace plodiny,
rastliny, drevo, koZuSina, v€elarske produkty...).

Trochu ina situacia podpory vyroby je v Priemyselnom parku a zapadne od neho, kde z
hladiska ochrany Zivotného prostredia su prioritou pre poodporu: ochrana povrchovej a spodnej vody,
ochrana rekreaénej funkcie, ochrany prirody, dopady na obytné a rekrealné Uzemia z titulu
nadmerného hluku, vysSkova dudroven stavieb konkurujuca pamatniku francuzskych partizanov
(maximalna vyska novych stavieb nesmie presiahnut vysSku zastavby v priemyselnom parku) a nové
objekty vyrob musia byt umiestnené za kulisou stromovej zelene udrziavanej pozdiz cesty 1/18.

Orientacne treba predpokladat, Ze vo vyrobnom uUzemi obce Stre¢no bude pracovat cca
2000 zamestnancov.

Vo vyrobnom uUzemi (byvaly hospodarsky dvor) navrhujeme lokalizovat obecny dvor
»technickych sluzieb®, zberny dvor a kompostovisko (jeden z variantov). Ich presna poloha bude
predmetom dohody medzi obcou a vlastnikmi pozemkov. Pre pozemok kompostoviska bude potrebné
spinit’ tieto poZiadavky:

a) nachadza sa vo vzdialenosti najmenej 50 m od povrchovych véd,

b) nachadza sa vo vzdialenosti najmenej 100 m od zdroja pitnej vody, zdroja lie€ivych véd a

prirodnych mineralnych véd a mimo ich ochrannych pasem,

¢) ma plochu s maximalnym sklonom do 3° a

d) nachadza sa mimo trvalo zamokrenych pozemkov a inunda¢nych uzemi.

Po obvode vyrobnych uzemi, popri pristupovych komunikaciach do tychto uzemi navrhujeme
pasy izolacnej zelene (vratane severného az severovychodného obvodu priemyselného parku — lok.
Palienkové).

d)3.3 Pol'nohospodarstvo

Polnohospodarska vyroba je limitovana najma prirodnymi podmienkami, ktoré predurcuju
zameranie polnohospodarstva na Zivo&isnu vyrobu, najméa na chov hovadzieho dobytka a oviec. Orna
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pdda je vyuzivana v rovinatej Casti rieSeného Uzemia v allviu Vahu, medzi lokalitami Zlatné a
Palienkové, kde sa nachadzaju najkvalitnejSie pddy. Velkoplosné orné pddy sa vyuzivaju na
pestovanie kukurice, obilnin, repky, krmovin.

Medzi najkvalitnejSie pddy v katastralnom Uzemi obce Stre¢no patria polnohospodarske pody
oznatené koédom bonitovanej pddno-ekologickej jednotky (BPEJ) : 0714061, 0771345, 0771515,
0814062, 0868442, 0871542. Tieto pédy treba v zmysle Nariadenia vlady SR €. 58/2013 Z.z. chranit a
navrhovat’ na nich stavebné a iné zamery len v nevyhnutnych pripadoch. Relativhe najproduktivnejsie
pbédy sa nachadzaju v ramci katastralneho Uzemia v nive na lavom brehu Vahu.

Polnohospodarsku pédu v katastralnom uzemi Streéno obhospodaruju Bovis Stranavy,
Agropoint, s.r.o. a niekoflko menSich dalSich subjektov. Byvaly areal polnohospodarskeho dvora,
v ktorom je Cast’ objektov schatrala sluZi pre malé priemyselné prevadzky a nachadza sa tu druzstvo
HAMI, ktorého predmetom podnikania je zmie$ané hospodarstvo.

Farma vykrmu brojlerovych kuréiat Javor 503, a.s. Stre¢no chova priemerne 210 000
brojlerov. Ochranné pasmo farmy je vypocitané v zavislosti od po¢tu hospodarskych zvierat na 336 m
a nezasahuje do obytného Uzemia obce. Na farme pracuje 8 zamestnancov.

Prehlad thrnnych hodndt druhov pozemkov v rieSenom uzemi (rok 2016)

Druh pozemku RieSené uzemie RieSené uzemie
vymera (m?) %
orna pbda 1218 747 9,25
zahrady 204 602 1,55
ovocny sad 2 806 0,02
trvalé travne porasty 1508 702 11,45
polnohospodarska péda spolu 2 934 857 22,27
lesné porasty 7923 790 60,14
vodné plochy 755 913 5,74
zastavané plochy 1168 927 8,87
ostatné plochy 392 003 2,93
nepolnohospodarska péda spolu 10 240 633 77,73
Celkom 13 175 490 100,00

Zdroj: Statisticky Urad Zilina

Z uvedenych udajov je mozné vygcitat' resp. urCit' charakteristické ukazovatele :

- pofnohospodarske vyuZitie krajiny (percento polnohospodéarskej pédy z celkovej vymery
rieSeného Uzemia) - 22,27 % - velmi nizke,

- stupen zornenia (percento ornej pddy z celkovej vymery pofnohospodarskej pédy v rieSenom
uzemi) - 41,53 % - nizky,

- stupen zatravnenia (percento TTP z celkovej vymery pofnohospodarskej pédy v rieSenom
uzemi) - 51,41 % - vysoky,

- lesné porasty sa podielaju na celkovej vymere rieSeného Uzemia - 60,14 %-mi.
Na jedného obyvatela pripada 0,1145 ha polhohospodarskej pddy, z toho len 0,0476 ha ornej

pbdy. Lesnej pddy pripada na jedného obyvatela 0,3093 ha.

V rieSeni navrhu UPN — O re$pektujeme funkciu polnohospodarskej vyroby na tizemi obce v
podobe rastlinnej (Bovis Stranavy, Agropoint, s.r.o., SHR - samostatne hospodariaci rofnici) aj
zivociSnej vyroby (farma HYZA a.s.) . V jednom z variantov navrhujeme zaloZenie a rozvoj
agroturistiky, ako jednej z moznych foriem rozvoja funkcie rekreacie a polnohospodarstva. Na vacsi
rozvoj polnohospodarskej vyroby nema obec Stre€no priestorové moznosti.

d)3.4 Lesné hospodarstvo

Lesy v rieSenom Uzemi zaberaju 792,32 ha, ¢o predstavuje viac ako 60 % celého rieSeného
Uzemia. Lesné porasty su zaradené do kategérii hospodarskych lesov a ochrannych lesov. Lesy
osobitného ur€enia sa v Uzemi nenachadzaju.

Hospodarske lesy maju vymeru 494,34 ha o predstavuje asi 67 % plochy lesov. Ochranné
lesy maju vymeru 244,98 ha €o predstavuje 33 % plochy lesov. Su roztrusené v celom katastri. Plnia
vyznamnu poédoochranni funkciu, teda zabranuju erézii pddy prevazne na exponovanych svahoch
a hreberioch s plytkou alebo sutinovou pédou a v okoli vodnych tokov.

Ochranné lesy v k.u. Strec¢no sa delia na tieto subkategorie:

- Subkategoria a - lesy na mimoriadne nepriaznivych stanovistiach 87,47 ha.

- Subkategoria d - ostatné lesy s prevazujicou funkciou ochrany pody 157,50 ha.
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VSetka €innost v lesoch sa riadia zasadami danymi v programoch starostlivosti o lesy (PSL),
ktoré reguluju tazbu, hospodarenie a ochranu lesnych pozemkov.
V k.U. Stre€no su podfa aktualneho PSL 6smi obhospodarovatelov lesov:
- Byvaly urbariat obce Stre€no, pozemkové spolo¢enstvo,
- Lesné druzstvo Stre¢no, pozemkové spolo¢enstvo,
- Lesny spolok Ostredok Stre¢no, pozemkové spolo¢enstvo,
- LESY SR §.p. OZ Zilina,
- Neurceni k. u. Stre¢no,
- Pozemkové spolo¢enstvo Stre¢no, PS,
- RKFU Streéno,
- Urbariat pasienkov a lesa, pozemkové spolo¢enstvo Stranavy.

Z pohladu drevinovej skladby su tu zastupené porasty s povodnou drevinovou skladbou aj
porasty ludskou c&innostou zmenené na nepdvodné monokultiry smreka. Dominantnymi
porastotvornymi drevinami su smrek obyc¢ajny (Picea abies) a buk lesny (Fagus sylvatica).

V rieSeni navrhu UPN — O re$pektujeme funkciu lesnej vyroby vyjadrenej v dokumente
Program starostlivosti o lesy a navrhujeme reSpektovat plochy lesov v nezmenSenom rozsahu.

g)4 Navrh rieSenia rekreacie

Katastralne Uuzemie obce Stre€no ma vyrazné atrakcie pre rozvoj cestovného ruchu: hrad
Streéno, Pamétnik francuzskych partizanov, Vodné dielo Zilina, rieku Vah (kompa, plte, rybolov),
pohorie Mala Fatra.

RieSenym uzemim prechadzaju znackované turistické trasy a cyklistické trasy. Podrobnejsie
Udaje o turistickych a cyklistickych trasach su uvedené v podkapitole 1)1 Doprava a dopravné
zariadenia.

Obec Stre¢no je vychodiskovym bodom do Krivanskej a Lu¢anskej Malej Fatry. V obci je
zriadena turisticka informacna kancelaria, su tu penziény a stravovacie zariadenia. V k.0. sa nachadza
5 rekreaCnych objejtov.

Podla UPN VUC Zilinského kraja patri rieSené Uzemie obce Streéno do rekreaéného
krajinného celku Zilina a okolie. Zakladné Udaje pre aglomeraciu rekreaénych Gtvarov Streéno su
uvedené v tab. €. 9/12 Navrh rozvoja rekreaCnych priestorov a utvarov vyssieho vyznamu v okrese
Zilina

Rekreacny priestorovy utvar Funkény Vymera Formy CR Poznamka, Denna
RKC /hal/ sposob rozvoja | navstevnos
Obec, ID Druh, Typ Vyzn. Stav | Navrh Hlavné Uzemia t navrh
k.U. nazov strediska (doplnkoveé)

1 2 3 4 5 14 7 8 15 17 19
Zilina | Stre¢no 11.3. | AGL RU 1l C 15 435 | Letny pobytovy dostavba SRTS 2500 L
a Strecno : pri vode vyb. nova vystav.
okolie SRTS Letny pobytovy pri VN Zilina

Strecno, v horach
SRTS Zimny pobytovy
Stranavy, v horach
SRT VN (vidiecky,
Zilina poznavaci)
Stranavy R Letny pobytovy dostavba letného 2000 L
pri termalnej vode | kupaliska
Zimny pobytovy
pri termalnej vode
(vidiecky)
Skratky, pouzité v tabulke :
AGL RU = aglomeracia rekreacnych utvarov
SRTS = sidelné stredisko rekreacie a turizmu
SRT = samostatné stredisko rekreéacie a turizmu
Il. = podhorsky funkény typ
C = celostatny vyznam
R = regionalny-okresny vyznam
L = letna sezoéna
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Cestovny ruch ma rasticu tendenciu. Je sezénny v obdobi jar, leto, jesefi. Hrad Stre¢no
navstivilo v roku 2017 asi 60 000 turistov. Atrakcia Plte na Vahu je vyhladavanou slovenskou
Specifickou ponukou s navstevnostou asi 7 000 oséb za rok.

V katastri je vybudovany systém nauénych chodnikov v dizke asi 16,5 km. Trasy vedu v
prevaznej miere po turistickych chodnikoch. V roku 2017 bola na vrhu Spicak vybudovana 8 m vysoka
rozhladia, z ktorej vidiet 4 hrady v okoli Stre¢na.

Sluzby pre turistov nie su zatial na Ziaducej urovni. Chyba bankomat, pestrost ubytovacich a
stravovacich zariadeni, prezentacia remesiel a pod.

Pozdiz ravého brehu vodného diela Zilina bolo vybudované mnoZstvo rybarskych chéat a
pristreSkov. Niektoré na sukromnych pozemkoch resp. s povolenim alebo vedomim urbarskych a
pozemkovych zdruZeni. Tieto stavby va&Sinou bez zdkladov nie su postavené legalne - ich legalizacia
resp. odstranenie je predmetom prebiehajuceho konania.

Lyziarsky areal Ostredok je v suc¢asnosti kvoli technickym problémom vieku nevyuzivany. Na
jeho rozSirenie je spracovana Studia z roku 2004. Klimatické podmienky nie su pre rozvoj zimnych
Sportov priaznivé - nadmorska vyska svahu je 490 - 560 m.

Hrad Stre¢no z 13.storocia s prifahlymi objektami. Stredoveka dedina Paseka vyrastla v roku
2013 v podhradi hradu Stre¢no. Bola postavena autenticky podla dobovych stredovekych stavieb.
Pozostava z piatich malych kompletne vybavenych drevenych dom&ekov so slamenymi strechami —
dom stredovekého pekara, rybara, fudovej lie€itelky a utulne pre putnikov. Su€astou dediny je funkéna
zvonica a studia. VyuZité su tradi€né materialy tych Cias — drevo a tfstie. V bezprostrednej blizkosti
vybudovanej stredovekej dediny navstevnikov zaujme oddychova &ast' — ohnisko s grilom a studriou.
Novovybudovany prezentacny priestor v Style amfiteatra s lavickami slizi na ukazky remesiel a
kulturne vystupenia. Pri projekte sa nezabudlo ani na najdéleZitejSich navstevnikov — deti. Drevené
ihrisko s vyuzitim motivov hradnej architektiry ponuka moznost stravit prijemné chvile pod
hradom. Vystavba stredovekej dediny sa realizovala ako projekt ,Oddychova zéna pod hradom
Stre¢no®. V arealy sa nachadza restauracia ako aj WC pre navstevnikov hradu. V zimnej sezéne su
dedina ako aj hrad uzatvorené.

Kostol sv. Zofie - murovany kostol bol postaveny v roku 1847, ktorého pamétna listina je
uloZzend v ramé&eku v kostole pri vchode. Pred kostolom sa nachadza hrobka z kamena a misijny kriz z
roku 1926.

Plte Stre¢no - Prva pltnicka a raftingova spolo€nost s r.o. (PPRS) vznikla v roku 1999 ako
podnikatelsky subjekt, ktorého hlavnou naplfou je obnovenie tradicie pltnictva na Vahu, v jeho
historicky najznamejSom useku - v streCnianskej UZine. Plavby sa vykonavaju na pltiach s typovym
oznacenim Strec¢no.

Pamatnik Francuzskych partizanov - nachadza sa na kopci Zvonica. Postaveny bol zo
spiSskaho bieleho travertinu, v rokoch 1952 - 1956 na pocest franclzskych partizanov, ktori padli
poc¢as SNP. V kryptach pod pamatnikom je pochovanych 24 partizanov. K slavnostnému odhaleniu
doslo 29. augusta 1956. V roku 1988 doslo k renovacii pamatnika.

Rozhladiia Spicak - V ramci projektu Modernizacia a novy rozmer spristupnenia kras
Stre€na a okolia bola v obdobi oktober a november v roku 2017 vybudovana nova rozhladna na kopci
Spicak pri Streéne. Rozhladia stoji v nadmorskej vyske 620 m.n.m. Postavena je cela z dreva, jej
pbédorys tvori Stvorec o rozmere 3,4 x 3,4 metrov, vysoka je 8,2 m.

Z rozhladne je panaromaticky vyhlad na Zilinsku kotlinu, hrebefi Malej Fatry, &ast Kysuckej
vrchoviny a StraZzovské vrchy. Raritou je ur€ite vyhfad na 4 okolité hrady - Streéno, Stary hrad,
Budatinsky hrad a Lietavsky hrad. K rozhladni sa da dostat' po Zltej turistickej znacke, ktora za€ina na
parkovisku pod hradom Stre¢no.

Kompa - vyznamnou sucastou obce Stre€¢no je preprava kompou cez rieku Vah. Kompa je
spojnicou medzi obcami Stre¢no a Terchova a skracuje tym cestu z Martina do Terchovej o 25 km.
Uplne sa vynecha Usek cesty cez Zilinu, &m sa u$etri nielen mnoho &asu, ale aj financii.

g)4.1 Navrh

V navrhu UPN O Streéno respektujeme potencial obce pre rozvoj funkcie rekreéacie, turizmu
a cestovného ruchu ako strediska regionalneho (celostatneho) vyznamu. Pre rozvoj sluzieb v oblasti
rekreacie a cestovného ruchu sa organizacne, obsahovo podita aj s atrakciami na Uzemi susediacich
obci Varin, Strafavy, Nezbudska Lucka, Gbelany, Mojs, Krasfiany, Straza, Lysica, Bela a Terchova.
Dobra dostupnost pore cyklisticki dopravu vSetkych spominanych obci mébzZe byt motivaciou
cykloturizmu do vzdialenosti 30-60 km od obce.

Vazby na susednu obec Stranavy poskytuji moznost kipania na miestnom kupalisku, ale
bezpecna dostupnost je iba po ceste. Chyba bezpecné cyklistické spojenie, ktoré je mozné realizovat
v polohe osady Zlatné. Vybrata cyklisticka trasa spajajuca cyklodopravnu cyklotrasu po obvode VD
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Zilina a kupalisko v Strafavach je vedena v katastri obce Moj$ova Lucka. Jej presné trasovanie musi
byt overené terénnou obhliadkou.

Vazby na susednu obec Nezbudska Lucka su ddlezité hlavne z dévodu navstevnosti hradu
Starhrad a dalSie turistické atrakcie na cyklotrase Varin, Krashany, Straza, Lysica, Bela a Terchova.
Pre zachytenie navstevnikov (hlavne v smere od Ziliny, resp. v smere od Terchovej a Vrutok)
navrhujeme sustredit pozornost pri nastupe do obce v priestore pozdiz cesty /18 a potlagit
prirodného vofného Uzemia s pozadim znakov prevazujuceho vidieckeho prostredia, ktoré ma blizSie
pésobenie sucasnej industridlnej krajiny a chaosu po oboch stranach cesty 1/18 pri parkoviskach.
Nastup by mal byt lemovany z pohladu na Priemyselny park izolovany vysokou zelefiou a z druhej
strany oto€eny k prirode. Aj tu je potrebné zapracovat na vizaZi priestorov pred Motorestom Non stop
a SalaSom Stre¢no. Tu bude potrebna aj architektonicka uprava tzemia.

Cestovny ruch arekreacia ma sezénny charakter, ktory vrcholi v obdoibi $kolskych
prazdnin. Preto navrhujeme zariadenia Skoly (ihriska, telocviéne, ucebne), kultary (kultrny dom),
telovychovy, Sportu (fotbalové ihrisko) zaradit do systému rekreacie a volné kapacity vyuzit prave v
letnej sezdne. Tu sa vyzaduje Ustretové spravanie sa tak obce ako aj prevadzkovatelov rekreacnych
aktivit. Pricom je potrebné mat na zreteli, Ze prijimatelom takejto systémovej formy rekreacie musia
byt predovSetkym obyvatelia obce.

Skladba prvkov rekreacie podla sezénnosti
sezona zima: | Kultirny dom s obecnym tradom s jeho nadvorim a areal ZS s telocviéiiou

hrad Stre¢no

cyklotrasy a vazby na atrakcie v dostupnosti 30 km

Paseka (pravdepodobne lyzovanie v danom stredisku nebude udrzatelné)

najstarsia Cast obce s gastroprevadzkami (gastroturizmus)

gastroprevadzky a reklamné aktivity na podporu CR pri nastupe do obce z cesty
1/18

sezona leto: hrad Stre¢no, gastroprevadzky pod hradom,

cyklotrasy a vazby na atrakcie v dostupnosti cca 30 km

rekreany areal s lodenicou autocampingom, prip. agroturistikou

kompa, pltnictvo, vyhliadka Spicak, trasa nauéného chodnika

vychodiskovy bod - turistika a cykloturistika do oblasti Malej Fatry (Starhrad, chata
Pod Suchym, Kozol, Havran, KojSova, Rakytie....)

zachytny bod - turistika a cykloturistika (pri lodenici, pri lauke, pri ihisku, pod hradom)

Samostatnym okruhom na rieSenie je problém Zivelnej ,chatovej‘ rekreacie na nabrezi VD
Zilina, ktory vznikol ako &ierne stavby. Z pohladu ochrany biokoridoru Vahu a jeho sprievodnej zelene
a kolizii dopravnej obsluhy chat by bolo rieSenim asanovat vSetky doteraz vzniknuté chaty. Primarne
je potrebné vyriesit dopravny pristup mimo existujicu cyklotrasu po obvode VD Zilina. Rieenie novej
pristupovej cesty sa nika po obvode planovaného priemyselného parku. Uzemie medzi osadou Zlatné
a planovanou lodenicou je mozZné vyuzit pre rekreatnu zastavbu v Uzkom pase severne od
priemyselného parku. Pre rieSenie architektonického vzhladu rekreaénych objektov by bolo potrebné
vypracovat jednoduchu urbanisticko-architektonicku $tadiu a v nej definovat aj dispozicno—hmotové
rieSenie chat, ktoré by malo mat jednotny charakter, a zvoleny typ chaty (pripadne dva, tri typy) potom
aplikovat vo vystavbe. Regulativy Uzemného planu v tomto pripade nebudu postatovat na
definovanie obmedzeni a dosiahnutie jednoty. Pri vystavbe a uzivani chat je prvoradé reSpektovat fakt
zachovania Uzemia nadregionalneho biokoridoru a vyrazného podielu zelene na ukor zastavanych
pléch.

h) VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Uzemny plan obce Streéno navrhuje do roku 2033 rozsirenie v suéasnosti zastavaného
Uzemia o navrhované plochy na rozvoj obytnej funkcie, ob&ianskeho vybavenia, rekreacie a vyroby v
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nadvaznosti na su€asné zastavané uzemie obce. Navrhované zastavané uzemie je dokumentované
na vSetkych vykresoch vratane Schémy zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb.

i) VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASEM A CHRANENYCH UZEMi PODLA OSOBITNYCH
PREDPISOV

Chranené lGzemia, ochranné a bezpecnostné pasma v k.U. obce Streéno

Chranené Gzemie
Ochranné pasmo

Stav, navrh

Legislativny predpis

ochranné pasmo
Narodného parku Mala Fatra

hranica podrla vykresu €. 2
plati 2.stupen ochrany prirody

Zéakon €. 543/2002 Z. z.

Narodna prirodna pamiatka Domas$insky
meander (243)

hranica podla vykresu €. 2
plati 4. stupen ochrany prirody

Zakon €. 543/2002 Z. z.

narodné kultirne pamiatky

zakon €. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu

zakon €. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu

Selezniéna trat &. 180 60 m zak.¢. 513/2009 Z. z. odrahach a zak.¢.
) (od osi krajnej kolaje) 50/1976 Zb. v platnom zneni,

cesta |. tried 50 m zak. €. 135/61 Zb. v zneni zak. €.

) Y (od osi mimo intravilanu) 524/2003 Z.z.
cesta Ill. tried 20 m zak. €. 135/61 Zb. v zneni zak. ¢.

' y (od osi mimo intravilanu) 524/2003 Z.z.

lanopas 7m -
vodovod 1,8 m L%
do DN 500 mm vratane (od osi potrubia) zak. €. 442/2002 2.z, § 19
kanalizacny zberac 1,8 m ox
do DN 500 mm vratane (od okraja potrubia) zak. €. 442/12002 2.z, § 19
vodny tok Vah 10m v zmysle § 49 zakona €. 364/2004 Z. z.
VD Zilina 10m od zatopovej iary, pri max. v zmysle § 49 zakona &. 364/2004 Z. z.

hydrostatickej hladine 352,00 m n.m.,

ostatné drobné vodné toky 5m v zmysle § 49 zakona €. 364/2004 Z. z.
ZVN 400 kV elektrické vedenie .2,5 mo § 43, zak. ¢. 251/2012 2.z
(od krajného vodi¢a)
VVN 110 kV elektrické vedenie .1,5 mo § 43, zak. €. 251/2012 2.z
(od krajného vodica)
10m
VN %2 kV e!ektr,lc'ke vedenie vzdusné (od krajného vodica) § 43, zak. & 251/2012 Z.7
vodiCe bez izolacie 7m
v lesnych priesekoch
4m
VN %2 k\{ ele’kt.rlcke vedenie vzdusné (od krajného vodica) § 43, zak. & 251/2012 Z.2
vodice s izolaciou 2m
v lesnych priesekoch
VN 22' kV elektrické vedenie kablové, _ 1’m N § 43, zak. &. 251/2012 Z.2
zemné (od krajného vodi¢a)
VTL DN do 500 PN 6,3 MPa 8 m ox
- ochranné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 2 z.
VTL DN do 500 PN 6,3 MPa 150 m 0 x
- bezpe€nostné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 2 z.
VTL DN do150 PN 6,3 MPa 4m Lox
- ochranné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 2 2.
VTL DN do 150 PN 6,3 MPa 50 m ox
- bezpeénostné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 Z.z.
VTL DN do 350 PN 2,5 MPa 4m ox
- ochranné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 Z.z.
VTL DN do 350 PN 2,5 MPa 20m 0 x
- bezpe€nostné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 2 z.
s 1m o
STL - ochranné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 Z.z.
STL - bezpe€nostné pasmo 10m %
vo volnom teréne (od okraja potrubia) zak. €. 25112012 2 2.
Technologické objekty - OP 8 m zak. €. 251/2012 Z.z.
Technologické objekty - BP 50 m zak. €. 251/2012 Z.z.
NTL v zastavanom Uzemi - OP 1m zak. ¢. 251/2012 Z.z.

elektronickych komunikaénych vedeni

1,5 m od osi na kaZdu stranu , hibka a
vySka 2,0 m od urovne zeme a okruh
2,0 m pri nadzemnom vedeni

z3k. €.. 656/2004 Z.z.

ochranné pasmo lesa

50 m
(od hranice lesného pozemku)

O«

zak. ¢.. 326/2005 Z.z.)
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obec ur¢i vo vSeobecne zavaznom

ochranné pasmo cintorina . .
nariadeni

Zakon €. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve

HYZA a.s.

(vykrm brojlerov), prevadzka Stre¢no. podfa vykresu €. 2 podfa vykresu ¢. 2

Chranené vodohospodarske oblasti (CHVO)

V zmysle vodného zdkona Uzemie, ktoré svojimi prirodnymi podmienkami tvori vyznamnu
prirodzenu akumulaciu véd, vidda méze vyhlasit za chranenu vodohospodarsku oblast’ (dalej CHVO).
V chranenej vodohospodarskej oblasti mozno planovat a vykonavat €innost' len ak sa zabezpedi
vSestranna ochrana povrchovych a podzemnych véd a ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu,
prirodzenej akumulécie vod a obnovy ich zasobovania. Cinnosti, ktorych vykonavanie je v CHVO
zakazané stanovuje zakon o vodach.

RieSené Uzemie sa nachadza v dotyku s CHVO Beskydy — Javorniky. Hranicou je pravy breh
Vahu.

Opravnenia pri sprave vodnych tokov - pobrezné pozemky, § 49, ods. 2 zakona 364/2004 Z.z.

Pri vykone spravy vodného toku a spravy vodnych stavieb alebo zariadeni mézZe spravca
vodného toku uzivat pobrezné pozemky. Pobreznymi pozemkami v zavislosti od druhu opevnenia
brehu a druhu vegetacie su pri drobnych tokoch do 4 m od brehovej Ciary. Vodohospodarsky
vyznamné toky sa v rieSenom Uzemi nevyskytuju.

Ochranné pasma Letiska Zilina 3
Katastralne Uzemie obce Stre€no sa nachadza v ochrannych pasmach Letiska Zilina,

uréenych rozhodnutim Dopravného uradu ¢. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dna 29.03.2017,
z ktorych pre k.U. obce vyplyva nasledovné obmedzenie stanovené kritickym pasmom proti
laserovému ziareniu. V tomto OP sa zakazuje najma umiestfiovat, prevadzkovat a pouzivat' laserové
zariadenie, ktorého Uroven vyzarovania je vy$$ia ako 5 pW/cm? ak by takéto zariadenie mohlo
spOsobit’ doznievanie zrakového vnemu alebo oslepenie prudkym jasom pilota a mohla byt ohrozena
bezpelnost leteckej prevadzky.

Dopravny urad je potrebné poziadat’ o suhlas pri stavbach a zariadeniach:

- ktoré by svojou vySkou, prevadzkou alebo pouZitim stavebnych mechanizmov mohli narusit
ochranné pasma letiska Zilina,

- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvySeninach, ktoré vyCnievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu,

- zariadenia, ktoré mézu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice,

- zariadenia, ktoré mobzu ohrozit let lietadla, najmd zariadenia na generovanie alebo
zosilfiovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a iné silné svetelné zdroje.

j) NAVRH RIESENIA ZAUJMOV OBRANY STATU, POZIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED
POVODNAMI

j)1 Zaujmy obrany Statu
V rieSené Uzemie obce Stre€no nie je zaujmovym Uzemim Ministerstva obrany SR.

j)2 Poziarna ochrana

PoZiarnu ochranu v obci zabezpeéuje Hasiésky a zachranny zbor ( HaZZz) v Ziline
v spolupraci s prislusnikmi Dobrovolného hasi¢ského zboru .

Zdrojom poZziarnej vody je rozvodna siet’ verejného vodovodu v obci a odber povrchovej
vody z Vahu a vodného diela Zilina.

Podrobnosti pre zabezpeCenie poziarnej vody stanovuje STN 92 0400 a Vyhlaska
Ministerstva vnutra SR ¢. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov.
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Stav hasi¢skej zbrojnice (bez stalej obsluhy) je z hladiska stavebno-technického dobry a
ploSne vyhovujuci. Zbrojnica je umiestnena v centre obce a pristupna z ulice SNP. Disponuje
technickym vybavenim a ¢lenskou zakladrfiou dobrovolnych hasicou.

Zdroje vody (vodojem, rieka Vah, VD Zilina) na hasenie pozZiarov su vyhovujice a
dostatoCne pokryvaju potrebu na hasenie poziarov. Vo vyrobnych priestoroch priemyselného parku je
poZiarny vodovod s hydrantami realizovany vnutroarealovym vodovodom. Pre zabezpe€enie hasenia
je zriadeny objekt stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) v podobe samodinného spriklerového SHZ.
Sucastou systému je poziarna nadrz.

Z hladiska poziarnej ochrany je potrebné :

« akceptovat poziadavky protipoziarnej bezpecnosti vyplyvajuce z platnych predpisov na useku
ochrany pred poziarmi podla zakona NR SR ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z.z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

e poZziarnu vodu zabezpeCovat z existujucich a navrhovanych hydrantov verejného vodovodu,

e vsulade s vyhlaskou ¢. 699/2004 Z.z. navrhnut a realizovat trasovanie navrhovaného
vodovodu tak, aby na nom bolo mozné vytvorit odberné miesta (poziarne hydranty) s tymito
parametrami:

o minimalny hydrostaticky pretlak 0,25 MPa (§ 9 ods. 2 vyhl. €. 699/2004 Z.z.)

o maximalna vzdialenost od stavieb na byvanie a ubytovanie skupiny A (definované v § 94
ods. 3 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z.) 200 m, od ostatnych stavieb 80 m (§ 8 ods. 9 vyhl. &.
699/2004 Z.z)

* najmenSiu dimenziu potrubia, resp. prietok v zavislosti od druhu zastavby stanovit podla
prilohy €. 1 vyhl. 699/2004 Z.z., resp. tabulky 2 STN 92 0400 Poziarna bezpecnost stavieb
Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov.

* reSpektovat ustanovenia vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecénost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb,

j)3 Ochrana pred povodiiami

Z hydrologického hladiska patri katastralne Uzemie obce do povodia rieky Vah, cislo
hydrologického poradia 4-21. RieSenym Uuzemim preteka vodohospodarsky vyznamny vodny tok Vah,
vodny tok Zlatny potok a dva bezmenné pritoky Vahu v sprave Slovenského vodohospodarskeho
podniku, $.p.

RieSené Uzemie sa nachadza v nive Vahu, ktora je stabilizovand vodnymi dielami na
hornom toku Vahu. Obec je pred povodfiami dostatoéne chranena Vodnym dielom Zilina, ktorého
vzdutie siaha az k obci Stre¢no. Prirodzenu regulaénu bariéru tvori cesta 1/18, ktora je schopna
zachytit’ va¢sie mnozstvo vody a priepustmi uvolfiovat iba také mnozZstvo, ktoré recipient pod cestou
dokaze bezpecne odviest do vodného diela.

Pre ochranu uzemia obce pred povodiami je potrebné reSpektovat’ nasledovné poziadavky:

» reSpektovat Povodriovy plan zabezpelovacich prac, ktory vypracuva spravca
vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a spravca drobného vodného toku a
Povodiiovy plan zachrannych prac v zmysle Vyhlasky €. 261/2010 Z. z. Vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obsahu
povodhovych planov a postup ich schvalovania

» reSpektovat zakon o vodach &. 364/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢&. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodiiami a prislusné platné normy STN 75 2102 "Upravy riek a potokov"
a pod.,

» krizovania inZinierskych sieti s vodnymi tokmi technicky riedit v sulade s STN 73 6822
"Krizovanie a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi",

« stavby trvalého charakteru situovat tak, aby sa nachadzali min. 0,5 m nad kétou max. hladiny
najnepriaznivejSieho variantu povodnovej hladiny, ktora je v profile zaustenia toku Varinka
stanovena Manipulagnym poriadkom VD Zilina na kéte 353,13 m Bpv (jedna sa o variant ked
je hladina na hati VD Zilina na kéte max. prevadzkovej hladiny 352,00 m Bvp a pritok do
nadrze je Quooren = 1529 m°.s ),

* vzmysle § 49 zakona &. 364/2004 Z.z. a vykonavacej normy STN 75 2102 zachovat ochranné
pasmo vodohospodarsky vyznamného toku Vah v Sirke min. 10 m od brehovej Ciary resp.
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vzdusnej paty hradze a min. 5 m od brehovej Ciary resp. vzdudnej paty hradze ostatnych
drobnych tokov obojstranne,

* v ochrannom pasme, ktoré je treba ponechat bez trvalého oplotenia nie je pripustna orba,
stavanie objektov, zmena reliéfu tazbou, navazkami, manipulacia s latkami Skodiacimi vodam,
vystavba subeZnych inZinierskych sieti,

e v ochrannom pasme toku je potrebné zachovat pristup mechanizacie spravcu toku k
pobreznym pozemkom pre potreby realizacie oprav, udrzby a povodnovej aktivity,

» potencialnu protipovodiiovl ochranu navrhovanych rozvojovych lokalit si musi investor
zabezpecit na vilastné naklady spolu s prislusnou projektovou dokumentaciou; protipovodriova
ochrana nesmie negativne ovplyvnil odtokové pomery nizSie polozenych Usekov vodnych
tokov,

« vytvarat podmienky pre prirodzené meandrovanie vodnych tokov,

+ vytvarat podmienky pre spomalovanie odtoku véd z povrchového odtoku z predmetného
uzemia,

* v ramci odvadzania dazdovych véd a véd z povrchového odtoku je potrebné realizovat
opatrenia na zadrZanie pridaného odtoku v Uzemi tak, aby odtok z daného uUzemia nebol
zvySeny voci stavu pred realizaciou zastavby a aby nebola zhorSena kvalita vody v recipiente
(retencia dazdovej vody a jej vyuzitie, retenéné nadrze, infiltracia dazdovych véd a pod.),

» podporovat’ inovacné postupy a technolégie zabezpedujuce vsakovanie dazdovych véd do
uzemia,

* obmedzit vypustanie dazdovych véd a véd z povrchového odtoku do vodnych tokov,

* odvadzanie a Cistenie odpadovych véd z rozvojovych lokalit musi zohladfiovat pozZiadavky na
Cistenie vdod v zmysle zakona &. 364/2004 Z.z. a NV SR ¢&. 269/2010 Z.z., ktorym sa
ustanovuju poziadavkyna dosiahnutie dobrého stavu vod,

» vody z povrchového odtoku pred odvedenim do recipientu zbavit ropnych latoka plavajucich a
unasanych ¢astic,

* komplexne rieSit odtokové pomery v povodiach s dérazom na spomalenie odvedenia
povrchovych véd z uzemia v sulade s ekologickymi limitmi vyuzivania uzemia a ochrany
prirody,

e v ramci vyuzitia Uzemia minimalizovat zasahy do reZimu povrchovych vdd, vodnych tokov a
technickych diel na nich, a

» vytvarat podmienky a budovat potrebné protipovodriové opatrenia s dérazom na ochranu
intravilanov obce

» stavby na uzemi so zvySenou hladinou podzemnych véd osadit z uroviiou suterénu min. 0,5
m nad rastlym terénom, bez budovania pivni¢nych priestorov,

» akukolvek investorsku €innost' a vysadbu porastov v blizkosti vodnych tokov a ich ochranného
pasma odsuhlasit so spravcom vodnych tokov.

k) NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY A NAVRH OCHRANY KULTURNO-
HISTORICKYCH HODNOT

k)1 Ochrana prirody a krajiny
k)1.1 Uzemna ochrana prirody

Zakon NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny legislativnou formou zabezpeduje
zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem Zivota na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udrzanie,
obnovovanie a racionalne vyuZivanie prirodnych zdrojov, zachranu prirodného dedi€stva,
charakteristického vzhlfadu krajiny a udrzanie ekologickej stability. Vymedzuje uzemnu a druhovu
ochranu a ochranu drevin.

Uzemnou ochranou prirody sa v zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny rozumie osobitna ochrana prirody a krajiny v legislativne vymedzenom Gzemi v druhom az
piatom stupni ochrany. Rozsah obmedzeni sa so zvySujucim stupfiom ochrany zvacsuje.

Do katastralneho Uzemia obce Streéno zasahuje ochranné pasmo narodného parku Mala
Fatra (v katastralnom Uzemi obce s vymerou 829,09 ha) a prirodna pamiatka Domasinsky meander.
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Narodny park Mala Fatra (vymera vlastného Uzemia 22 630 ha a ochranné pasmo 23 262 ha)
V Uzemi plati Ill.stuperi ochrany - nachadza sa v severozapadnej &asti Zapadnych Karpat. Uzemie
samotného narodného parku zabera cely orograficky celok Krivanskej Malej Fatry. Je to posledny
zapadne polozeny narodny park Karpat s trvalym vyskytom velkych Seliem (medveda, vika, rysa) a
pévodnymi a relativne dobre zachovalymi ekosystémami, v ktorych sa este udrzuju zakladné
ekologické a evoluéné procesy.

Pre stredoeurépsku a zapadoeurdpsku industrializovana krajinu  ma vyznam ako
ekostabilizagny prvok nadnarodného vyznamu, pretoZze umoZzZiiuje prenikanie zapadokarpatskych
druhov do susednych uzemi, kde tieto druhy v désledku intenzivnej fudskej €innosti ustupili, alebo boli
vyhubené.

Nérodny park Mald Fatra je osobitny mimoriadnou pestrostou geologickych a klimatickych
pomerov. To spolu s vertikalnou ¢lenitostou prispelo k tomu, Ze sa tu vytvorila velka rozmanitost
rastlinnych a zivociSnych spolocenstiev.

PP _DomasSinsky meander bol za prirodnu pamiatku vyhlaseny v roku 1978 (Uznesenie Rady
ONV Zilina &. 91/1978 z 21.7.1978, 4. stupen o. - vyhlaska KUZP v Ziline &. 7/2004 z 3.5.2004 - (. od
1.7.2004). Ma rozlohu 80,4 ha. Predmetom ochrany je typicky rieCny reliéf (obto€nik), ktory vznikol
postupnym zarezavanim rieky Vah do dvihajuceho sa pohoria Mala Fatra koncom tretoh6r a
zaciatkom Stvrtohor (v celych Zapadnych Karpatoch je to ojedinela forma). Meander rozdeluje Malu
Fatru na Luganskd a Krivansku ¢ast. Uzemie je vyznamné aj z historického hladiska - viazu sa k
nemu povesti o Margite a Besnej, o pltnikoch a zbojnikoch. Nachadza sa v k. U. obce Stre¢no. PP
Domasinsky meander sa nachadza v ochrannom pasme Narodného parku Mala Fatra, juzne od
zrucaniny Stary Hrad, na lfavom brehu rieky Vah, na lavej strane cesty 1/18 v smere Vrutky - Zilina.

k)1.2 Uzemia siete NATURA 2000

Hlavnym ciefom jej vytvorenia je zachovanie prirodného dedicstva, ktoré je vyznamné nielen
pre prisludny &lensky $tat, ale najma pre EU ako celok. Tato sustava chranenych Uzemi ma
zabezpecit ochranu najvzacnejsich a najviac ohrozenych druhov volne rastucich rastlin, vofne Zijucich
zivocichov a prirodnych biotopov vyskytujucich sa na Uzemi Statov Eurdpskej Unie a prostrednictvom
ochrany tychto druhov a biotopov zabezpe it zachovanie biologickej r6znorodosti v celej Eurdpskej
unii.

Sustavu NATURA 2000 tvoria 2 typy uzemi:
chranené vtagie tzemia (CHVU),
Uzemia eurépskeho vyznamu (SKUEV).

V rieSenom Uzemi sa nachadza chranené vtacie Uzemie Mala Fatra (SKCHVU 013) a uzemie
eurépskeho vyznamu StreCianske meandre Vahu (SKUEV 0665).

Chranené vtacie uzemie - SKCHVU 013 - bolo vyhlasené na ucel zabezpecenia priaznivého
stavu biotopov druhov vtakov eurdpskeho vyznamu orla skalného, sokola stahovavého, vyra
skalného, ZIny sivej, kuvika kapcavého, datla bielochrbtého, datla Cierneho, mucharika bielokrkého,
skaliara pestrého, rybarika rieCneho, bociana &ierneho, v&elara lesného, sovy dlhochvostej, lelka
lesného, datfa hnedkavého, chriastela pofného, kuvika vrab&ieho, jariabka hérneho, strakosa sivého,
prepelice polnej, Zltochvosta lesného, mucharika sivého, tetrova hluchana, tetrova hofniaka, datla
trojprstého a mucharika &ervenohrdlého a zabezpedenia podmienok ich preZitia a rozmnoZovania. Do
katastralneho Uzemia obce zasahuje 812,72 ha.

Uzemie eurépskeho vyznamu - SKUEV 0665 Stre¢nianske meandre Vahu - zasahuje do
katastra obce v juznej Casti o rozlohe 26,95 ha.Predmetom ochrany su v rieSenom uzemi Luzné
vibovo-topolové a jelSové lesy (Kod Natura 91EO* Kéd Sk Ls1.3), v ktorych sa vyskytuju kunka
Zltobrucha (Bombina variegata), hlava¢ bieloplutvy (Cottus gobio), hlavatka podunajska (Hucho
hucho), vydra rie€na (Lutra lutra). Predmetné tuzemie mdze byt ohrozené vyrubom drevin pri cestnych
komunikaciach, jazdou na vodnych skatroch a motorovych &lnoch, vypustanim odpadovych véd do
povrchovych véd poskodzujuce ukazovatele vody vhodnej pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov
ryb, manipulacia s vodnou hladinou, cesty |. az Ill. Triedy, mosty, nadjazdy, tunely, nadchody
a podchody na cestach |. az lll. triedy, dialnice, malé vodné elektrarne. Uzemie je ohrozované
vyskytom invaznych druhov rastlin a to hlavne pohankovca japonského (Fallopia japonica), zlatobyle
kanadskej (Solidago canadensis), a tvorbou Ciernych skladok odpadu.
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k)1.3 Druhova ochrana

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju roztrisene niektoré chranené a ohrozené druhy rastlin,
medzi ktoré patri napr. vstavacovec majovy (Dactylorhiza majalis), vstavacovec bazovy (Dactylorhiza
sambucina), krustik tmavocCerveny (Epipactis atrorubens), patprstnica obyajna (Gymnadenia
conopsea), vstavaé muzsky (Orchis mascula), vstava¢ vojensky (Orchis militaris), vemennik dvojlisty
(Platanthera bifolia). Hradné bralo Stre¢nianskeho hradu je bohaté na vyskyt druhov viazucich sa na
skalné spologenstva. V ramci biomonitorigu (A. DoboSova, 2014) tu bola vymapovana lokalita
s vyskytom druhu poniklec prostredny (Pulsativa subslavica), druhy rodu slezinik (Aspelnium sp.).

Chranené druhy zivocichov, ktoré sa mézu sporadicky na uzemi vyskytnut predstavuju najma
chranené dravce ako vyr skalny (Bubo bubo), mysSiak hérny (Buteo buteo)a iné, pri vodnych tokoch sa
mbze vyskytnut vydra rie€na, niektoré druhy obojzivelnikov kunka Zltobrucha (Bombina variegata).

V obci Stre€no vramci biomonitoringu (Ladislav HI6Sik v rokoch 2014, 2015) bol
zaznamenany vyskyt plcha lieskového (Muscardinus avellanarius). Z velkych cicavcov je realny vyskyt
migrujuceho medveda hnedého (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), macka diva (Felis sylvestris).

k)1.4 Biotopy eurépskeho vyznamu a narodného vyznamu

Podlfa Zadkona NR SR &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny a vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia SR &. 24/2003 Z.z., prilohy & 1 - Zoznam a spologenskd hodnota biotopov
narodného vyznamu, biotopov eurépskeho vyznamu a prioritnych biotopov (§ 1 vyhlasky) sa v uzemi
nachadzaju biotopy narodného a eurépskeho vyznamu, zastupené vacsinou len vo fragmentoch:

Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy - biotop eurdpskeho vyznamu (kéd Natura: 9130, kéd Sk
Ls5.1), mezotrofné az eutrofné porasty na réznom geologickom podlozi a miernejSich svahoch.
Vyskytuju sa na stredne hlbokych pddach. Porasty su charakteristické vysokym zapojom drevin, v
podhorskych bucinach ¢asto chyba krovinové poschodie, alebo je iba slabo vyvinuté. Pri hromadeni
bukového opadu je typicka nizka pokryvnost bylinného poschodia len do 1,5 %. Ide o mezotrofné
a eutrofné porasty buka lesného (Fagus sylvatica), kde sa zriedkavo vyskytuju cenné listnace javor
horsky (Acer pseudoplatanus), lipa velkolista (Tilia platyphylos), ako aj smrek oby&ajny (Picea abies).
Krovinové poschodie je slabo vyvinuté, bylinny podrast je viacvrstvovy, s vyskytom druhov, napr.
papradka sami€ia (Athyrium filix-femina), zubacka cibulkonosna (Dentaria bulbifera), kyslicka
oby€ajna (Oxalis acetosella), ostrica chlpata (Carex pilosa), paprad samdia (Dryopteris filix-mas),
hluchavnik zlty (Galeobdolon luteum), lipkavec marinkovy (Galium odoratum), medni¢ka jednokveta
(Melica uniflora), mlie€nik mandlolisty (Tithymalus amygdaloides). V porastoch s vysokym zapojom
drevin a mnozZstvom bukového opadu je pokryvnost bylinnej vrstvy velmi nizka. Ich vyskyt v k.u.
Stre¢no zatial nebol zmapovany, ale predpokladat jeho pritomnost mézeme na rbézne velkych
plochach v celej juznej (lesnatej) Casti uzemia.

Vapnomilné bukoveé lesy - Ls5.4 ( Kod Natura 2000: 9150, Kéd SK Ls 5.4)

Bukové alebo zmieSané (dub, jedla, smrek, borovica, javory) lesy s prevahou buka na strmych
skalnatych svahoch s rendzinovymi pédami na podlozZi karbonatovych hornin budovanych z vapencov,
dolomitov, travertinov a véapnitych flySov. V nizSich polohadch sa nachadzaju na chladnych
expoziciach, v strednych, kde maju optimum, na vSetkych a vo vy3Sich polohach predovietkym na
juznych expoziciach. Spravidla byva pritomné druhovo bohaté krovinové poschodie. V bylinnej vrstve
sa mozaikovito uplatfiuju druhy réznych ekologickych skupin - lesostepné vapnomilné, mezotrofné, ale
aj oligotrofné druhy a prvky kvetnatych bucin. Druhové zlozZenie: Abies alba, Acer platanoides, A.
pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Picea abies, Pinus sylvestris, Quercus petraea agg., Sorbus aria
agg., Swida sanguinea, Taxus baccata, Tilia cordata, Aconitum vulparia, A. moldavicum (endemit),
Adenophora lilifolia, Aquilegia vulgaris, Calamagrostis varia, Campanula carpatica (endemit), C.
persicifolia, C. rapunculoides, Cardaminopsis arenosa agg., Carduus glaucinus (endemit), Carex alba,
C. digitata, C. montana, Cephalanthera damasonium, C. rubra, Cirsium erisithales, Clematis alpina,
Corallorhiza trifida, Cortusa matthioli, Cyclamen fatrense (endemit), Cypripedium calceolus (anexovy
druh), Epipactis microphylla, E. muelleri, Hedera helix, Laserpitium latifolium, Lilium martagon,
Pimpinella major, Pleurospermum austriacum, Poa stiriaca, Rubus saxatilis, Sesleria albicans, S.
heufleriana (endemit), Solidago virgaurea, Valeriana tripteris, Vincetoxicum hirundinaria.V katastri
obce bol zaznamenany jeho vyskyt na jednej ploche juzne od lokality Koréekova a Bérik.

Kyslomilné bukové lesy - biotop eurépskeho vyznamu (KédNatura 2000: 9110 Kéd SK Ls 5.2)
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Acidofilné bukové porasty sa nachadzaju v nizSich polohach, na mineralne chudobnych horninach
(zuly, ruly, kremence, fylity, kryStalické bridlice, kyslé vulkanity, flySové pieskovce a i.), su floristicky
chudobné, so stalou primesou duba, miestami aj jedle. Pddy su vacsinou plytké, skeletnaté rankre. Vo
vysSich polohach su bukové a zmieSané smrekovo-jedlovo -bukové lesy na vSetkych geologickych
podloziach, ale na pédach mineralne nenasytenych, nachylnych k podzolizacii. Krovinové poschodie
je slabo vyvinuté, tvoria ho najma zmladzujuce jedince hlavnych drevin. V poschodi bylin prevazuju
acidofilné a oligotrofné druhy, pokryvnost' typickych bucinovych druhov je nizSia. Druhové zloZenie:
Abies alba, Betula pendula, Fagus sylvatica, Picea abies, Pinus sylvestris, Quercus petraea agg.,
Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Dryopteris carthusiana, D. dilatata,
Hieracium murorum agg., Luzula luzuloides, L. pilosa, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense,
Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Polygonatum verticillatum, Vaccinium myrtillus). V katastri obce bol
zaznamenany vyskyt na JV okraji v blizkosti lokality Ko$ariska. DalSie plochy biotopu sa daju
predpokladat od tejto lokality smerom na S az po juzné svahy lokality Domasin.

Javorovo-bukové horské lesy - biotop eurdpskeho vyznamu (Kéd Natura 2000: 9140 Kéd SK Ls 5.3)
Vysokobylinné, horské az vysokohorské javorovo-bukoveé lesy s primesou sutinovych drevin, pripadne
jedle a smreka na hrebefiovych a svahovych podhreberiovych, €asto sutinovych stanovistiach vyssich
pohori. Optimum maju tam, kde hornu hranicu tvori buk (pre jednotku su typické javorovo-bukové lesy
s obmedzenym vzrastom na hornej hranici lesa), na Zivnych substratoch, predovSetkym na vapencoch
a dolomitoch, pripadne neutralnych a zasaditych vulkanitoch. Pody su plytké, s vy88im obsahom
skeletu a priaznivou humifikaciou. Krovinové poschodie je chudobné, bylinnd synuzia je druhovo
bohata. Charakteristické su horské vysokobylinné druhy. Typickymi druhmi suAcer pseudoplatanus,
Fagus sylvatica, Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina. Na juznej hranici
katastralneho Uzemia tvoria Uzky pas v najvysSich hrebenovych polohach, od vrchu Gran (1100
m.n.m.) vy$Sie. Stav biotopov eSte nebol zmapovany.

Luzné vibovo-topolové a jelSové lesy - biotop eurdpskeho vyznamu(Kod Natura 91EO* Kod Sk Ls1.3).
Patria k prioritnym biotopom. Ekologicky sa viazu na altvium potokov podmacané prudiacou
podzemnou vodou alebo ovplyviiované povrchovymi zaplavami. Hlavnymi drevinami su jelSa lepkava
(Alnus glutinosa), javor horsky (Acer pseudoplatanus), javor mlie€ny (Acer platanoides), jasen Stihly
(Fraxinus excelsior), &remcha oby&ajna (Padus avium), breza previsnutéd (Betula pendula), topof
osikovy (Populus tremula), topol &ierny (Populus nigra), viba biela (Salix alba), vfba krehka (Salix
fragilis), viba trojty€inkova (Salix triandra). Pristupuju kroviny lieska oby&ajna (Corylus avellana), viba
purpurova (Salix purpurea), svib krvavy (Swida sanguinea). Bylinné poschodie tvoria napr. pichlia¢
zelinovy (Cirsium oleraceum), prhlava dvojdoma (Urtica dioica), povoja plotna (Calystegia sepium),
kuklik mestsky (Geum urbanum), makkula vodna (Myosoton aquaticum), kozonoha hostcova
(Aegopodium podagraria), iskernik chlpaty (Ranunculus lanuginosus), ostrica lesna (Carex sylvatica),
a iné. Brehové porasty vodnych tokov si mimoriadne délezitym typom vegetacie v krajine ako krajinné
prvky s vysokou vodivostou sliziace pre Sirenie a pohyb rastlin i zivo€ichov. V Uzemi sa nachadzaju
vo fragmentoch popri mensich vodnych tokoch, resp. v Gizkom pase na brehu Vahu a v.d. Zilina. Stav
biotopov este nebol zmapovany.

Nizinné a podhorské kosné luky - (kod Natura 6510, kéd Sk Lk1) jedno - aZz dvojkosné luky s prevahou
Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Trisetum flavescens, Anthoxanthum odoratum, Festuca
rubra as bylinami ako Crepis biennis, Jacea pratensis, Ranunculus acris, Tragopogon orientalis
ai. Vyskyt tychto biotopov je viazany na lu€nopasienkarsku krajinu na upétiach svahov a na plochy
v okoli 0sad a na pofnohospodarske vyuzivanie krajiny fudmi. Maju zachované prirodzené zloZenie
s bohatou druhovou biodiverzitou. Je potrebné ich vyuzivat v sulade s podmienkami ekologického
hospodarenia, nehnojit umelymi hnojivami, nepouZzivat' pesticidy, primerane prihnojovat organickymi
komponentami, dodrzovat optimalne zatazenie hospodarskymi zvieratami na jednotku plochy,
pravidelne kosit a vypasat. Ohrozené su absenciou obhospodarovania (zarastanie krovinami,
drevinami, zmena svetelnych pomerov a zmena druhového zlozZenia), intenzifikaciou (Ustup citlivych
druhov, prevaha synantropnych a Sfachtenych druhov trav, znizena biodiverzita).

VIhkomilné vysokobylinné lemové spoloenstva na porie€nych nivach od nizin do alpinskeho stupiia -
(kod Natura 2000 6430, kéd Sk Lk5) kvetnaté vysokobylinné vlhké aZz mokré luky s prevahou
Sirokolistych bylin v nivach, na naplavovych kuzZeloch a podhorskych prameniskach, ¢asto pléskovité
alen obcCas kosené, s druhmi Filipendula ulmaria, Geranium palustre, Lysimachia vulgaris, Caltha
palustris, Angelica sylvestris, Carduus personata, Crepis paludosa, Lythrum salicaria, Mentha
longifolia.

Uzemny plan obce Streéno - Koncept 48



Biotop sa v uzemi vyskytuje v blizkosti rieky Vah v severnej ¢asti Doma$inskeho meandra.

Mezofilné pasienky a spasané luky - (kéd Natura 2000, kéd Sk Lk3),jedna sa o nizkosteblové,
miestami intenzivne spasané pasienky a nehnojené, po kosbe spasané jednokosné Iuky. Vyskytuju sa
spolu v komplexe s nizinnymi a podhorskymi kosnymi lukami. Pre porasty mezofilného charakteru su
v uzemi typické skorocel prostredny (Plantago media), Salvia luéna (Salvia pratensis), kozobrada
vychodna (Tragopogon orientalis), veronika oby¢ajna (Veronica chamaedrys), datelina prostredna
(Trifolium medium), betonika lekarska (Betonica officinalis). Z charakteristickych druhov sa na
lokalitach vyskytuju kostrava €ervena (Festuca rubra), psinéek tenucky (Agrostis capillaris), veronika
rozprestretd (Veronica prostrata), veronika duskolista (Veronica serpyllifolia), o€ianka Rostkovova
(Euphrasia rostkoviana), datelina Iu¢na (Trifolium pratense), skorocel kopijovity (Plantago lanceolata).
VzacnejSie sa vyskytuju pahorec brvity (Gentianopsisciliata), natrznik biely (Potentillaalba) a zemezI¢
mensSia (Centauriumerythraea).

Suché a dealpinske travinno - bylinné porasty - (kéd Natura 2000: 6190, kéd SK Tr5)

VSetky sucho a teplomilné travinnobylinné porasty otvorenych, ¢asto skalnatych svahov na vapencoch
a dolomitoch. Osidluju skalnaté stupne a terasy, strmé svahy s plytkou pédou typu rendzina. Podla
hribky pédy sa na nich utvara mozaika rastlinnych spolodenstiev od pionierskych porastov s
dominanciou sukulentov az po zapojené travinno-bylinné porasty s dominanciou Festuca sp., Carex
humilis a Sesleria albicans. Na juZne exponované svahy prenikaju viaceré pandnske teplomilné druhy,
ako su Allium flavum,Fumana procumbens, Melica ciliata a iné. Severne exponované strmé svahy s
plytkou pédou a skalné hrebienky su osidlované skupinou dealpinskych a perialpinskych druhov,
preferujucich mezofilnejSie stanovistia, chlad a polotien. Druhové zlozZenie: Aethionema saxatile,
Allium flavum, A. senescens subsp. montanum, Anthericum ramosum, Asperula cynanchica,
Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes, Astragalus vesicarius subsp. albidus, Aurinia saxatilis,
Biscutella laevigata, Bupleurum falcatum, Campanula sibirica, Carex humilis, Dianthus praecox subsp.
pseudopraecox (endemit), Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (endemit), Draba lasiocarpa, Echinops
ritro subsp. ruthenicus, Festuca pallens, Fumana procumbens, Galium glaucum, Globularia punctata,
Rhodax canus, Jovibarba globifera subsp. hirta (endemit), Lotus borbasii, Melica ciliata, Minuartia
setacea, Poa badensis, Potentilla arenaria, Sanguisorba minor, Saxifraga paniculata, Scorzonera
austriaca, Sedum acre, S. sexangulare, Seseli hippomarathrum, S. osseum, Sesleria albicans,
Stachys recta, Teucrium chamaedrys, T. montanum, Thlaspi montanum, Thymus praecox, Tithymalus
cyparissias. Pravidelne sa vyskytuji machorasty ako Ceratodon purpureus, Ditrichum flexicaule,
Encalypta streptocarpa, Tortella tortuosa a iné. V katastralnom uzemi sa vyskytuju na zapadnej strane
vrchu KojSova.

k)1.5 Chranené stromy
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju chranené stromy.
k)1.6 Uzemny systém ekologickej stability (USES)

Pre rieSené Uzemie je platny dokument Aktualizacia prvkov regionalneho uzemného systému
ekologickej stability okresu Bytéa, Zilina a Kysucké Nové Mesto (SAZP 2006), kde boli zohladnené aj
zavery, vyplyvajuce z Aktualizacie GNUSES pre KURS 2001. V sugasnosti je spracovany RUSES
okresu Zilina /r.2020.

Uzemny systém ekologickej stability (USES) predstavuje taku celopriestorovd $truktdru
navzajom prepojenych ekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktora zabezpeduje rozmanitost podmienok
a foriem Zivota v krajine. Zakladnymi S$trukturainymi elementmi USES su biocentra, biokoridory,
interakéné prvky a genofondovo vyznamné lokality.

Biocentra - predstavuju ekosystémy alebo skupiny ekosystémov, ktoré vytvaraju trvalé
podmienky na rozmnozovanie, Ukryt a vyzivu zivych organizmov a na zachovanie a prirodzeny vyvoj
ich spoloCenstiev.

Biokoridory - predstavuju priestorovo prepojeny subor ekosystémov, ktoré spajaju biocentra a
umoZziuju migraciu a vymenu genetickych informacii zivych organizmov a ich spolocenstiev, na ktoré
priestorovo nadvazuju interakéné prvky.

V Gzemi sa nach&dzaju nasledovné prvky kostry USES:

Biosférické biocentrum
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Bbc1 Krivanska Mala Fatra - vyskytuje sa v juhovychodnej Casti katastra. Biosférické biocentrum sa
sklada z niekolkych biocentier, ktoré boli v roku 2006 zlucené do jedného biocentra. Do rieSeného
Uzemia zasahuju pévodné biocentra:

Krivé - subor spoloCenstiev skalnych suti a réznych lesnych porastov s prirodzenym drevinovym
zloZenim na kry$taliniku Malej Fatry.

Stary hrad - ojedinelé a vefmi vzacne rastlinné spolo€enstva s dubom a vo vy3Sich polohach s dubom,
jedfou, bukom, hrabom, lipou a javorom, pripadne na temenach skéal s pédvodnou borovicou.

Do katastralneho uzemia obce zasahuje biocentrum o rozlohe 165,53 ha.

Nadregionalne biokoridory

Nrbk 1 Rieka Vah - vedie severnym a vychodnym okrajom katastralneho uzemia obce, v rieSenom
Uzemi zahffia vodné plochy Vodného diela Zilina aj s ostrovéekom, ktory ulahduje migraciu zveri
v kolmom smere na tok. Biokoridorové funkcie silne podporuje nahradny biokoridor, ktory bol
vybudovany ako nahradna trasa pre migrujuce druhy ryb z dolného toku Vahu do horného. Sprievodna
zelen, meandre a mokrade umoziuju rozSirit uUkrytové, potravné a hniezdne moznosti pre druhy
vtakov, vyskytujuce sa na VD Zilina, ako aj pre drobné druhy teresetrickych a semiakvatickych
ZivoCichov. Do rieSeného Uzemia zasahuje o rozlohe 87,95 ha.

Nrbk 6 Prepojenie hreberiom Lucanskej Fatry - terestricky biokoridor prepéaja Krivansku Fatru
s Klakom hrebefiovymi partiami LuCanskej Fatry. Tvoria ho zavery dolin, pramenné oblasti, horské
luky a hole, zachovalé lesné porasty. V katastri obce Strecno zasahuje 397, 84 ha.

Regionalne biokoridory

Rbk 22 Ekotén Luganskej Fatry (Rbk 9 podla nového RUSES okresu Zilina) - vyznamny terestricky
biokoridor ekotonového typu so zvySenou biodiverzitou na hranici s pofnohospodarskou krajinou. Do
katastra obce zasahuje 75,53 ha z regionalneho biokoridoru.

Genofondové lokality

ZA 49 potoky S od kéty Javor (EVSK 19 podia nového RUSES okresu Zilina)
Zachovalé brehové porasty potokov so zarezanym korytom, so starymi jedincami Padus avium
(Vanochova 1993, pers. comm.) a Crataegus monogyna agg. (Urbanova 1993, pers. comm.).

ZA 50 Javor (GL 42 podra nového RUSES okresu Zilina)
Teplomilné lesné i nelesné spoloCenstva s vyskytom ohrozenych druhov rastlin: Pulsatilla subslavica,
Dianthus praecox (Vanochova 1993, pers.comm.), Cornus mas (Urbanova 1993 pers.comm.).

ZA 51 Streéniansky hradny vrch (GL 41 podla nového RUSES okresu Zilina)
Skalné spolo¢enstva, teplomilné druhy rastlin (Vanochova 1993, pers.comm.), teplomilna fauna (Badik
1993, pers.comm.).

k)1.7 Ochrana dochovavanych genofondovych zdrojov

V rieSenom Uzemi sa nachadza:

Medzi lovné reviry patri revir & 3-6010-1-1 Vodna nadrz VN Zilina s charakterom vody
kaprovym. Jedna sa o vodnU plochu nadrze (255 ha) od priehradného telesa v Ziline po hranicu
CHRO na pravom brehu (50 m pod napustnym objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Vah
na favom brehu. Na brehoch vodnej nadrze je zakazané umiestiovat pevné stavby, unimobunky,
karavany a pristreSky na pozemkoch maijitela a spravcu VN Zilina - Vodohospodarskej vystavby, $.p.
Bratislava. Zakaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkénych objektov.

3 Dal$im lovnym revirom je revir 3-4630-1-1 Vah €. 14, rovnako s charakterom vody kaprovym.
Ciastkové povodie rieky Vah od hranice CHRO VD Zilina 100 m nad ustim Varinky (na pravom brehu)
a od vzdutia na rieke Vah (na favom brehu) po Zelezni¢ny most Stre&no-Vrutky.

Lovny revir 3-4640-6-1 Vah . 15, s charakterom lososové vody lipfiové s vyskytom hlavatky,
zahffia Ciastkové povodie rieky Vah od spodného Zzelezniéného mosta Stre¢no - Vrutky po Ustie
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potoka Hoskora (Jano$ikov potok). Usek rieky od pravostranného pritoku Starohradsky potok v dizke
cca 500 m v smere toku predstavuje CHRO.

Na juhovychodnom okraji do katastralneho Uzemia zasahuje lovny revir 3-4650-6-1 Vah &. 16
rovnako s charakterom lososové vody lipfiové s vyskytom hlavatky. Tvori ho Ciastkové povodie rieky
Vah od ustia potoka Hoskora (JanoSikov potok) po vtok derivaéného kanalu do Vahu.

Liahne a odchovne domacich druhov ryb, chovné reviry, zvernice, baZantnice, obory a iné
ucelové zariadenia na chov zveri sa v Uzemi nevyskytuju. Z lesnych drevin sa v Uzemi nenachadzaju
uznané porasty pre zber semena.

V dotyku s rieSenym Uzemim sa nachadza:

Chranena rybia oblast (CHRO) - 3-0160-4-3 Biokoridor VDZ, Charakter vody: pstruhova.
Popis reviru: Biokoridor pri vodnom diele Zilina od spodného zaUstenia do rieky Vah v Ziline po horné
zaustenie do Vahu pod ustim Varinky vratane pobreznej linie rieky Vah na pravom brehu v dseku 100
m nad ustim Varinky a 50 m pod napustnym objektom biokoridoru. Chranena rybia oblast nezasahuje
do katastralneho Uzemia obce Stre¢no, ale tesne s nim susedi a navzgjom sa ovplyviiuju s lovnymi
revirmi na predmetnom Uzemi.

k)1.8 Navrh ochrany prirody

Pre zachovanie prirodnych hodnét v k.u. Streéno je potrebné:

- redpektovat chranené uUzemia vyhlasené podfa osobitnych predpisov o ochrane prirody
a krajiny, podla kategérie a stupfia ochrany

- redpektovat’ uzemia eurdpskej sustavy NATURA 2000 a na ich uzemi a v ich tesnej blizkosti
nerealizovat aktivity a €innosti, ktoré by a mohli mat’ negativny vplyv na predmet ich ochrany,

- reSpektovat jednotlivé prvky uUzemného systému ekologickej stability a vich blizkosti
nerealizovat’ aktivity a ¢innosti, ktoré by na ne mohli mat negativny vplyv,

- reSpektovat krajinné prvky ako mokrade (vyskyt okolo vodnych tokov), remizky (nelesna
drevinna a krovita vegetacia), vyznamné solitérne rastice stromy, jestvujuce brehové porasty,

- v miestach, kde absentuje sprievodna drevinovd vegetacia vodnych tokov, je potrebné
zabezpecit jej obnovu a vysadbu s prirodzenym druhovym zloZzenim,

- minimalizovat zasahy do vodnych tokov, pripadne nevyhnutnosti zabezpedit, aby upravy
smerovali k revitalizacii vodnych tokov a nedochadzalo k zhorSeniu existencnych podmienok
bioty,

- pri zédsahoch do verejnej zelene riadit sa normou STN 83 7010 OSetrovanie, udrziavanie
a ochrana stromovej vegetacie,

- minimalizovat zasahy do inunda¢ného tzemia vodnych tokov a podmacanych ploch,

- pri navrhovani a realizacii vzdudnych elektrickych vedeni zabezpe it technické rieSenia, ktoré
brania usmrcovaniu vtakov,

- realizovat periodicky monitoring a odstrafiovanie invaznych druhov rastlin,

- v pripade zistenia nelegalnych skladok odpadu zabezpedit ich bezodkladnu likvidaciu,

- reSpektovat’ nasledovné opatrenia Krajinnoekologického planu:

Opatrenia na zabezpecéenie ekologickej stability a biodiverzity

e udrzat €o najvacsiu rozmanitost biotopov, zachovat prirodzene kosienkové a pasienkové
biotopy (kosenie, pasenie), odstranovat nalety drevin, podporovat tradicne formy
hospodarenia v uzemi,

*  zachovavat prirodzene lesné porasty s prirodzenym drevinovym zlozenim,

* obmedzit, alebo uplne vyluéit pouzivanie chemickych prostriedkov a pesticidov v blizkosti
zamokrenych pléch a vodnych tokov,

* vylugit akékolvek vypalovanie travnych porastov, medzi, pasienkov a pod.,

* Kkosenie luk realizovat v obdobi po vyvedeni a osamostatneni mladat, pri mechanizovanom
koseni vacsich pléch postupovat zasadne od stredu plochy k jeho okrajom (ochrana zveri),

e pre ochranu zoocendz v lesnych komplexoch je dolezite najma vytvarat a udrzat’ hroznorodé a
réznoveké lesné porasty, vyuZivat pri obnove porastov prirodzene zmladenie a dodrzZiavat
dalSie navrhované opatrenia na stabilizaciu a ochranu lesnych porastov,

* pri rekonstrukciach budov v intravilane vykonat opatrenia, aby nedo$lo k uhynu netopierov a
hniezdiacich vtakov,
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e udrziavat mimolesnu stromovud a krovinovu zelefi na neprodukénych plochach, plochach
postihnutych eréziou, potencialnych eréznych plochach, medziach, a pod.,

* brehové porasty obnovovat len z pdévodnych stanoviStne vhodnych druhov drevin a krov s
uprednostiiovanim jelSe lepkavej (Alnus glutinosa), ktorej opad pre vodne biocendzy je
najvhodnejsi,

* minimalna Sirka brehovych porastov z oboch stran toku by mala byt 10 m, v pripade len
jednobreznej vegetacie by sa mala zvysit aspon na dvojnasobok. Orna pdda v okoli by mala
byt oddelena pasom travy, Sirky 10 — 15 m, aby sa zamedzili splachy ornej pody do
povrchovych tokov,

« zabranit zmene vodného reZimu a odvodiovaniu vihkych luk s mokradovou vegetaciou,

« pririeSeni protipovodfiovych opatreni v krajine dbat’ na to, aby sa technické opatrenia zaclenili
do systému ekologickej stability.

Opatrenia na zlepSenie kvality zivotného prostredia a ochranu zdravia obyvatelstva
* dosledne dodrZiavat zdkon a o odpadoch a predchadzat vzniku nelegalnych skladok odpadu,
* znizovat negativne vplyvy priemyselnych arealov na Zivotne prostredie obce,
* realizovat doplnenie izolatnej zelene ako ochrany zastavaného uUzemia pred hlukom z
priemyselnych podnikov a cestnej dopravy.

Opatrenia na zachovanie a udrziavanie vegetacie v sidlach

* dosledne dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny, tykajlucej sa
ochrany drevin,

* revitalizovat brehy regulovanych vodnych tokov v uzemi, doplnit brehové porasty,

« zabezpelit beZne vyuZivanie, obhospodarovanie a udrZiavanie verejnej zelene, €im sa
zamedzi zaburineniu pldch a rozSirovaniu nepdvodnych invaznych druhov.

Opatrenia na zmiernenie pésobenia stresovych javov

« zmiernit dopady dopravnej infrastruktury realizaciou technickych opatreni zabezpedujuce
priechodnost’ a funkénost biokoridorov,

* realizovat doplnenie izolaénej zelene ako ochrany zastavaného Uzemia pred hlukom z
priemyselnych podnikov a cestnej dopravy,

* odstranovat nelegalne skladky odpadov,

»  zabranit znecistovaniu a eutrofizacia vodnych tokov a pléch.

Opatrenia na zlepSenie pdésobenia Struktury vnimanej krajiny

¢ v lokalitach s nizkym zastupenim NDV doplnit' krajinnu zelen, najma revitalizovat brehové
porasty,

* revitalizovat regulovane vodne toky, zniZzovat’ bariérovy efekt umelo upravenych brehov,

« zachovat a podporovat’ polnohospodarsku vyrobu z dévodu zachovania typického krajinného
razu a existujucej biodiverzity druhov,

e zachovat typicku krajinnu Struktiru mozaiky luk, lesov, vodnych tokov a nevytvarat nové
izolovane lokality vystavby rekreanych a obytnych objektov,

e zachovat krajinne prvky, ako su mokrade, remizky, vyznamne solitérne rastice
stromy,jestvujuce brehové porasty.

k)2 Ochrana kulturno-historickych hodnét

k)2.1 Vznik a vyvoj obce

Obec Stre¢no sa prvykrat spomina v roku 1300 pod nazvom Strechun a jej miestna Cast
Zlatné v roku 1598 a nasledne v roku 1662 pod nazvom Zlattne. Stre€no sa nachadza na styku
vychodnej &asti Zilinskej kotliny a Malej Fatry ponize Streénianskeho prelomu Vahu.

Existencia obce StreCno je pisomne dolozena v roku 1321. Patrila k hradu Stre¢no, €ast
zemianskym rodinam Hranostajovcov, Ra¢ayovcov. Roku 1596 mala 35 domov, 1784 76 domov a 92
rodin a 536 obyvatelov, v roku 1828 70 domov a 731 obyvatelov. Zaoberali sa pracou v lesoch,
spracovanim dreva a pltnictvom. Osada Zlatné sa spomina 1598, ked mala 3 domy.

Poas SNP od 31.8.1944 doSlo pod hradom k prudkym bojom, v ktorych sa osobitne
vyznamenala jednotka francuzskych partizanov.
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k)2.2 Narodné kultirne pamiatky

Na ochranu pamiatkového fondu sa vztahuje zakon ¢&. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,pamiatkovy zakon"). Tento zdkon upravuje podmienky
ochrany narodnych kultiurnych pamiatok (dalej len ,kultirne pamiatky"), pamiatkovych Uzemi,
archeologickych nalezov a archeologickych nalezisk v sulade s vedeckymi poznatkami a na zaklade
medzinarodnych zmluv v oblasti eurdpskeho a svetového kultirneho dedi€stva, ktorymi je Slovenska
republika viazana.

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju pamiatkové uzemia.

V k. 0. Stre€no sa nachadzaju tieto narodné kultirne pamiatky:

Cislo Ustredného zoznamu Unifikovany nazov NKP Zauzivany nazov
pamiatkového fondu
1370/1-23 Hrad Stre€niansky hrad
1433/1 Pamatnik Pamatnik francuzskych
partizanov

Na narodné kulturne pamiatky sa vztahuje ochrana vyplyvajuca z ustanoveni pamiatkového
zakona, dotykajuca sa individualnej ochrany vlastnej veci, ako aj ochrany trvalého udrziavania
vhodného prostredia kulturnej pamiatky, umozriujuceho vyuzivanie a prezentaciu kulturnej pamiatky
spbsobom, ktory zodpoveda jej pamiatkovej hodnote. Pred zacatim obnovy kultdrnej pamiatky (subor
Specializovanych ¢&innosti, ktorymi sa vykonava udrzba, konzervovanie, oprava, adaptacia a
rekons$trukcia) je povinnost postupovat podla § 32 ods. 2 - 4 pamiatkového zakona.

Hrad Stre€no vySinny vrcholnostredoveky hrad vybudovany na mieste starSieho
v€asnostredovekého opevnenia predstavuje sustavu objektov s dominujucou hranolovou veZou.
Hradna zrucanina patri k najlepSie zachovanym zrucaninam slovenskych hradov.

Pamatnik francuzskych partizanov postaveny v r. 1956 na kopci Zvonica je vyznamnou
krajinnou dominantou. Vzhladom na jeho pamiatkové hodnoty, umiestnenie v krajine a pietny
charakter neodporua sa umiestfiovanie inych objektov v jeho bezprostrednom okoli, ani vo
vyznamnych dialkovych pohladoch.

Okrem narodnych kultirnych pamiatok pamiatkovymi hodnotami disponuje kostol sv. Zofie zr.
1847. Tento objekt bol vytipovany na zapis do Ustredného zoznamu pamiatkového fondu.

Vzhfadom na pamiatkové hodnoty vy3Sie uvedenych objektov (architektonické, historické,
krajinné a urbanistické) je nutné chranit bezprostredné okolie kulturnych pamiatok pred dal3ou
vystavbou.

Podla § 27 ods. 2 pamiatkového zdkona v bezprostrednom okoli nehnutelnej kulturnej
pamiatky nemozZno vykonavat’ stavebnu ¢innost ani inu €innost, ktora by mohla ohrozit pamiatkové
hodnoty kulturnej pamiatky.

Pamiatkovy zakon sa vztahuje aj na ochranu archeologickych nalezov a archeologickych
nalezisk. Grafické vyznacenie lokalit s archeologickym potencialom je sucastou uzemného planu.

k)2.3 Archeologicky potencial obce a jeho ochrana
V katastri obce Stre€no sa nachadza niekofko evidovanych archeologickych nalezisk a
potencialnych archeologickych nalezisk, ktoré mozno rozdelit’ do troch skupin:

1) Archeologicka pamiatka zapisana v Ustrednom zozname pamiatkového fondu (dalej len ,UZPF")
ako nehnutelna narodna kulturna pamiatka:
a. STRECNO, poloha ,hradné bralo na Lavom brehu rieky Vah" - 13./14. storo€ie, HRAD, &islo
UZPF 1370, zauzivany nazov: Hrad Streéno, Streéniansky hrad (bod &. 830).

2) Z dostupnej Centralnej evidencie archeologickych nalezisk Slovenskej republiky, tzv. CEANS:
a. STRECNO, poloha ,kameriolom, hostinec" (bod &. 840),
b. STRECNO, poloha ,Osusta" (bod &. 841),
c. STRECNO, poloha ,vi§ok Zvonica - pamatnik franctzskych paméatnikov" - doba bronzova,
druh naleziska: neuréené, nasiel sa tu bronzovy sekeromlat (bod &. 828),
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d. STRECNO, poloha ,Borek" - nedatované, sidlisko (bod &. 839),

e. STRECNO, poloha ,Basta" - vrcholny stredovek, opevnenie (bod 831),

f. STRECNO, poloha ,Tonka" - nedatované, opevnenie, sidlisko (bod &. 838),

g. STRECNO, poloha ,Dedova/Dedove" - nedatované, mohylové pohrebisko (bod &. 832).

3) Z dostupnej odbornej literatiry a na zaklade historickych pramenov, terénnych nazvov a uz
realizovaného vyskumu mézeme vyclenit nasledujuce archeologické, resp. potencialne archeologické
naleziska:
a. STRECNO, poloha ,Nad Palienkom, juhovychodna &ast priemyselného parku" - pravek,
novovek, relikt sidliskovej aktivity (bod €. 853),
b. STRECNO, poloha ,Vrch Chrastie" - pravek/véasny stredovek (?), podla ndzvu mozné
pohanské pohrebisko (bod ¢. 834).
c. STRECNO, poloha ,Uhlisko" - novovek, podla nazvu miesto, kde sa palilo drevené uhlie
(bod €. 835),
d. STRECNO, poloha ,na severnej strane spojnice ul. SNP a Sokolsk&" - novovek, zaniknuty
majer (polygon &. 842),
e. STRECNO, poloha ,historické centrum obce" - rok 1847, Kostol sv. Zofie (bod &. 836),
f. STRECNO, poloha ,historické centrum obce", 19. storogie, zaniknutad farska budova
(polygdn €. 837),
g. STRECNO, poloha ,severovychodne od hradu na krizovatke ul. Hradna a cesty |. triedy &.
18 - novovek, zaniknuty hostinec (polygén €. 849),
h. STRECNO, poloha »hradny vrch, okolie hradu" - mladSia doba Zelezna, stredovek, novovek,
eréznou i antropogénnou ¢&innostou rozptylené archeologického nélezy rozmanitého
druhu a p6vodu (bod €. 593),
j. STRECNO, poloha ,juhozapadne od hradu, ul. Hradnd, na pravom brehu potoka Javorina" -
novovek, zaniknuty vodny mlyn (polygén €. 852),
i. STRECNO-ZLATNE, poloha ,severna &ast miestnej asti Zlatné na pravom brehu Zlatného
potoka nedaleko jeho ustia do rieky Vah" - novovek, zaniknuty vodny mlyn (bod €. 850),
k. STRECNO-ZLATNE, poloha ,cca stred miestnej éasti Zlatné pri pravom brehu Zlatného
potoka" - novovek, zaniknuty vodny mlyn (bod €. 851).

Ako plochy s predpokladanym znacnym vyskytom archeologickych nalezov a nalezisk treba
ponimat’ aj historicku €ast’ chotara obce Stre€¢no a miestnej Casti Zlatné, ktoré su rekonstruované na
zaklade I. (1763 - 1787), 1. (1806 - 1869), lll vojenského mapovania (1869 - 1887) a historickej
ortofotomapy.

V historickom jadre obce je predpoklad archeologickych nalezov aj v interiéroch jestvujucich
domov. Vzhladom na to je potrebné pozZiadat o vyjadrenie aj v pripade rekonstrukcii jestvujucich
domov pokial sa predpoklada zasah do terénu (znizovanie podlah, budovanie suterénov, nové
inzinierske siete, drenaze...) aj v pripade, ze ide o prace, ktoré je mozné realizovat ako drobné
stavebné upravy.

Na zaklade vy38ie uvedeného mozZno konstatovat, Ze k. U. Stre€no mé bohaty archeologicky
potencial a vzhladom k tomu, Ze v uvedenom Kkatastralnom Uzemi sa doteraz nerealizoval
systematicky archeologicky prieskum je velky predpoklad, Ze sa tu nachadzaju doteraz neevidované a
nadm nezname archeologické néaleziska, ktoré mozu byt naruSené akoukolvek stavebnou €innostou.

Z uvedeného dbvodu je nevyhnutné, aby v uzemnych a stavebnych konaniach akejkolvek
stavby, pri kitorej sa predpoklada zasah do terénu (zakladanie stavieb vSetkého druhu, liniové
podzemné vedenia, cesty, hrubé terénne Upravy, rekultivacie, upravy koryta potokov a rieky Vah a
pod.), musi byt osloveny Krajsky pamiatkovy trad Zilina, ktorého zavazné stanovisko bude podkladom
pre vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia. V opodstatnenych pripadoch -
predovSetkym na vyznadenom Uzemi archeologického potencialu Krajsky pamiatkovy Urad Zilina
stanovi poziadavku na zabezpecenie pamiatkového archeologického vyskumu.

Vzhfadom na ochranu pripadnych archeologickych nalezov, ndjdenych mimo povoleného
pamiatkového vyskumu sa uplatiiuje postup podla § 40 ods. 2 - 3 pamiatkového zakona v spojitosti s
§ 127, ods. 1) a 2) zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov.

Podla § 40 ods. 2 pamiatkového zakona a § 127 zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov v pripade zistenia, resp. naruSenia
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archeologickych nalezov pocCas stavby musi nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac
ihned ohlasit nalez Krajskému pamiatkovému uradu Zilina. Nalez sa musi ponechat bez zmeny az do
obhliadky krajskym pamiatkovym uradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou. Do
obhliadky krajskym pamiatkovym Uradom je nalezca povinny vykonat vSetky nevyhnutné opatrenia na
zachranu ndlezu, najma zabezpecit ho proti poSkodeniu, znehodnoteniu, zni€eniu a odcudzeniu,
pokial o fiom nerozhodne stavebny Urad po dohode s krajskym pamiatkovym aradom. Podla § 40 ods.
3 pamiatkového zakona archeologicky nalez mdze vyzdvihnut a premiestnit z pdvodného miesta a z
nalezovych suvislosti iba opravnena osoba metédami archeologického vyskumu a podla § 40 ods. 4
nalez, ktorym je strelivo alebo municia pochadzajuca spred roku 1946, mdze vyzdvihnut iba
pyrotechnik Policajného zboru, ktory je povinny krajskému pamiatkovému uradu predloZit do 30 dni od
vyzdvihnutia nalezu ozndmenie; oznamenie obsahuje zakladné udaje o mieste nalezu, type nalezu a
fotodokumentaciu nalezu.

Podla § 41 ods. 4 pamiatkového zakona krajsky pamiatkovy Urad v spolupraci s prislusnym
stavebnym Uradom zabezpecluje podmienky ochrany archeologickych nalezov a nalezisk. V suvislosti
so stavebnou €innostou, resp. zemnymi pracami v izemnych konaniach, stavebnych konaniach, resp.
zlu€enych Uzemnych a stavebnych konaniach podfa stavebného zakona je dotknutym organom
Krajsky pamiatkovy Urad Zilina z dévodu zabezpe&enia podmienok ochrany archeologickych nalezov.

Podmienkou pre vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia bude vydanie
zavazného stanoviska podla § 30 ods. 4 pamiatkového zakona.

k)2.4 Opatrenia na ochranu prirodnych a kultarno — historickych zdrojov

Okrem reSpektovania ustanoveni Pamiatkového zakona a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov je pre zachovanie
kultirneho dedi¢stva vhodné dodrzat nasledujuce opatrenia:

* reSpektovat vyuzitie objektov narodnych kulturnych pamiatok v sulade s ich kultirnou a
historickou hodnotou v zmysle zachovania ich hodnét kulturneho dedi¢stva, dbvodov
pamiatkovej ochrany a historického odkazu,

e zachovavat miestne fudové tradicie a podporovat komunitnd vidiecku spoloCnost a jej
sudrznost,

* v zastavanom uUzemi zachovat vSetky architektonicky a kultirno-historicky cenne stavby, ako
su€ast’ narodnej a regionalnej histérie, nepovolovat ich rusivé prestavby, pristavby a dalSie
znehodnocovanie, (vypracovat pasport kulturno-historicky cennych objektov)

* najstarSiu Cast obce na ul. SNP a miestnu cCast Krakov vymedzit ako urbanisticku
pamatihodnost a podporovat zachovavanie miestnej identity s dérazom na historicky
charakter uzemi

I) NAVRH VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA

1)1 Doprava a dopravné zariadenia
1)1.1 Napojenie obce na nadradenu dopravnu siet’

Obec Streéno sa nachadza na hlavnom cestnom a Zelezniénom tahu Bratislava - Zilina -
Kosice. Obec leZi priblizne 10 km vychodne od Ziliny.

Katastralnym uzemim obce prechadzaju cesty :

- cesta prvej triedy /18 (E50) v trase Zilina - Ruzomberok - Poprad - Pre$ov - Michalovce;

- cesta tretej triedy 111/2087 v trase stykova krizovatka s 1/18 Stre¢no pri hydinarskej farme -
obec Stre¢no - napojenie na cestu 1/18 pod hradom Strecno;

- cesta tretej triedy 111/2088 zaclina v stykovej krizovatke s cestou 1/18 a koné&i napojenim na
cestu 111/2089 MojSova Lucka - Stranavy.

Cez katastralne uzemie obce Nezbudska Lucka a StreCno prechadza dvojkolajna,
elektrifikovana Zelezni¢na trat' €.180 KoSice - Zilina, ktora je su€astou multimodalneho koridoru Va., je
zéaroven prevadzkovana podla dohody AGTC ako eurdpska trat kombinovanej dopravy €. C-E63, C-
E40.
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Prehlad dopravnej infrastruktury v k.u. obce Stre¢no a blizkom okoli:

Druh infrastruktury kvalitativny stuper oznalenie a lokalizacia
dopravny koridor eurépsky multimodalny Va, VI
slovensky hlavny Koridor €. 4 - zapadny / severo-juzny
slovensky vedlajSi zilinsko/turCiansko-ponitriansky
dopravny uzol medzi$tatny Zilina
celoslovensky
regionalny
siet pozemnych ciest dialnice a rychlostné
cesty |.triedy 1/18
cesty lll.triedy 111/2087, 111/2088
siet zelezni¢nych trati VRT a stanica Juh - sever (vo vyhlade), Zilina

modernizované |.kategérie | 180

terminal kombinovanej dopravy | medzinarodny

Zilina - Teplitka nad Vahom

regionalny
letiska megjzmarodna doprava Zilina - Dolny Hricov
lokalne
vodné cesty a pristavy medzinarodna Vodna cesta Vah E 81 v useku

Komarno - Zilina; pristav
na VD Zilina- Strazov

1)1.2 Zelezniéna doprava

Cez katastrdlne Uzemie obce Nezbudska Lucka a Streéno prechadza dvojkolajna,
elektrifikovana Zelezniéna trat Zilina — Ko$ice &. 180 [106, 105] — &islo trate vo verejnom [sluZzobnom]
cestovnom poriadku, |. kategdrie so ZelezniCnou zastavkou Stre€¢no v susednej obci Nezbudska
Lucka. Zelezniéna zastavka je pristupna cez most cez Vah (lavka pre pesich) a nasledne po ceste
[11/2073 v obci Nezbudska Lucka.

Zelezniéna trat prechadza cez horu Domasin Stre¢nianskym tunelom, Streéniansky tunel je
subor troch tunelov (Stre¢no | - 318 m, Stre¢no Il - 593 m, Stre¢no Il - 524/546 m) medzi Stre€nom a
Vratkami na trati Zilina - Kosice.

Navrh riesenia:
Na uzemi obce Strecno reSpektovat’ existujucu Zelezniénu trat a rozvojové zamery ZSR v
oblasti modernizacie ZelezniCnej trate KoSice — Zilina.

1)1.3 Organizacia dopravy, dopravny systém

RieSené uzemie je napojené na nadradeny komunikacny systém cestu 1/18 prostrednictvom
cesty I11/2087 a cesty 111/2088.

Cesta 1/18 je sugastou medzinarodného tahu E50 v trase Zilina - RuZomberok - Poprad -
PreSov - Michalovce. Cesta 1/18 je v su€asnosti v kategorii $10,5/80.

Cesta 111/2087 sa v smere od Ziliny napaja na cestu 1/18 v krizovatke pri hydinarskej farme,
prechadza popod cestu 1/18 spristupriuje intravilan obce a pod hradom Stre¢no v smere na Martin sa
napaja odboCenim viavo na cestu 1/18, €o vytvara moznosti dopravnych kolizii na velmi
frekventovanej ceste 1/18. Napojenie cesty 1/18 pod hradom Stre¢no v smere od Martina odbo¢enim
vlavo je zakazané, okrem autobusov SAD. Cesta 11I/2087 plni funkciu zbernej cesty, funkénej triedy
B3.

Realizaciou nového pripojenia na cestu 1/18 v suvislosti s vystavbou priemyselného parku sa
vylepsilo odbodéenie zo Streéna na Zilinu, resp. z Martina do Streéna.

Cesta I11/2088 sa v Casti Zlatné odpaja z cesty 1/18 v smere na juh do obce Stranavy. Cesta
[11/2088 pini funkciu zbernej cesty, funkéne;j triedy B3.

Zakladnu komunikaénl kostru obce dopina siet miestnych ciest - obsluzné cesty funkénej
triedy C3. Obsluzné cesty umoziuju priamu obsluhu Uzemia a objektov, pri vylu€eni tranzitnej
dopravy. Na siet miestnych ciest sa napajaju polné alebo lesné cesty, ktoré dalej umoznuju
spristupnenie extravilanu obce.

Povrchov( Upravu ciest tvori asfalt alebo $trk. Sirka ciest sa pohybuje v rozmedzi 3,0 - 6,0 m
podla priestorovych moznosti.
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Existujuce miestne cesty, ktoré svojimi Sirkovymi parametrami nevyhovuju obojsmernej
premavke a s ohfadom na okolitu zastavbu nemézu byt dalej rozSirované budu zjednosmernené. V
pripade, ze takéto cesty budu nadalej pouzivané ako obojsmerné, bolo by vhodné ich opatrit
vyhybriami (podla finanénych moznosti obce a priestorovych moznosti danej lokality).

Z hladiska koncepcie rozvoja cestnej siete bude vyhladové Sirkové usporiadanie :

- mimo zastavané uzemie :
- cesta l. triedy v kategérii C 11,5/80 v zmysle STN 73 610;
- v zastavanom uzemi :
- cesta l. triedy v kateg6rii MZ 14/60, resp. MZ 13,5/60 vo funk&nej triede B1;
- cestal lll. triedy v kategérii MZ 8,5/50, resp. MZ 8,0/50 vo funkcnej triede B3 v zmysle
STN 73 6110.

Zamery v oblasti nadradenej cestnej dopravy:

Na zapadnom okraji v k.U. Stre¢no, k.U.Varin a v k.u.Gbelany sa pripravuje prepojenie ciest
/18 a l1/583A ponad priestor Vodného diela Zilina (pravoplatné uzemné rozhodnutie a prediZenie
Uzemného rozhodnutia & 19644/2013-58672/2013-0S-JS zadanim reSpektované, podla SSC
Bratislava stavba ,I/18 Zilina — juhovychod*), &im sa o.i. skrati napojenie k.u. Varin a Terchovskej
doliny na hlavné cestné trasy a prostrednictvom nich na dialnicu D1, ktora sa uz realizuje v Useku
Hricovské Podhradie — Zilina — Visfiové — Vratky (Dubna skala), ale su¢asne aj cestné prepojenie
susediacich obci Stre€no a Varin.

Podstatnd €ast sucasnej trasy 1/18 by mala byt rekonstruovana (podfa SSC Bratislava
stavba ,I/18 StreCno — Dubna skala®) na Styri jazdné pruhy. Marginalny Usek sucasnej trasy cesty 1/18
v k.U.Stre€¢no bude zmeneny na cestu 1/64.

Podla aktualizovaného UPN VUC Zilinského kraja je aj na tizemi obce Stre¢no vyhladovo
uvazované s Uzemnou rezervou pre severovychodné spojenie dialnic D1 a D3 (smer Kotr¢ina Lucka —
Dolny Vadicov —....).

1)1.4 Rozvoj prepravnych vzt'ahov a ich objemov

Najlepsi obraz o intenzitdch a zloZeni dopravnych prudov poskytuju vysledky celostatnych
scitani, ktoré organizuje Slovenska sprava ciest kazdych pat rokov. K dispozicii su vysledky scitani z
rokov 2010 a 2015.

Cesta 1/18 - scitaci Usek 90118

Rok Okres T 0] M S

2010 Zilina 6784 18627 52 25463

2015 Zilina 6911 19862 58 26831
+ narast / - Ubytok : +127 + 1235 +6 + 1368

Legenda : T - nakladné automobily a privesy; O - osobné a dodavkové automobily; M - motocykle; S -
sulet v8etkych automobilov a privesov.

Na intenzite dopravy a zlozeni dopravnych pridov uvedenych v prehlfadnej tabulke na ceste
I. triedy a v sCitacom uUseku je vidno ndrast dopravného zataZenia ako désledok zvySenia stupria
automobilizacie.

1)1.5 Hromadna doprava

Hromadna doprava je zastupena v katastralnom uzemi obce dopravou autobusovou,
Zelezni¢nou a vodnou.

Hromadna autobusova doprava obce Stre¢no je rieSena ako primestska hromadna doprava,
ktor zabezpeduje SAD Zilina. Na niektorych autobusovych zastavkach primestskej autobusove;
dopravy su umiestnené pristreSky pre cestujucich. Rozmiestnenie autobusovych zastavok z hfadiska
dochadzkovych vzdialenosti je cca 10 minut.

Primestski hromadnu dopravu osdb v ramci obce zabezpec€uju autobusy prechadzajice
katastralnym Gzemim po ceste |. triedy a lll. triedy v podobe nasledovnych liniek : Zilina - Straravy -
Streéno; Zilina - Martin (cez Streéno).

Zastavky su umiestnené na cestach 1., lll. triedy a miestnych komunikaciach (Stre¢no Zlatné,
autocamp, pri pamétniku, Melo, Jednota, Pri lavke, Obecny drad, Stadani).
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Hromadna Zelezniéna doprava obce Streéno je rie§ena prostrednictvom trate ZSR &. 180
Zilina - Kosice, na ktorej sa nachadza na Uzemi susednej obce Nezbudska Lucka Zelezniéna
zastavka. V navrhu UPN O Stre¢no sa uvazuje s vytvorenim novej pesej lavky cez Vah, ktora by
skratila cestu na Zelezni¢nu zastavku.

V k.u.Stre€¢no (Ciasto¢ne aj v k.U.Nezbudska Lucka) sa uplatiiuje Specificky druh vodnej
dopravy, ktorou je preprava kompou cez rieku Vah (z k.0.Stre¢no do k.U.Nezbudska Lucka) a plavba
na pltiach po rieke Vah (od pltiska Barierova po pristavisko Stre€no — 7 km). Oba druhy doprav nesu
v sebe vyrazny historicky a turisticko-rekrealny aspekt.

Vodna hromadna doprava nema zatial realne zastupenie, ale vo vyhlade sa uvaZuje s
vytvorenim rekreadnej vyhliadkovej dopravy po VD Zilina s moznostou kotvenia pri Mojsi a pri
Hydrocentréle.

Pre optimalizaciu systému vodnej dopravy (kompa) a nastupu automobilovej dopravy
vratane nadvazuijucich Cinnosti a funkcii je potrebné mierne upravit, kultivovat a usporiadat’ priestory
nastupu (najazdu) a vystupu (vyjazdu) na oboch brehoch rieky Vah,

V lokalite Barierova a na pristavisku Stre¢no je potrebné dobudovat hygienické zariadenia,
pripadne zriadit mobilny bufet a mozno predaj suvenirov v &ase pltnickej sezény. Moznosti prediZenia
splavovaného Useku s dalSimi pristavmi sU z hladiska ochrany prirody a zvySenej navstevnosti
neZiaduce. V mieste nastupu v lokalite Bariérova bude potrebné v podrobnejSich projektoch navrhnuat
Upravy na ceste 1/18 pre zvySenie bezpecCnosti parkoviska a menej kolizne odbocovanie na pltisko.

1)1.6 Cyklisticka doprava

Cyklisticka doprava miestneho vyznamu vyuziva existujuce miestne cesty obce Stre¢no.
Katastralnym uzemim obce a dotykovym Uuzemim prechadzaju znacené cykloturistické trasy :
- zelena trasa €. 5430 : Strecno pri moste - kolénia Hviezda;
- zelena trasa €. 5442 : Stre¢no pri moste - Nezbudska Lucka - Podhradskeé - chata Pod Suchym;
- Cervena trasa €. 038 : Stre€no pri moste - Nezbudska Lucka - Varin - Krashany - ...
- modra trasa & 2427 : ... lavostranné nabrezie VD Zilina - Obecny urad - Streéno pri moste -
Nezbudska Lugka - Varin - pravostranné nabrezie VD Zilina ...
- Servena trasa &. 002 : lavostranné nébrezie VD Zilina - Stre¢no pri moste.

V zmysle dokumentu ,Regionalna integrovana Gzemna stratégia Zilinského kraja“ prechadza
katastrdlnym Uzemim obce Stre¢no a jeho dotykovym uUzemim uvaZovana cyklodopravna Vazska
cyklotrasa - Usek Stregno - Lipovec - Vratky. Ugelom tejto cyklotrasy je prepojenie existujlcich Gsekov
od cesty na Stary hrad v Nezbudskej lu¢ke po cestny most cez rieku Turiec v centre mesta Vrutky.
Navrhovana trasa musi preklenat naroény usek DomasSinskeho meandra. Pre stiesnené pomery
taktiez niekolkokrat rieku Vah, resp. Krpeliansky kanal. Obojsmerna cyklotrasa v $tandardnom profile
sa navrhuje v Sirke minimalne 3,00 m. V kratkych uUsekoch pri stiesnenych pomeroch Sirka
obojsmernej cyklotrasy nesmie byt menSia ako 2,00 m.

Na trase sa uvazuje s lahkymi visutymi montovanymi mostami drevenej alebo ocelovej
konstrukcie. Mosty budu uréené vyhradne pre cyklistick( a pe$iu dopravu. Celkova dizka cyklotrasy je
16,7 km.

K zvy8eniu atraktivity Uzemia by prispelo vytvorenie cyklotrasy prepajajucej lavy breh VD
Zilina s kupaliskom Stranavy cez miestnu &ast Zlatné, bezpeénym krizovanim cesty 1/18
mimouroviiovo - popod most. Cyklotrasa by mohla v tomto useku vyuZit' pristupovu cestu do osady
Zlatné napojenu na cestu 111/2089 v k.u. MojSova Lucka, pripadne Uplne novu trasu vedenu po k.U.
MojSova Lucka a s miernejSim stupanim.

1)1.7 PesSi pohyb

Pre pesi pohyb je v obci realizovany po chodnikoch alebo po telese miestnych ciest.
Chodniky su vacsinou vedené v subehu s automobilovymi komunikaciami, obyCajne po jednej strane
alebo ako samostatné chodniky - komunikacie pre pesSich funkénej triedy D3. PeSi pohyb je
realizovany cez rieku Vah prostrednictvom lavky, ktora prepaja obce Stre€no a Nezbudska Lucka a
umoziuje aj spristupnenie Zelezniénej zastavky. Vramci riesenia UPN navrhujeme vytvorit novi pesiu
lavku (uvazovana aj pédvodnom UPN) smerujicu od navrhovaného namestia pri obchode COOP
Jednota ponad Véah k Zelezni¢nej zastavke.

Vramcie koncepcie uUstrednych peSich pohybovych a pobytovych pléch su navrhované tri
namestia: namestie v lokalite Kamenné (variant zakladny), nam,estie pri COOP Jednota a hasiCskej
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zbrojnici kde sa reSpektuje ob&asny s vyjazd techniky do namestia (variant 1 — N1), a namestie pri
zakladnej Skole, kde sa reSpektuju vstupy do Skoly a hodnotna zeleri (variant 2 - N2)

1)1.8 Staticka doprava, parkovanie a odstavovanie vozidiel

Odstavovanie vozidiel v individualnej bytovej vystavbe je zabezpelené na vlastnych
pozemkoch (garaze, spevnené plochy pod pristreSkom alebo bez pristresku).

Odstavenie vozidiel bytovych domov je rieSené formou spevnenych pléch, ktoré su sucastou
uliéného priestoru.

Parkovanie vozidiel pri objektoch obcianskeho vybavenia je rieSené formou spevnenych
pléch parkovisk alebo spevnenych pléch, ktoré su su€astou uliéného priestoru.

Parkovanie vozidiel priemyselného parku Stre¢no je rieSené formou spevnenych pléch
parkovisk alebo spevnenych ploch, ktoré su sucastou ulicéného priestoru alebo arealov firiem.

Potrebné napodty a situovanie odstavnych a parkovacich stojisk pre uvazované objekty
byvania a vybavenosti budu rieSit projektové dokumentacie pre konkrétne objekty. Napocty je
potrebné realizovat v zmysle ,STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii“ pre vyhfadovy
stupen automobilizacie.

Navrh rieSenia :

Potrebné napocty a situovanie odstavnych a parkovacich stojisk pre objekty bytovych
domov a vybavenosti budu riesit projektové dokumentacie pre konkrétne objekty. Napodty je potrebné
navrhovat v zmysle STN 73 6110 pre vyhladovy stupefi automobilizacie.

Odstavovanie vozidiel v rozvojovych Uzemiach obce v individualnej bytovej vystavbe (RD)
bude zabezpeené na vilastnych pozemkoch (v garazach alebo na spevnenych plochach pod
pristreSkom alebo bez pristreSku) v pocte min. 2 stojisk na 1 rodinny dom v zmysle STN 736110;

Zakaz parkovania na miestnych komunikaciach riesit formou VZN alebo osadenim
dopravnych znaciek. Zachytné parkovisko v polohe Pod Bérkom pre navstevnikov hradu Stre¢no je
napocitané pre maximalnu navstevnost hradu - 60 000 navstevnikov / rok.

Variant rieSenia parkovania — ¢.1

Variant rieSenia parkoviska pre navstevnikov hradu vychadza z predpokladu, Ze pre
zachytenie navstevnikov bude prioritné navrhované zachytné parkovisko a ostatné sucasné
parkovacie kapacity budu vyuZité iba v pripade mimoriadnych podujati. Posudenie statickej dopravy je
vykonané beznym spdsobom v zmysle STN 73 6110/Z2, 02/2015 pre stupen automobilizacie 1:2,5
podla vzorca :

N=1,1 XOO+1,1 XPokapXkd

kde :
O, — zakladny pocet odstavnych stojisk = 0
P, — zakladny pocet parkovacich stojisk
N — celkovy pocet stojisk
kmp = 1,0 — regulacny koeficient mestskej polohy (ostatné Uzemie v meste)
ks = 1,25 — sucinitel' defby prepravnej prace (IAD:ostatna doprava = 50:50)

Navrh parkovacich stojisk za pre letni sezénu (od aprila do oktébra = 214 dni) :

60 000 : 214 = 280,4 = 300 navstevnikov / den
Delba prepravnej prace 50:50 — 300 navstevnikov = 150 navstevnikov bus + 150 navstevnikov
osobné auta

Autobusy:

Obsaditelnost BUS : 50 os6b (49-530s6b) — Po =150:50 =3 x BUS
Celkovy pocet stojisk pre BUS :
N=0+1,1x3x1,0x1,25=4,1=4stojiska

Osobné motorové vozidla:

Obsaditelnost osobného auta (OA) : 4 osoby — Po=150:4 =37,5=38 OA
Celkovy pocet stojisk pre OA :

N=0+1,1x38x1,0x1,25=522 = 53 stojisk

Pre potreby navstevnikov hradu Stre¢no je potrebnych 53 stojisk pre osobné auta a 4 stojiska
pre autobusy.
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Variant rieSenia parkovania — ¢.2

Variant rieSenia parkoviska pre navstevnikov hradu vychadza z predpokladu, ze pre
zachytenie navstevnikov budu prioritne vyuzité suasné parkovacie kapacity a navrhované zachytné
parkovisko vyuzité iba v pripade mimoriadnych podujati.

V dotykovom Uzemi sa nachadzaju parkoviska :

Poloha parkoviska Pocet pouzitelnych
stojisk OA

kolmé parkovanie pod hradom medzi cestami 1/18 a 111/2087 20

kolmé parkovanie pod hradom pri Bistre Spicak 22

Spolu 44

Autobusy:

Obsaditelnost BUS : 50 os6b (49-530s0b) —» Po =150 :50 = 3 x BUS
Celkovy pocet stojisk pre BUS :
N=0+1,1x3x1,0x1,25=4,1=4 stojiska

Osobné motorové vozidla:
Navrh parkovacich stojisk za pre letnt sezénu (od aprila do oktdbra = 214 dni) :
Obsaditelnost osobného auta (OA) : 4 osoby — Po = 150 :4 = 37,5 OA

Celkovy pocet stojisk pre OA :

kmp = 1,0 — regulacny koeficient mestskej polohy (ostatné Uzemie v meste)
ks = 1,0 — sucinitel delby prepravnej prace (IAD:ostatna doprava = 40:60)
N= 1,1 XOo+ 1,1 XPokapXkd

N=0+1,1x37,5x1,0x 1,0 =41,25 = 42 stojisk pre OA

Vypodéitanu potrebu pokryvaju existujuce parkoviska a chybajuca potreba zabezpecena na
uvazovanom na zachytnom parkovisku Pod Borkom :

Potreba 42 — 20 — 22 = 0 stojisk na parkovisku Pod Borkom, chybaju 4 miesta pre
autobusy

Vyhodnotenie parkovania pre navstevnikov hradu

Variantné rieSenia parkoviska pre navstevnikov hradu boli vypracované pre overenie
moznosti zachytenia statickej dopravy mimo miesta nastupu k hradu, zniZzenie zatazenia
automobilovou dopravou najstarSej Casti obce (ul. SNP) a zvySenie bezpecnosti na ceste 1/18 v mieste
krizovatky s 111/2087. V pripade variantu ¢€.2 je parkovisko prakticky nepotrebné a postacuju existujuce
kapacity statickej dopravy s pouzitim pozdizneho statia pod cintorinom (cca 30 miest). V tomto
pripade nebude zabezpelena dostatona bezpecénost dopravy v krizovatke 1/18 v s 111/2087. Preto sa
priklafiame k rieSeniu parkovania pre navstevnikov hradu v zmysle variantu ¢€.1, ktory pocita aj malou
rezervou pre navstevnikov rozhladne Spicak, pamatnika Francuzskych partizanov a krizovej cesty na
kopci Bérek. Problém zachytného parkovania pre hrad spoliva v nepravidelnej a narazovej
navstevnosti (Skolské vylety, dovolenkova sezéna, dobré pocasie a pod.) a to vytvara koncentrovany
tlak na okamzitu parkovaciu kapacitu, ktorda méze dosahovat 100% narast. Z tohto dévodu je zachytné
parkovisko nevyhnutné aby Gzemie pod hradom dokazalo odolat narazovej navstevnosti bez toho aby
bola znizena bezpecnost navstevnikov.

Navrhované zachytné parkovisko zachyti pasantov esSte pred vjazdom do obce, &im sa
odlah¢i dopravné zataZenie cesty I11/2087 prechadzajucej centrom obce, zniZia sa nepriaznivé
ucinky od dopravy a zvySi sa bezpec€nost peSieho pohybu. Zachytné parkovisko umozni pasantom v
smere od Ziliny odbogit z cesty 1/18 pri Motoreste Stre¢no na ceste 111/2087 a pred mostom pri
hydinarskej farme (HF) odbo it na navrhovanu cestu k zachytnému parkovisku.

Pasanti v smere od Martina odbocia pri priemyselnom parku a dostanu sa nasledne na cestu 111/2087,
kde v Casti popod most a pri HF odbocia na navrhovanu cestu k zachytnému parkovisku

Kapacitu zachytného parkoviska navrhujeme zvysit z vypocitanej hodnoty variantu ¢.1 (4
statia pre autobusy a 53 stati pre osobné automobily) o 50%-tnu rezervu t.j. 6 miest pre autobusy a 75
stati pre osobné automobily. V zmysle Z.z. €. 532/2002 su min. 4% z celkového poctu stojisk urené
pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
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Navrh: Zachytné parkovisko navrhujeme s kapacitou 70 stojisk pri delbe prepravnej
prace 50:50, ¢o bude pokryvat’ nielen potrebu navstevnikov hradu (53 stojisk OA + 4 stojiska
BUS), ale zvySny pocet 17 stojisk bude rezerva napr. pre navstevnikov rozhfadne na vrchu
Spicak.

Potrebna plocha parkoviska:

70 kolmych stojisk OA x plocha 1 stojiska 20 m? (2,5m x 5m + 3m x 2,5m) + 4 pozdiZne stojiska BUS x
plocha 1 stojiska 94,3 m? (3,5m x 14,5m + 3m x 14,5m) = 1400 + 377,2 = 1777,2 m?. Celkova
navrhnuta plocha parkoviska je po zaokrihleni 2000 m?. Na parkovisku sa poéita aj s vysadenim
stromov, pre dodrzanie Opatreni zo Stratégie adaptacie SR na nepriaznivé dosledky zmeny klimy
hlavne pre zniZenie teploty na parkovisku v letnych mesiacoch.

1)1.9 Vodna doprava

V rie§enom Gzemi obce Stre¢no sa nenachadza vodna cesta. Podla UPN VUC Zilinského
kraja sa uvazuje vo vyhlade Vodna cesta Vah E 81 v Useku Komarno - Zilina; pristav na VD Zilina -
Strazov.

Vyznamnou suc¢astou obce Stre¢no je preprava kompou cez rieku Vah. Kompa je spojnicou
medzi obcami Stre€no a Nezbudska Lucka, €im sa skracuje cesta z Martina do Terchovej o cca 25
km. Kompa prevaza osoby, osobné auta, motorky, privesné voziky, ZTP, nakladné auta (3t, 8 t, 15 t,
nad 15 t). Prevadzka kompy zavisi od hladiny Vahu.

Potencial krajiny umozZziiuje predstavit' ako turisticku atrakciu plavbu na pltiach po rieke Vah.
Zaciatok plavby na pltiach (Start) je na pltisku Bariérova. Parkovisko pre autobusy pri pltisku sa
nachadza na ceste 1/18 (E50), 7 km od StreC¢na - smer Martin, vlavo (nad druhym Zelezni€nym
tunelom). V smere od Martina sa pltisko nachadza 1,2 km od hranice martinského a Zzilinského okresu,
vpravo. V smere na Martin je odbocenie viavo na parkovisko pred pltiskom Bariérova zakazané okrem
prevadzky plti, €o samozrejme vodi¢i porusuju a dany stav mozno oznadit za bodovu zavadu.

Autobusové zajazdy dopravuju svojich klientov po dohode priamo na parkovisko pri pltisku.
Pltisko Bariérova - miesto nastupu na plte je vzdialené od parkoviska 150 m. Koniec plavby na pltiach
je v pristavisku Stre¢no. Sezoéna: 1. april - 31. oktéber.

Kapacita plte: 12 os6b, pocet plti: 10 ks, dizka splavovaného useku: 7 km, &as plavby (v
zavislosti od vodného stavu): 50 - 75 min, posadka; ovladanie plte: 2 pltnici. Miesto prvého kontaktu -
Gazdovsky dvor.

Zaciatky pltnictva na najdihdej slovenskej rieke sa datuju od 11. storolia. Rieka Vah bola
jedinou vhodnou a bezpecnou cestou pri osidlovani severného Slovenska. Stre¢niansky prielom
pohorim znamenal pre pltnikov dobrodruzstvo, ale tiez nezvyCajné zaZitky prvych cestovatelov.
Hlboky priesmyk s mnozstvom meandrov, vymyslenych i skutoénych nastrah s panenskou prirodou
Malej Fatry, ktorému trénia dva hrady, bol usekom, na ktory sa tesili, i ktorého sa obavali. Plte sa
plavili az z Liptova a obidenie bral Margita a Besna znamenal uz bezproblémovy let plti do Dunaja a
dalej az do Cierneho mora. Plte ako najvyznamnej$i prostriedok nakladnej i osobnej dopravy v
minulosti koncom 19. a zaciatkom 20 storoCia, zaCala nahradzat lacnejSia Zelezni¢na doprava.
Tridsiate roky minulého storocia su povazované za zanik pltnictva na Vahu.

Navrh riesenia : 3
Vo vyhlade sa uvazZuje s vytvorenim rekreacnej vyhliadkovej dopravy po VD Zilina s
moznostou kotvenia pri MojSi a pri Hydrocentrale a vybudovanim lodenice v lokalite Kamenné.

1)1.10 Dopravné zariadenia

V katastralnom Uzemi obce Stre¢no sa nachadzaju obsluzné dopravné zariadenia, ktoré su
zastupené vo forme autobusovych zastavok, lanopasového dopravnika, lyZiarskeho vleku, dvoch
autoservisov, CSPH, a pristav kompy plti.

Lanopéasovy dopravnik zabezpeluje dopravu tazeného vapenca z lomu Polom do vapenky
Dolvap s.r.o. (zakladny sortiment tvoria vapenné, vapencové a dolomitové produkty uréené pre
hutnicky a sklarsky priemysel, stavebnictvo a dalSie odvetvia). V subehu s lanopasom je vedena
ucelova cesta umozriujuca reviziu, udrzbu a opravu zariadenia.

Navrh riesenia :

Pre navrhové obdobie do roku 2033 je potrebné akceptovat existujuce dopravné zariadenie
a vramci zavadzania novych technoldgii realizovat modernizaciu zariadenia.
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Lyziarsky vlek v lok.Ostredok) je v sucasnosti kvdli technickym problémom vleku nevyuzivany.
Jeho potencial pre rozvoj rekreacie, turizmu a cestovného ruchu je stale aktualny, hoci postupné
oteplovanie a zmeny klimy neumoznia do roku 2033 jeho vyraznejSie vyuZzitie.

V lokalite Kamenné navrhujeme pristav na VD Zilina pre rozvoj vodnej vyhliadkovej plavby a
vodnych Sportov. Pre spustanie lodi na vodu su navrhnuté rampy a pre nastupovanie na lode dve
mola.

1)1.11 Letecka doprava

NajblizSie letisko (regionalne verejné pre medzinarodnu dopravu) sa nachadza v katastralnom
Uuzemi obce Dolny HriCov, ktoré je vzdialené od obce Stre¢no cca 22,5 km.

1)1.12 Znacené pesie turistické trasy

Katastrom obce Stre¢no a jeho blizkym okolim prechadzaju znacené turistické trasy :

+  Zlta trasa &. 8672 : Stre¢no pod hradom - rozhladha Spicak - Havran - sedlo Pod Koj$ovou -
KojSovsky budzogan - Strafavy - ...;

* Cervena trasa ¢. 0802a, E3 : ... MinCol - sedlo Okopy - Razso$na - Saracniky - sedlo Javorina
- sedlo Rakytie - Stre¢no pod hradom - Stre¢no pri moste - Nezbudska Luc¢ka - Podhradskeé -
Stary hrad - Plesel - chata Pod Suchym - ...

» Zlta trasa €. 8673 : Stre€no pri moste - Nezbudské Lucka - Zelezni€na stanica Stre¢no - Asfal-
tové jazero - Pod jedlovinou - dolina Kdr;

e zelena trasa &. 5655 : Varin, bus - Pod jedlovinou - sedlo Brestov - Javorina.

1)1.13 Vplyv dopravy na uzemie obce, hluk a ochranné pasma

Producentom hluku v obci Stre€no je premavka na ZelezniCnej trati, na jestvujucich cestach
I. a lll. triedy, a CiastoCne hluk na miestnych cestach. Poloha ciest, Zelezni¢nej trate, ako aj rozsah
obytnej zastavby v ich bezprostrednej blizkosti je historicky dana. Preto nie je mozné uvazovat
s plnym uplatnenim urbanistickych ani technickych prostriedkov na zniZzenie hladiny hluku.

Problematika hluku bola spracovand v hlukovej studii vypracovanej v roku 2021.

Hlukova studia

Hlukova $tudia obce Stre¢no — I. a Il. etapa (spracovatel: Ing. Jan Simo, CSc., Ing. Marianna
Kolibikova, Matiu$§ Kunhart) na hodnotenie akustickej situacie obce Stre€no pouzila vypoctovy program
Cadna A, kalibrovany meranim ,in-situ" - metodiku ,NMPB Routes 96" s aplikacnou Upravou povrchov
vozoviek a korekcii pre podmienky Slovenskej Republiky, metodiku SCHALL 03 a metodiku ,ISO 9613-2".
Studia bola spracovana vo dvoch krokoch. V prvom kroku boli realizované terénne merania hluku (1. etapa) a v
druhom kroku (Il. etapa) sa aplikovali vypocty na posudenie pravdepodobnej hlukovej situacie v roku 2033
vratane navrhu protihlukovych opatreni.

Vyhotovenie vypoctov pre hlukovu situaciu v obci Strecno bolo realizované v 3 variantoch.
* variant A) pre rok 2021
*  variant B) pre rok 2033.
*  variant C) pre rok 2033 vratane navrhu sekundamych protihlukovych opatreni pri ceste 1/18 (ESO) smer
Zilina - Martin.

Z posudenia nepriaznivych vplyvov z dopravy na obytné Uzemia, uUzemia obcianskej
vybavenosti a rekreacie vyplynulo, Ze v niektorych €astiach Uzemia obce Stre¢no su aj po aplikacii
protihlukovych opatreni na ceste 1/18 prekro¢ené pripustné hodnoty hladin hluku v okoli ciest I. a IIl.
triedy a Zelezniénej trate. Prekroenia sa dotykaju Uzemia vyroby a obgianskej vybavenosti pozdiz
cesty 1/18 a jej planovanej prelozky. Prekro¢enie hluku od Zeleznice je zanedbatelné.

V kone¢nom hodnoteni navrhnutych protihlukovych opatreni okolo cesty 1/18 mozno
konstatovat, Zze su ucinné na eliminaciu hluku a navrhované priestorové usporiadanie a funkéné
vyuzivanie uzemia obce (hlavne obytné uzemie) nerozporuje limity podla vyhlasky €. 549/2007 Z. z.

V &asti ,Doplfiujuce udaje“ su uvedené blizSie podrobnosti spracovanej Hlukovej Studie.

Navrh protihlukovych opatreni
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Na zaklade vysledkov ,Hlukovej Studie® navrhujeme realizovat pozdiz cesty 1/18 sériu
sekundarnych protihlukovych opatreni - protihlukovych clén v smere Zilina — Martin, tak ako su
uvedené v nasledujucej tabulke. Protihlukové clony su zakreslené aj v grafickej Casti.

Chréanena Oznacenie Umiestnenie
lokalita protihlukovej DlZzka [m] Vyska [m] PHC v smere Tvar steny
clony ZA - Martin
PHC1 312 4,0 vlavo zvisly
PHC2 614 4,0 vlavo zvisly
PHC3 911 4,0 vlavo zvisly
Strecno PHC4 1387 40 viavo 2visly
PHC5 120 4,0 vpravo zvisly
PHCG6 113 4,0 vpravo zvisly

Ochranné pasma
Mimo zastavaného uUzemia, alebo Uzemia uréeného k zastavaniu, su na ochranu ciest a

premavky na nich ur¢ené ochranné pasma definované v Zakone o pozemnych komunikaciach - Zakon
€. 135/61 Z.z. v zneni zakona €. 524/2003 Z.z. V pripade obce Stre¢no sa uplatnia tieto ochranné
pasma :

- cesty I. triedy 50 m od osi cesty;

- cesty lll. triedy 20 m od osi cesty;

- lanopéasovy dopravnik 7 m; na kaZdu stranu

— OP lyziarskeho vieku ochranné pasmo je 2,5 m na kazdu stranu od osi lyziarskeho vieku,
ochranné pasmo lanovych drah je vymedzené zvislymi plochami od nosného lana. Obvod drahy je
vymedzeny zvislymi plochami vedenymi 3 m od dopravného lana. Do obvodu drdhy nesmu
zasahovat Ziadne prekazky, ktoré by ohrozovali bezpecnost dopravy.

Ochranné pasmo Zelezni¢nej trate je 60 m od osi krajnej kol'aje.

Ochranné pasmo letiska Zilina,

Katastralne Uzemie obce Streéno sa nachadza v ochrannych pasmach Letiska Zilina,
uréenych rozhodnutim Dopravného uradu ¢. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dna 29.03.2017,
z ktorych pre k.U. obce vyplyva nasledovné obmedzenie stanovené kritickym pasmom proti
laserovému ziareniu. V tomto OP sa zakazuje najma umiestfiovat, prevadzkovat a pouzivat' laserové
zariadenie, ktorého Uroven vyzarovania je vy$$ia ako 5 pW/cm? ak by takéto zariadenie mohlo
spOsobit’ doznievanie zrakového vnemu alebo oslepenie prudkym jasom pilota a mohla byt ohrozena
bezpec&nost leteckej prevadzky.

V zmysle ust. § 28 ods. 3 a ust. § 30 zakona €. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecky
zdkon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov je Dopravny urad
dotknutym organom S&tatnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej povahy
v ochrannych pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalSich stavbach, ktoré by
mohli ohrozit' bezpeé&nost' leteckej prevadzky, na zaklade &oho je potrebné poziadat Dopravny urad
o suhlas pri stavbach a zariadeniach :

- ktoré by svojou vySkou, prevadzkou alebo pouzitim stavebnych mechanizmov mohli narusit
vy$Sie popisané OP letiska Zilina,

- Stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 pismeno a) leteckého
zakona),

- Stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac nad okolitu krajinu (§ 30 ods. 1 pismeno b) leteckého
zakona),

- zariadenia, ktoré mo6zu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 pismeno c) leteckého zakona),

- zariadenia, ktoré mobézu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo
zosilhovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1
pismeno d) leteckého zakona).
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1).1.14 Navrh rozvoja dopravy

Pri rozvoji obce Stre¢no z hladiska komunikaéného systému navrhujeme dodrzat’ nasledovné

zasady :

reSpektovat nadradent UPD Zilinského kraja v oblasti rieSenia dopravnej infratruktury,

mimo zastavaného Uzemia chranit koridor pre vyhladové Sirkové usporiadanie ciest I.

triedy v kategérii C11,5/80,

v zastavanom uzemi reSpektovat vyhladové Sirkové usporiadanie ciest I.triedy v kategorii

MZ 14,0/60, resp. MZ 13,5/60 vo funkénej triede B1 a ciest Ill. triedy v kategérii MZ 8,5/50,

resp. MZ 8,0/50 vo funkénej triede B3,

rezervovat a chranit koridor pre pripravované stavby ,1/18 Zilina - juhovychod*,

realizovat opravy alebo rekonstrukcie existujucich ciest z hladiska zZivotnosti vozovky podla

potreby a rozSirit Sirkové parametre ciest (ak je to mozné) na normou stanovené

minimalne hodnoty (STN 73 6110)

zjednosmernenie obojsmernych miestnych ciest s nedostato¢nymi Sirkovymi parametrami,

kde nie je mozné diosiahnut normou stanovené minimalne hodnoty (STN 73 6110)

napocty a situovanie potrebnych odstavnych a parkovacich stojisk pre objekty uvazovanej

(novej) vybavenosti budu riesit’ projektové dokumentacie pre konkrétne objekty v zmysle

STN 73 6110 pre vyhladovy stupef automobilizacie, pripadne inych pravnych predpisov v

Case realizacie stavieb,

nové miestne cesty realizovat ako dvojpruhové, obojsmerné, vzajomne zokruhované alebo

ako slepé s obratiskom. V pripade stiesnenych priestorovych pomerov realizovat cesty

jednopruhové, obojsmerné s vyhybfiami

zabezpedit odstranenie liniovych a bodovych zavad, neodstranitefné zavady zmiernit

dopravnym znacenim a dostupnymi prostriedkami (poznamka: niektoré zavady uz boli v

priebehu ¢asu odstranené),

odstranenie dopravnych zavad:

= |71 : zahffia Usek medzi krizovatkou ciest 1/18 a komunikaciou priemyselného parku
a krizovatkou ciest 1/18 a lll/2087, kde absentuju zaradovacie a odboCovacie jazdné
pruhy na ceste 1/18 v suvislosti s priemyselnym parkom a objektami obcianskeho
vybavenia (reStauraéné zariadenia) a je nevyhovujuce napojenie parkovisk,
= | Z2 : napojenie parkoviska pod hradom Stre¢no a krizovatka ciest 1/18 a 111/2087, -

vybudovat nové zachytné parkovisko v polohe Pod Bérkom

®m | 73 : absencia lavého odbocCovacieho pruhu na ceste 1/18 v smere na Martin na
parkovisko pri pltisku Bariérova, kde je odboc€enie vozidiel vlavo zakazané okrem
vozidiel prevadzkujucich plte. Vzhladom na intenzitu dopravy na ceste 1/18 obcas
dochadza ku nebezpeénym koliznym situaciam — riesSit suvislosti s projektom SSC
Bratislava stavba ,|/18 Stre¢no — Dubna skala“
=  BZ1 - technicky stav mostného objektu pod cestou 1/18 pri hydinarskej farme; - uz
ostranena
= BZ2 - technicky stav mostného objektu pod cestou 1/18 pri hrade Stre¢no; - uz
ostranenda
= BZ3 - stret zaujmov uvaZovana stavba /18 Zilina - juhovychod®, obsluzna
komunikacia navrhovaného priemyselného parku, existujuci lanopasovy dopravnik
a puvazované pripojenie na dialnicu D1 (UPN VUC ZK) — stret zaujmov bude rieSeny
v pripravovanom UPN Regiénu Zilinského kraja (zatial ostava v polohe dalekého
vyhladu, pravdepodobne bude vypusteny, lebo koncept UPN R ZK s nim uvaZuje iba
v jednom s variantov)
mimo navrhované zastavené Uzemia obce reSpektovat ochranné pasmo ciest v zmysle
z4k.€.135/1961 Zb. v platnom zneni a vykonavacej vyhlasky €.35/1984 Zb. (20 m od osi
cesty Ill. triedy),
pri rieSeni a navrhovani projektovych dokumentécii ciest a dopravnych napojeni novych
urbanizovanych uzemi na jestvujuce cesty dodrzat platné STN 73 6101, 73 6110, 73 6102
pripade iné suvisiace STN platné v Case realizacie projektovej pripravy,
subezné trasy navrhovanych inZinierskych sieti s cestami lll. triedy realizovat mimo cestny
pozemok, v zastavanych uUzemiach obce min.2,0 m za hranicou cestného pozemku, v
mimoriadnych pripadoch riesit vedenie dohodou so spravcom cesty,
a mimo zastavanych uzemi obce, pokial mozno s dodrzanim ochrannych pasem tychto
ciest,
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- pri rieSeni vjazdov k objektom (v dalSich stupfioch projektovej pripravy stavieb)
reSpektovat odvodhovaci systém ciest

- dobudovat pripajaci jazdny pruh na vyjazde z ulelovej cesty od priemyselného parku
(DONG HEE, SCHENKE) pre zaradenie na cestu 1/18 v smere na Zilinu a taktiez
vyradovaci pruh pre odbo&enie vpravo z cesty 1/18 zo smeru od Martina na tuto ucelovu
cestu do priemyselnej zény

- na ceste 1/18 v k. U. Stre€no zabezpedit pripojenie Motorestu Sofia a Motorestu Streéno
cez vyradovacie a zaradovacie pruhy z a na cestu /18 navrhnuté v zmysle STN 73 6102,
min. 50 m),

1)2 Vodné hospodarstvo
1)2.1 Vodné zdroje a zasobovanie vodou

1)2.1.1 Sucasny stav

Obec Stre¢no ma vybudovany celoobecny vodovod vo vlastnictve obce, ktory si obec sama
spravuje a prevadzkuje. Voda do rozvodnej siete je dodavana z vodného zdroja Stranavy - Rybniky,
s kapacitou 59,9 I/s, na ktorom je voda upravovana automatickou dezinfekciou .

Voda je vodného zdroja privadzana do vodojemu obsahu 2 x 250 m?, ktory sa nachadza nad
objektom hydinarskeho zavodu a je na koéte min. 408,55 m.n.m. a max. 411,85 m.n.m.. Obec je
z vodojemu zasobovana zasobnym potrubim profilu DN 200 mm (PVC ), ktoré je v zastavanom Gzemi
rozdelené na jednotlivé vetvy profilu DN 100 - 150 mm.

Zasobované uUzemie obce sa nachadza v priemernej nadmorskej vySke 355,0 - 375,0
m.n.m., ¢o predstavuje hydrostaticky tlak cca. 0,39 - 0,54 MPa. Tlak vody v rozvodnej sieti je
vyhovujuci. Na trase privodného potrubia v mieste, kde toto prechadza pod $tatnou cestou Zilina -
Martin, je zriadena odbocka z centralnou vodomernou Sachtou pre priemyselny park. Od tejto Sachty
vedie potrubie DN 150 mm a dalSie vetvy DN 100 mm, na ktoré je pripojeny zavod DONGHEE-
SLOVAKIA, s.r.o. a dalSie priemyselné objekty. Vodovodna siet v obci je zokruhovana a sluzi aj ako
poziarny vodovod. Pre jednotlivé obytné domy a ostatné objekty su zriadené vodovodné pripojky s
vodomerom.

1)2.1.2 Navrh

Pri navrhu zasobovania rieSeného Uzemia obce Stre€no vychadzame z predpokladu, Ze
existujuca vodovodnd siet je rozsahom dostatona a rozSiritefna pre navrhovany ndrast rozvoja
funkcie byvania, ob¢ianskej vybavenosti, vyroby a rekreacie.

RozSirenie vodovodu navrhujeme do novych rozvojovych uUzemi byvania, obcianskej
vybavenosti, vyroby a vybranych rekreaénych Uzemi (vymedzenych navrhovanymi hranicami
zastavanych uzemi).

Navrhované funkéno-priestorové usporiadanie neposkodzuje vodné toky, podzemné vody a
iné zloZky Zivotného prostredia. AZ nasledné uzivanie uzemia méze byt zdrojom negativnych javov,
ktorych dosledkom je poskodenie povrchovych a podzemnych véd. Vramci rieSenia
funk&nopriestorového usporiadania navrhujeme reSpektovat nasledujldce opatrenia:

a) zabranenie zhorseniu stavu utvarov povrchovej vody,

b) ochrana, zlepSovanie a obnovovanie utvarov povrchovej vody

c) ochrana a zlepSovanie umelych a vyrazne zmenenych Utvarov povrchovych vod s ciefom

dosiahnut’ dobry ekologicky potencial a dobry chemicky stav

d) zniZovanie znecistovania priorithymi latkami a zastavenie emisii, vypustania a unikov
prioritnych nebezpeénych latok.

e) zabranenie alebo obmedzenie vstupu znedistujlucich latok do podzemnej vody a na
zabranenie zhorSeniu stavu utvarov podzemnych véod,

f) ochrana, zlepSovanie a obnovovanie utvarov podzemnej vody a na zabezpecenie rovnovahy
medzi odbermi podzemnych vod a dopifianim ich mnozstva s cielom dosiahnut dobry stav
podzemnych vod do 22. decembra 2015,

g) zvratenie vyznamného vzostupného trendu koncentracie znedistujucej latky, ktory je
spOsobeny ludskou Cinnostou s cielom postupného znizovania znecistovania podzemnej
vody.
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Vypocet

Vypocet potreby vody podla vyhlasky 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
technickych poziadavkach na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii bol realizovany na navrhovy rok 2033. Pre priemyselny park bola vypocitana
zamestnanost na zaklade plochy (vyuZitelna plocha — 40 ha vratane existujuceho stavu, hustota
zamestnanosti — 30 zamest/ha => 1200 zamest) Predpokladame, Zze do roku 2033 pocet
zamestnancov neprekroCi uvedenu hranicu. V projektovej priprave stavieb v Priemyselnom parku
bude potrebné konfrontovat' potrebu vody s aktualnymi moZnostami vodojemu.

Potreba pitnej vody v roku 2033

Druh odberu Pocet, Qd priemerna Qd max Qd max Qh
obyvatelo 3 3 ) 1
m°.d m?°.d-1 l.s l.s
v odhad
a) obyvatelia 2800 406,000 649,600 7,519 13,533
b) obcianska
vybavenost 2800 70,000 112,000 1,296 2,333
c) rekreacna 200 15,000 24,000 0,278 0,500
vybavenost
d) priemysel, vyroba 1200 132,000 211,200 2,444 4,400
RieSené Gzemie spolu 623,000 996,800 11,537 20,767

Poznamka: Rozdiely potreby v jednotlivych variantoch neboli pri vypocéte uplatnené, nakolko su
zanedbatelné. Vypocet bol spracovany na predpokladanu najvyssiu potrebu vody predpokladanu v
roku 2033.

Posudenie jestvujucich vodarenskych zariadeni

Akumulacia vody
Maximalna denna potreba: 996,8 m*.d' ,.Minimalna potrebna miera akumulacie 60 %

z maximalnej dennej potreby je 598 m?®. Existujica akumulacia 500 m*® vo vodojeme Stre¢no
nevyhovuje pre potreby obce Strec¢no do roku 2033. Pre potreby rozvoja obce bude potrebné zvacsit
akumulaciu vody vo vodojeme o 100 m®. Voda do rozvodnej siete je dodavana z vodného zdroja
Strafavy - Rybniky, s kapacitou 59,9 I/s (Qmn = 33,8 I/s), €o sice by za urcitych podmienok vyhovovalo
aj bez zvySenia akumulacie, ale suc¢asna situacia so zasobami pitnej vody sa vyrazne meni hlavne
v lethom suchom obdobi je jej nedostatok, a ten sa mdze prejavit aj tu v najblizSich rokoch. Preto
navrhujeme v pripade pokracovania vystavby priemyselného parku ku koncu roku 2033 pripravit
vystavbu nového vodojemu, v mieste suc¢asného, jeho rozsirenim min. o 100 m®. Odporu¢ame
s ohfadom na potencial priemyselnej vyroby uvazovat uz pri vystavbe s rezervou a doplnit akumuléaciu
0 250 m. Vypocitani spotrebu bude potrebné v ¢ase konfrontovat' s realitou a pripadne korigovat
spOsob zabezpedlenia pitnej vody.

Pri ndvrhu vyskového umiestnenia vodojemu treba postupovat podfa:
* Minimalny hydrodynamicky pretlak v rozvodnej sieti v mieste pripojky 0,25 MPa (vo
vynimocnych pripadoch 0,15 MPa
* Maximalny hydrostaticky pretlak v najniZzSich miestach vodovodnej siete 0,6 MPa (vo
vynimocnych pripadoch 0,7 MPa
Vyskovy rozdiel medzi vodojemami je dany rozdielom max. a min. tlaku v sieti. (60-25 = 35 m.)
optimum je teda 0,3 - 0,35 MPa.

malo mat podobné uUrovne hladiny vody v akumulaénej nadrzi ako sucasny vodojem. Zasobovanie
vodou osady Zlatné (kéta 355 az 366 m.n.m.) je podmienené dobudovanim navrhovanych vodovodov

pre priemyselny park
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Lokality polozené vysSie ako su tlakové moznosti vodojemu mézu byt rieSené individualne z
vlastnych zdrojov (studne, zachyty) alebo pomocou ATS. V rieSenom Uzemi sa to tyka osady Hradna
(kota 408 az 224 m.n.m.), kde sa predpoklada vyuzitie vlastnych zdrojov vody.

Poziarna voda

Na jednotlivych trasach verejného vodovodu su umiestnené nadzemné resp. podzemné
poziarne hydranty. Umiestnené su tak, aby zaroven plnili aj prevadzkové poZiadavky uréené pre
vodovodnu siet. KaZzda dimenzia potrubia ma svoje kapacitné parametre pre zabezpec&enie poZiarnej
vody. Osada Zlatné ma vlastné zdroje pitnej vody a individualne rieSenie poZiarnej vody.

V rieSeni zasobovania vodou do roku 2033 sa uvazuje s protipoziarnou funkciou vodovodu
a sucastou navrhu je osadenie hydrantov na navrhovanom vodovodnom potrubi (potrubie min. DN 80
- DN 100) vo vzajomnej vzdialenosti 160 m. V pripade nedostatku poziarnej vody na hasenie je k
dispozicii vodna plocha VD Zilina ako nahradny zdroj, ale aj ako zdroj v pripade mimoriadnych
udalosti (lesné poziare a pod)

Pri povolovany novych stavieb hlavne v mimo slvislé zastavané Uzemie a v pripade
nemoznosti resp. neefektivnosti zabezpedenia poziarnej vody cez vodovodné potrubia (osada Zlatné,
Hradna) musi byt zabezpelené dostatoéné mnozstvo poziarnej vody na hasenie poziarov individualne
(STN 92 0400 a vyhl. &. 699/2004 Z. z.). Pre rodinny dom je potrebna akumulaéna poZiarna nadrz min
14 m®,

Potreba poZiarnej vody
Qpoz = 19,8 I.s™"
Posudenie objemu vodojemu pre navrhovany stav (2033):
Potreba akumulacie poziarnej vody (podla STN 73 0873):
potreba poziarnej vody: 19,8 |.s™
doba trvania poziaru: 2 h
Vpoz = (19,8 x 3600) x 2 = 143 m*®— potrebny objem VDJ na poziarne ucely
Potreba akumulacie pre vyrovnanie rozdielov medzi pritokom do vodojemu a odberom:

Ochranné pasma
Vodohospodarsky chranené uzemie, v zmysle Nariadenia vliady SR €. 13/1987 Zb. v zneni

Zakona &. 364/2004 Z.z., nezasahuje do rieseného uzemia. Uzemie je lezi mimo pasem hygienicke;
ochrany vodarenskych zdrojov.

Pre vodovodné potrubia platia ustanovenia Zakon ¢&. 442/2002 Z.z. ako i STN 73 6005
o priestorovej uprave vedeni technického vybavenia. Pre verejné vodovody do priemeru 500 mm sa
vymedzuju ochranné pasma 1,8 m (od osi potrubia). Pre kanalizaény zbera¢ do DN 500 mm vratane
sa vymedzuju ochranné pasma 1,8 m (od osi potrubia)

1)2.2 Odvadzanie a zneSkodiovanie odpadovych vod

1)2.2.1 Su€asny stav odkanalizovania
Sirsie vztahy

V' obci je vybudovana splaskova kanalizacia v sprave Severoslovenskych vodarni
a kanalizacii, a.s. Zilina. Odpadova voda je precerpavana do kanalizacného zberacCa z Terchovskej
doliny a Cistena v SCOV Zilina v Hornom Hriove.

Splaskova kanalizacia
V obci Stre¢no je vybudovana splaskova kanalizacia, ktora bola uvedena do trvalej prevadzky

v roku 2006. Odpadova voda je preerpavana Cerpacou stanicou, s kapacitou cca 22,0 I/s, cez vodnu
nadrz Zilina do kanalizadného zberaga z Terchovskej doliny. Splaskové vody su gistené v SCOV Zilina
v Hornom Hri€ove. Po Ciastocnej rekonstrukcii kanalizaénej siete na ulici Za zahradami a Lipovej bola
niveleta nového potrubia upravena tak, aby bolo mozné na kanalizaciu napojit’ aj planovanu vystavbu
IBV Kamenné. Na konci ulice Za zahradami bola zriadena &erpacia stanica CS 2 s kapacitou 6,5 I/s,
ktora preCerpava splaskové vody z niekolkych ulic v dolnej €asti obce do kanalizacie profilu DN 250
mm, ktora bola vybudovana z priemyselného podniku Donghee-Slovakia, s.r.o. Tato kanalizacia vedie
po nabrezi vodnej nadrze az po &erpaciu stanicu CS 1, kde je s ostatnymi splaskovymi vodami
preCerpavana cez vodnu nadrz rieky Vah. Priemyselny park odvadza splaskové vody zo svojej lokality
gravitaéne na koniec Kamennej ulice, kde je vybudovana prederpavacia stanica CS 3, ktora cez
potrubie DN 110 mm precCerpava odpadovu vodu az k nabreziu Vahu do miesta uz uvedenej Cerpacej
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stanice CS 2 a odtial su splaskové vody gravitaéne odvadzané k &erpacej stanici CS 1. Pre véetky
pripajané objekty na splaskovu kanalizaciu boli zriadované kanalizaéné pripojky profilu DN 150 - 200
mm s osadenou reviznou Sachtou na hranici prisluSnej nehnutefnosti. Z dévodu znaéne nepriaznivych
spadovych pomerov obce Stre¢no bolo nutné vybudovat’ uvedené precerpavacie stanice. Kanalizacné
potrubia su budované prevazne s minimalnymi sklonmi, z potrubia PVC DN 300 - 400 mm. Revizne
Sachty DN 1000 mm su beténové.

Terén Uzemia obce Stre¢no je takmer rovinaty. Stokova siet’ je rozdelena na tri rajony, ktoré
su ukonc€ené odfah&ovacimi komorami. Vyskovo je kanalizacia vedena v minimalnych sklonoch, €o
bolo ovplyvnené hladinou spodnej vody vo VD Zilina ( na kéte 352,15 m.n.m.).

Dazdova kanalizacia

Dazdova kanalizacia je vybudovana v ramci miestnych komunikacii na ulici Za zahradami a
vyustena je do vodnej nadrze. Ostatné lokality maju odvadzanie dazdovych vod vyrieSené
vsakovanim do podlozia, ktoré ma v uvedenom uUzemi pomerne priaznivé podmienky (Strkové
podlozie).

1)2.2.2 Navrh

UPN obce Streéno respektuje stigasny stav odkanalizovania obce verejnou kanalizéciou so
zaustenim do kanalizaéného zberaCa z Terchovskej doliny (existujuca Cerpacia stanica s kapacitou
cca 22,0 I/s,). Navrhuje sa rozSirenie kanalizacnej siete profilu DN 300 do rozvojovych lokalit.

Odvéadzanie odpadovych vod bude potrebné v rozvojovych lokalitdch realizovat delenou
kanalizaciou a pri roz8irovani kanalizaCnej siete zohfadnit najmd vySkové pomery v Uzemi
pripravovanej vystavby. Odkanalizovanie lokality Kamenné nebude mozné riesit len gravitacne, ale
bude potrebné preCerpavanie. Do splaskovej kanalizacie budu pripajané iba splaskové vody.
Odvadzanie povrchovych vod nesmie byt zaustené do splaskovej kanalizacie. V oblastiach ICHR
budu splaskové vody zachytavané v nepriepustnych zumpach s naslednou likvidaciou v zmysle platnej
legislativy.

Dazdové kanalizcia

Odvadzanie dazdovych véd bude zvacsej Casti rieSené vsakovanim na pozemkoch
rodinnych domov, resp. zachytenim v nadrziach na dazdovu vodu a prebytky odvadzanim rigolmi do
vodnych tokov. Z parkovacich pléch s kapacitou viac ako 10 stani bude voda pred vtokom do
kanalizacie pred€istena v odlu€ovadi ropnych latok. Pri realizacii stavieb a ich uZivani je nutné
prevadzkovo zabezpedit, aby sa do podlozia nedostali S8kodlivé latky. V pripade vzniku havérii je nutné
vykonat potrebné ukony na ich odstranenie.

Odvadzanie a Cistenie odpadovych v6d musi zohladriovat poziadavky na Cistenie
odpadovych véd v zmysle Zakona o vodach €. 364/2004 Z.z. a NV SR ¢&. 269/2010 Z.z.

Ochranné pasma

Pre kanalizacné potrubia platia ustanovenia Zakona. €. 442/2002 Z.z. ako i STN 73 6005
o priestorovej Uprave vedeni technického vybavenia. Pre verejnu kanalizaciu do priemeru 500 mm sa
vymedzuju ochranné pasma 1,8 m od osi potrubia na kazdu stranu.

1)2.3 Vodné toky a plochy
1)2.3.1 Sucasny stav

Rieka Vah - podla rezimu odtoku patri predmetny usek Vahu i jeho pritoky do stredohorskej
oblasti a vyznacuju sa snehovo-dazdovym typom rezimu odtoku, najvysSie vodné stavy maju v aprili,
(SIMO, ZATKO, IN: HRNCIAROVA, MIKLOS ET AL., 2002). Prirodzeny rezim Vahu je ovplyvneny
sustavou vodnych diel. Predmetny usek Vahu je sucastou vodného diela Zilina, ktoré siaha az k obci
Stre€no - dizka useku 10,40 km. Rieka Vah je zaradena medzi vodohospodarsky vyznamné vodné
toky.

Vodné plochy zastupuje Vodné dielo Zilina vybudované v roku 1998 pre energetické ugely.
V rieSenom Uzemi zastupuje rieku Vah. DIzka vodného diela dosahuje 7,5 km, jeho Sirka 250-600 m,
objem nadrze je 18,15 mil. m®. Ochranu Gzemia zabezpecuje pravostranna hradza s dizkou 7 260 m.

V katastralnom uzemi sa nachadzaju miestne toky:
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- Zlatny potok (4-21-06-6455) - na uzemie priteka od susednej obce Stranavy, preteka SZ
okrajom a usti do VD Zilina v lokalite Zlatné - celkova dizka toku 4176,83 m, prechadzajuca
katastrom - 390 m.

- Bezmenny pritok Vahu (4-21-06-6456) - prameni v lokalite KorCekova, odtial te€ie na
sever popri lokalite Palienkové a usti do VD Zilina - dizka toku 1808,34 m.

- Bezmenny pritok (4-21-06-6457) - prameni Z od lokality Koréekova, odtial teCie na sever
a Usti do predchadzajuceho potoka - dizka toku 753,65 m.

- Bezmenny pritok Vahu (4-21-05-6810) - prameni medzi vrchmi KojSova a Havran, preteka
dolinou medzi Kor&ekovou a Bérikom do intravilanu obce, kde sa sta€a na vychod a usti do
Vahu - dizka toku 2035,95 m.

- Bezmenny pritok (4-21-05-6811) - prameni na J upati vrchu KojSova, do predchadzajuceho
toku Usti nad arealom hydinovej farmy - dizka toku 366,38 m.

- Potok Javorina (4-21-05-6812) - preteka dolinou zapadne od hradu Stre¢no, vznika sutokom
dvoch bezmennych pritokov, do Vahu usti zo severnej strany hradu - dizka toku 2753,07 m.

- Bezmenny pritok Javorina (4-21-05-6813) - prameni na Z od Vy3ného Ostredka - dizka toku
1995,58m.

- Bezmenny pritok Javorina (4-21-05-6814) - prameni na V od Vy$ného Ostredka - dizka toku
320,50m.

- Bezmenny pritok Vahu (4-21-05-6827) - nachadza sa v JV Casti katastra, prameni na S strane
vrchu Gran, do Vahu vteka na juznom okraji Domasinskeho meandra - dizka toku 1098,60 m.

- Bezmenny pritok Vahu (4-21-05-6828) - rovnako ako predchadzajuci, prameni na SV strane
vrchu Grun, Usti do predchadzajuceho toku v lokalite KoSariska - dizka toku 437,39 m.

- Bezmenny pritok Vahu (4-21-05-6844) - tvori ¢ast JV hranice katastra, prameni JV od vrchu
Grun, usti do Vahu - dizka toku 800 m.

1)2.3.2 Navrh

UPN-O Stre¢no pine reSpektuje véetky vodné toky v k.U. Streéno vratane ich ochrannych
pasem a sprievodnej zelene. Ciefom rieSenia UPN-O je aby bola zabezpedena ochrana a zlep$enie
kvality véd a vodnych ekosystémov. Toto sa da dosiahnut nasledovnymi organizaénymi a
legislativnymi opatreniami:

a) reSpektovat zakon o vodach &. 364/2004 Z. z. a prislusné platné normy STN 73 6822

,Krizovanie a stbehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi a STN 75 2102 ,Upravy riek
a potokov“ a pod.,

b) zabezpecit ochranu Uzemi pred povodiiami (zakon &. 7/2010 Z. z.),

c) zachovat ochranné pasmo vodnych tokov (zdkon ¢&.  364/2004 Z.z.)
pozdiZ vodohospodarsky vyznamného toku Vah 10 m od brehovej &iary obojstranne, resp.
od vzdudnej paty hradze obojstranne, u ostatnych vodnych tokov 5 m od brehovej Ciary
resp. od vzdusnej paty hradze a reSpektovat obmedzenia z toho vyplyvajuce (nepripustna
orba, stavanie objektov, zmena reliéfu koryta tazbou resp. navazkami, manipulacia s
latkami Skodiacimi vode, vystavba subeznych inzinierskych sieti),

d) redpektovat ochranné pasmo vodnej nadrze Zilina v $irke 10 m od zatopovej &iary, pri max.
hydrostatickej hladine 352,00 m n.m.,

e) zabezpecit pristup mechanizacie spravcu toku k pobreznym pozemkom (bez trvalého
oplotenia) pre potreby realizacie oprav, udrzby a povodiovej aktivity,

f) vytvarat podmienky pre prirodzené meandrovanie vodnych tokov,

g) zabezpedit technickym rieSenim stavebnych objektov a spevnenych pléch spomalovanie
povrchového odtoku dazdovych vdd zo zastavaného Uzemia

h) zabezpedit' protipovodriové opatrenia s dérazom na ochranu zastavaného Uzemia,

i) vramci funk&no-priestorového vyuZitia Uzemia minimalizovat zasahy do reZimu
povrchovych véd, vodnych tokov a technickych diel na nich,

j) akukolvek investorsku cinnost a vysadbu porastov v blizkosti vodnych tokov a ich
ochranného pasma odsuhlasit’ so spravcom vodnych tokov,

k) v ramci odvadzania dazdovych vod a vod z povrchového odtoku realizovat opatrenia na
zadrzanie pridaného odtoku v navrhovanom zastavanom uUzemi tak, aby odtok z daného
Uzemia nebol zvySeny vocCi stavu pred realizaciou navrhovanej zastavby a aby nebola
zhors$ena kvalita vody v recipiente
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I) reSpektovat poziadavky na odvadzanie a Cistenie odpadovych véd v zmysle zakona
o vodach €.364/2004 Z. z. a NV SR ¢.296/2010, ktorym sa ustanovuju kvalitativne ciele
povrchovych vod a limitné hodnoty ukazovatelov,

Ochrana tuzemia pred povodnami

Sucasny stav

RieSené Uuzemie sa nachadza v nive Vahu, ktora je stabilizovana vodnymi dielami na hornom
toku Vahu. Obec je pred povodiiami dostatodne chranena Vodnym dielom Zilina, ktorého vzdutie
siaha az k obci Stre¢no. Prirodzenu regulaénu bariéru tvori cesta 1/18, ktora je schopna zachytit
vacsie mnoZstvo vody a priepustmi uvolfiovat' iba také mnozZstvo, ktoré recipient pod cestou dokaze
bezpectne odviest do Vodného diela.

Pre uUzemie obce Streéno su schvalené stupne povodnovej aktivity vo vodomernej a
vodocetnej stanice v Ciastkovom povodi Vahu. Zo zoznamu hydroprognéznych stanic, vodocetnych
stanic a vodomernych stanic na uzemi Ciastkového povodia Vahu s ich stani€¢enim na vodnom toku a
vodnymi stavmi pre stupne povodriovej aktivity je v nasledujicej tabulke uvedena vodocetna stanica
Strecno.

Stanica Rkm Vodné stavy uréené pre stupne povodnovej aktivity
[km]
l. stupen Il. stupen lll. stupen
Vodny tok [plocha] cm cm cm
[km2]
[mn. m.] [mn.m.] [mn.m]
Stre¢no 266,40 180 240 300
Vah 5 453,25 355,20 355,80 356,40

Pouzity materal: Plan manazmentu povodiového rizika v €iastkovom povodi Vah, December 2014

Navrh
Navrhom rieSenia povodnovej ochrany sa podrobnejSie zaobera kapitola j.1) Ochrana pred
povodnami

1)3 Zasobovanie elektrickou energiou

1)3.1 Sucéasny stav
Sirsie vztahy
Katastrom obce Stre¢no prechadzaji nadzemné elektrické VVN vedenia
- 2x400 kV - V405/406 Varin - SuCany/Liptovska Mara
- 110 kV vedenia - 7717/7817 Varin - Su€any
- 22KkV vedenia &. 206 TP Zilina - smer Martin a &. 1315 Varin - DONGHEE - smer Martin

RieSené uzemie

Zasobovanie rieSeného Uzemia obce elekirickou energiou je zabezpeCované po VN
vedeniach €. 206 a 1315, z ktorych su prepojené transformacné stanice v prevedeni ako stoziaroveé,
stipové a kioskové.

Bytovo komunalny odber je rieSeny trafostanicami : T1 - Obecny urad, T2 - Cintorin, T3 -
Kamenna, T4 - Ugiliste ZSR, T5 - Streéno hrad, T7 - Autokemping. Transforma&né stanice su
budované o vykone od 160 do 250 kVA.

Vyrobné prevadzky su napajané trafostanicami T6 - Stre¢no PD, T8 - Hydinaren s
indtalovanym vykonom TS do 250 kVA.

Priemyselna zéna "Zapad" je rieSena trafostanicami T9 - TOPVAR, T10 - MULTIHALY, T11 -
DONGHEE, T12 a T13 - FRANKE vSetky v prevedeni kioskové s vykonom transformacénych jednotiek
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do 630 kVA, ktoré su prepojené okruznym VN kablom zemou z vedenia 1315, vyvedeny z TR 110/22
kV Varin.

Sekundarna siet siet obce a vonkajSie osvetlenie je prevedena vzdusnym rozvodom po
beténovych stlpoch.

1)3.2. Navrh

Zasobovanie elektrickou energiou vyhovovat ipre navrhové obdobie. Existujuce
transformacné stanice su dostatoéne vykonovo vybudované pre su€asne odbery. V navrhu UPN O
Stre¢no reSpektujeme:

e 400 kV VVN vedenia, 110 kV VN vedenia, trafostanice vratane ich ochrannych pasem,
+  vyhladové koridory elektrického vedenia VVN v zmysle UPN VUC ZK v zneni ZaD &. 5,

Pri realizacii novej zastavby v pripade zvySenych narokov na spotrebu elektrickej energie
navrhujeme zahustovacie trafostanice kompaktné resp. kioskové. Do novych pléch s navrhovanou
vystavbou je potrebné realizovat kioskové trafostanice vykonovo do 630 kVA s kablovym VN
napojenim v zemi a umiestiiovat ich tak, aby NN vyvody z jednotlivych trafostanic nepresahovali dizku
350 bm.. Pri umiestfiovani stavieb je potrebné dodrzat ochranné pasmo existujucich a navrhovanych
VN vedeni a zariadeni v zmysle zakona ¢.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Pre bytovo komunalny odber je vybudovanych celkom Sest transformacénych stanic o
indtalovanom vykone do 250 kVA v prevedeni stoZiarovom, stipovom. V priemyselnej zéne sa
nachadza celkom 5 trafostanic v prevedeni kiosk s vykonom do 630 kVA. Ostatny priemysel je
zasobovany z dvoch stipovych trafostanic o instalovanom vykone po 250 kVA. V navrhu uvaZovat s
dobudovanim zahust'ovacich trafostanic, ktoré budu prepojené do existujucej NN siete obce ¢im bude
zabezpec€ena spolahlivost a plynulost dodavky elektrickej energie.

Sekundarna siet' siet obce a vonkajSie osvetlenie je prevedena vzdusnym rozvodom po
beténovych stipoch.

Napocet elektrického prikonu
Pre napocet elektrického prikonu pre rieSené lokality boli pouzité tieto merné ukazovatele :

byvanie v rodinnych domoch 3,5 kW/RD
byvanie v bytovych domoch 2,5 kW/ byt

chaty 2,5 kW/chata
kemp — privesy 1,5 kW/prives
stany 0,04 kW/stan
16zko 0,3 kW/16zko
obcianska vybavenost existujuca (cca 20% z potreby bytov)
obcianska vybavenost navrh (cca 30% z potreby bytov)
Priemysel cca 200 kW/ha
Napocet elektrického prikonu (kW) Variant 1
Merné jednotky: .
Druh odberu lokalita Byty /chaty | _FTKONKW/ | pon v kw
mernu jednotku
/plochy
Obec - stav 730 2,5 2555
a) bytovo
komunalny Kamenné RD - navrh 70 3,5 245
odber Radinové BD - navrh 75 2,5 187,5
b) obdianska Obec stav OV -20% 730 3,5 511
vybavenost | Kamenné OV — navrh - 30% 70 3,5 73,5
Kamenné CH - navrh 0 2,5 0
) rekreacna Zébreh CH - navrh 20 15 30
vybavenost
Kemp P - navrh 10 1,5 15
d) priemysel, Stav 20 200 4000

Uzemny plan obce Streéno - Koncept 71



vyroba navrh | 20 200 4000
RieSené Uuzemie spolu 11617
Sudobi odber 0,8 9293,6

Napocet elektrického prikonu (kW) Variant 2
Druh odberu lokalita M%rgti J/egr?:tty' m:{f‘\tﬂg;‘}’\ét’ku Prikon v KW
plochy
a) bytovo Obec - stav 730 2,5 2555
komunalny Kamenné RD - navrh 130 3,5 325
odber Radinové BD - navrh 75 2,5 187,5
b) ob&ianska Obec stav OV -20% 730 3.5 511
vybavenost | Kamenné OV — navrh - 30% 70 35 73,5
c) rekreaéna Kamenné CH - navrh 0 2,5 0
vybavenost Zabreh CH - navrh 20 1,5 30
Kemp P - navrh 10 1,5 15
d) priemysel, Stav 20 200 4000

vyroba navrh 20 200 4000
RieSené tuzemie spolu 11697
Sudobi odber 0,8 9357,6

Napocet elektrického prikonu (kW) Variant 3
Druh odberu lokalita MeBr)r/:t?/ J/ecc:if?:tg(y. mzrrri\‘fjojr;clj(r\:\c/)tll(u Prikon v kW
plochy
a) bytovo Obec - stav 730 2,5 2555
komunalny Kamenné RD - navrh 70 3,5 245
odber Radinové BD - navrh 75 2,5 187,5
b) ob&ianska Obec stav OV -20% 730 3,5 511
vybavenost | Kamenné OV — navrh - 30% 70 3,5 73,5
Kamenné CH - navrh 30 2,5 75
©) rekreacna Zabreh CH - navrh 20 15 30
vybavenost
Kemp P - navrh 20 1,5 30
d) priemysel, Stav 20 200 4000

vyroba néavrh 20 200 4000
Riesené uzemie spolu 11707
Sudobi odber 0,8 9365,6

Prehlad potreby elektrického prikonu (kW) v jednotlivych variantoch
Variant 1 Variant 2 Variant 3
a) bytovo komunalny odber 2987,5 3067,5 2987,5
b) oblianska vybavenost 584,5 584,5 584,5
d) rekreacna vybavenost 45 45 135
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e) priemysel, vyroba 8000 8000 8000
RieSené Uuzemie spolu 11617 11697 11707
Sudobi odber 0,8 9293,6 9357,6 9365,6

Z predchadzajucej tabulky zachytavajucej variantné rieSenia sa potrebny prikon odhaduje od
9293,6 kW do 9365,6 kW. Rozdiel medzi variantami 72 kW je zanedbatelny, preto sa da konstatovat,
Ze varianty su z hladiska narokov na elektrickl energiu velmi podobné.

Elektricka energia sa pouziva v zakladnom stupni elektrizacie ,A“, s menSim podielom
v stupni elektrizacie ,B1“ sa poziva elekiricka energia na varenie a s malym podielom v stupni
elektrizacie ,C* sa pouziva elektricka energia na vykurovanie a klimatizaciu.

V sucasnosti je v obci pripojenych na zemny plyn z celkovo obyvanych bytov cca 78 %
domacnosti, objekty obcianskej vybavenosti a miestne prevadzky su cca 95% pripojené na zemny
plyn. Zemny plyn sa pouziva na rieSenie potrieb tepla (vykurovanie, varenie, priprava TUV).

Zoznam trafostanic v k.U. Stre¢no

Cislo Poloha trafostanice Vykon trafostanice Poznamka
trafostanice
T Obecny urad, 250 kVA. stav
T2 Cintorin 250 kVA. stav
T3 Kamenna 250 kVA. stav
T4 Ugiliste ZSR, 250 kVA. stav
T5 Stre¢no hrad, 160 kVA stav
T6 Stre¢no PD, 250 kVA. stav
T7 Autokemping 250 kVA. stav
T8 Hydinaren 250 kVA. stav
T9, TOPVAR 630 kVA, stav
T10, MULTIHALY 630 kVA, stav
T11, DONGHEE 630 kVA, stav
T12 FRANKE 630 kVA, stav
T13 FRANKE 630 kVA, stav
Navrhované trafostanice
Bruh odberu Variant 1 Variant 2 Variant 3
prikon trafostanica prikon trafostanica prikon trafostanica
222&“’0 komunalny 4325 512,5 4325
b) oblianska vybavenost 73,5 630 73,5 630 73,5 630
d) rekreacna vybavenost 45 45 135
e) priemysel, vyroba 4000 5x630 4000 5x630 4000 5x630
RieSené uzemie spolu 4551 6x630 4631 6x630 4641 6x630

Pre rieSené Uzemie vznikla potreba doplnenia 6-ich trafostanic. Vzhladom k tomu, Ze miesta
odberov elektrickej energie su od seba dost vzdialené je potrebné vykon trafostanic pre bytovo
komunalny odber , vybavenost a rekreaciu rozdelit medzi lokality Radinové TS — 250kVA a Kamenné
TS — 400kVA. Priemyselny park navrhujeme vybavit 5-imi dislokovanymi trafostanicami s vykonom
630 kVA. Navrhovany vykon trafostanic je vyuzitelny vo vSetkych variantoch. Chaty v lokalite Zabreh
bude mozné zasobovat z priemyselného parku z Casti z osady Zlatne vedeniami NN a z Casti lokality
Kamenné.
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NN siet
Sucasnu vzdusnu sekundarnu NN siet v zastavanom uUzemi obce navrhujeme na postupnu
vymenu za zemnu kéblovu NN siet.

Verejné osvetlenie

Osvetlenie obce je rieSené vzdusnym rozvodom a svietidlami, ktoré su upevnené na
podpernych bodoch vzdusnych liniek NN, v malej miere osvetlenim na stipoch verejného osvetlenia
s kéblovym rozvodom v zemi. Sucasnu vzdusSnu sekundarnu NN siet v zastavanom Uzemi obce
navrhujeme na postupnud vymenu za zemnu kablova NN siet ¢im sa zruSia aj podporné bod pre
verejné osvetlenie. Preto bude potrebné ratat' s vymenou celého systému verejného osvetlenia.

Ochranné pasma
Ochranné pasmo je Uzemie bezprostredne prilahlé ku elektrickému zariadeniu a vedeniu, jeho

vzdialenost je od krajnych vodi¢ov na kazdu stranu - Z.z. €. 251/2012 :

- 400 kV vedenie 25 m,

- 110 kV vedenie 15 m,

- 22 kV vedenie vzdusné 10 m,

- 22 kV kabel 1m,

- 22 kV vedenie v lesnych priesekoch 7m,

- vonkajsie trafostanice 22/0,4 kV 10 m od konStrukcie stoZiara,

- kioskové trafostanice nevyzaduju ochranné pasmo, toto je dané samotnou stavbou TS.

V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je zakazané:

« zriadovat stavby, konstrukcie, skladky,

* vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m,

« vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujiucou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodi€a vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,

» uskladriovat fahko horfavé alebo vybusné latky,

* vykonavat innosti ohrozujuce bezpecnost oséb a majetku.

1) 4. Zasobovanie plynom

Sirsie vztahy
V katastralnom Uzemi obce sa nachadza distribu¢na siet prevadzkovana SPP-DS a VTL
plynovody:
- PL Rosina - Stre¢no smer Varin DN 500 PN 6,3 MPa (s pripojom do RS/PS Stre¢no -
prepustacia stanica 6,3 MPa/2,5 MPa, vykon 80 000 m®h,
- PL Dubna skala Stre€no DN 300 PN 2,5 MPa,
- VTL pripojovacie plynovody DN 100 PN 2,5 MPa pre RS Stre€no obec, Hydinaren, ATC,
- VTL pripojovacie plynovody DN 100 PN 6,3 MPa pre RS PP I.LK.A., RS Stre¢no DONGHEE,
- RS Stre¢no 2,5 MPa/2,1 kPa, vykon 1 200 m%/h,
- RS Stre¢no Hydinarne - cudzia, RS Stre¢no ATC - cudzia,
- RS Stre¢no DONGHEE - cudzia

RieSené uzemie

Zdrojom zasobovania obce Stre¢no zemnym plynom je regula¢na stanica RS1 2,5 MPa/2,1
kPa s vykonom stanice 1 200 m*/h. Z predmetnej RS je zasobovana zemnym plynom aj obec
Nezbudska Lucka.

Miestna distribuéna siet v obci Stre¢no je budovana NTL rozvodom z materialu ocel, PE.
Rozvody plynu v priemyselnom parku su rieSené STL rozvodmi plynu do 400 kPA.

V sugasnosti je v obci pripojenych na zemny plyn z celkovo obyvanych bytov cca 78 %
domacnosti, objekty obclianskej vybavenosti a miestne prevadzky su cca 95% pripojené na zemny

plyn.
1)4.2 Navrh

V navrhu UPN O Stre¢no re$pektujeme vsetky plynarenské zariadenia a ich ochranné a
bezpecnostné pasma. V rieSenej lokalite Kamenné dochadza k stretu zaujmov ochrany tzemia pozdlz
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VTL plynovodu Rosina - Stre¢no smer Varin DN 500 PN 6,3 MPa (bezpecnostné pasmo 150 m) a
vyuzitie pozemkov po obvode VD Zilina na rekreadné Ucely. Tieto pozemky v$ak nie je mozné
zastavat lebo lezia v bezpe&nostnom pasme VTL plynovodu a su navrhované na iné funkéné vyuzitie
bez zastavby. Zastavba je posunuta za hranicu 80 m od plynovodu a pre umiestnenie stavby
v blizkosti VTL plynovodu (prevadzkovany SPP-D), bude potrebné stanovit technické podmienky

v bezpe€nostnom a ochrannom pasme plynarenského zariadenia v zmysle TPP90601.

Zé&kladné udaje o rieSenom Uzemi
obec vykurovanie stav b.j. & 2 m3/byt x 0,8 (80% plynofikacia)

rodinné domy
bytové domy

obcianska vybavenost stav 100% plynofikacia
obcianska vybavenost navrh 100% plynofikacia
rekreacia — vykurovanie iné zdroje

vyroba

koef. su€asnosti 0,8

Predpokladana potreba ZPN podPa druhu odberu do roku 2033

1,6 m3/h /byt (3000 m?3/rok)
1,6 m3/byt (2200 m®/rok
1,4 m3/byt (1500 m®/rok)
10% bytového odberu

20% bytového odberu

0 m3/byt

cca 70 m*/ha (140 000 m®rok)

Variant 1 totozny s variantom 3

Podet m?®/h
Druh odberu lokalita uéelovych | na Géelovu m?/h tis.m?® /rok
jednotiek jednotku
Obec - stav 730 1,6 1168 2190
a) bytovo
komunalny | Kamenné RD - navrh 70 1,6 112 154
odber | Radinové BD - navrh 75 14 105 112,5
Obec stav OV -10% 730 1,6 116,8 219
b) oblianska | Kamenné OV — navrh
vybavenost — alt. Rekreacia v
arelali PD 20% 70 1,6 224 30,8
Kamenné CH - navrh 30 0 0
c) rekreaCna | 7 o1\ oh CH - navrh 20 0 0
vybavenost
Kemp P - navrh 20 0 0
vyroba navrh 20 70 1400 2800
RieSené Uuzemie spolu 4324,2 8306,3
Sudobi odber 3459,36

V bilancii nie su ratané technologické potreby vyroby. Napodéty potreby technologického plynu pre
uvazované plochy vyroby budu riesit projektové dokumentacie pre konkrétne prevadzkové subory.
Rekreacnu zastavbu nenavrhujeme na plynofikaciu okrem rekreacie v areali PD vo forme agroturistiky

— variant 3.
Predpokladana potreba ZPN podla druhu odberu do roku 2033 Variant 2
Poéet m? /h
Druh odberu lokalita uéelovych | na Géelovu m®/h tis.m? /rok
jednotiek jednotku
Obec - stav 730 1,6 1168 2190
a) bytovo
komunalny | Kamenné RD - navrh 130 1,6 208 286
odber | Radinové BD - navrh 75 14 105 112,5
) Obec stav OV -10% 730 1,6 116,8 219
b) oblianska - -
vybavenost | Kamenné OV —navrh -
20% 70 1,6 22,4 30,8
c) rekrea¢na | Kamenné CH - navrh 30 0 0 0
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Zabreh CH - navrh 20 0 0 0
vybavenost
Kemp P - navrh 20 0 0 0
d) priemyseL StaV 20 70 1400 2800
vyroba navrh 20 70 1400 2800
RieSené tuzemie spolu 4420,2 8438,3
Sudobi odber 3536,16

V bilancii nie su ratané technologické potreby vyroby. Napocty potreby technologického plynu pre
uvazované plochy vyroby budu riesit’ projektové dokumentacie pre konkrétne prevadzkové subory.

Predpokladana potreba ZPN podla druhu odberu do roku 2033

Variant 1 Variant 2 Variant 3
a) bytovo komunalny odber 1385 1481 1385
b) oblianska vybavenost 139,2 139,2 139,2
d) rekreacna vybavenost 0 0 0
e) priemysel, vyroba 2800 2800 2800
RieSené Uuzemie spolu 4324,2 4420,2 4324,2
Sudobi odber 0,8 3459,36 3536,16 3459,36

RieSenie plynofikacie

Potreba plynu pre lokalitu Radinove je 105 m® /h. Tuto zastavbu navrhujeme zasobovat' s
existujucich rozvodov NTL doplnenim rozvodov pre jednotlivé objekty.

Pre navrhovanu zastavbu Kamenné je potreba plynu pre byvanie, obgiansku vybavenost,
pripadne vyrobu v byvalom areali PD maximalne 230,4 m? /h.

Vzhladom k tomu, Ze v roku 2033 sa predpoklada vysSia spotreba plynu ako je kapacita RS
(RS Stre¢no 2,5 MPa/2,1 kPa, vykon 1 200 m*h,) navrhujeme vybudovanie novej regulacnej stanice
RS 1200, ktord bude dvojradova, z vyvodom STL o pretlaku do 0,4 MPa pre novu bytova vystavbu
a vyrobné prevadzky arealu PD a NTL vyvod pre posilnenie jestvujucich NTL plynovodov. V pripade
ak to bude technicky a kapacitne vhodné, moéze byt pre zasobovanie vyuzita existujica RS pre
priemyselny park.

Pre priemyselny park sa predpoklada potreba 2800 m?® /h. ¢o si vyziada vybudovanie nove;j
regulaénej stanice RS 3000. Jej poloha je je lokalizovana do taziska navrhovanej plochy.

Budovanie novej plynovodnej siete pre lokalitu Kamenné bude na baze STL systému
o prevadzkovom pretlaku 0,4 MPa. Navrhované vetvy budd o DN 50 — 63, v nadvaznosti na vypocet
plynovodnej siete. Nové plynovody budu z polyetylénovych rur, prevedenie SDR 11.

Pouzitie zemného plynu v bytovej vystavbe bude na vykurovanie, pripravu teplej UZitkovej
vody a varenie. Rodinné domy a objekty budu pripojené plynovodnymi pripojkami, objekty na strane
prilahlej k plynovodu samostatnymi pre kazdy objekt a na strane vzdialenejSej budu pripojky budované
spolo&ne pre dva objekty.

Poznamka :

Z dévodu mozného kolisania odberu zemného plynu (vyuzitie tepelnych Cerpadiel a inych
obnovitelnych zdrojov na vykurovanie), sa odporu¢a odbornou organizaciou prehodnotit' plynarenské
zariadenia ohladne narastu odberov ZPN a navrhovanej vystavby novej RS pre bytovo-komunainy
odber. Pre Priemyselny park bude skutona potreba plynu definovana v podrobnejSich stupfioch PD.

Ochranné pasmo
Ochranné pasmo je Uzemie bezprostredne prifahlé ku plynarenskému zariadeniu a plynovodu,
jeho vzdialenost je od osi plynovodu na kazdu stranu, alebo od oplotenia regulagnej stanice.
V zmysle zakona &. 251/2012 pre rozvody plynu su stanovené pasma ochrany :
- VTL plynovod a pripojky do DN 200 4 m,
- VTL plynovod a pripojky do DN 500 8 m,

- STL plynovod v zastavanom Gzemi Tm,
- NTL plynovod v zastavanom Uzemi 1m,
- Technologické objekty 8 m.
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Bezpeénostné pasmo
je priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od pddorysu
plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo na pédorys. Vzdialenost na kazdu stranu od osi
plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia.
BezpeCnostné pasma sluZia na zamedzenie, respektive zmiernenie ucinkov pripadnych
poruch, havarii plynarenskych zariadeni. Pa4smo ochrany je od osi plynovodu na kazdu stranu:
- VTL plynovod a pripojky s tlakom nad 4 MPa a profilu potrubia do 500 mm 150 m,

- VTL plynovod a pripojky s tlakom nad 4 MPa a profilu potrubia do 150 mm 50 m,

- VTL plynovod a pripojky s tlakom do 4 MPa a profilu potrubia do 350 mm 20m,

- STL a plynovodné pripojky vo volnom teréne 10 m,

- Technologické objekty 50 m,

- STL zastavané Uzemie - urcuje dodavatel plynu pri reSpektovani normy STN 38 6415, STN
736005.

1)5. Zasobovanie teplom
1)5.1 Sucasny stav

RieSené uzemie

RieSené Uzemie spada do oblasti s vonkajSou vypoctovou teplotou -18% v zmysle STN
060210. Ma plne decentralizovany systém zasobovania teplom. Existujuce plynové zdroje tepla
v priemyselnom parku su budované len pre vlastnu potrebu jednotlivych vyrobcov. Objekty
vybavenosti maju objektové plynové kotolne len pre vlastnu potrebu. Bytova zastavba rieSi potrebu
tepla na 78 % plynovymi bytovymi kotolfiami a lokalnymi zdrojmi tepla (gamatky), zvySok dostupnymi
palivami.

1)5.2 Navrh

Zabezpecfovanie tepla pre byvanie obciansku vybavenost, vyrobu a rekreaciu bude v
navrhovom obdobi do roku 2033 realizované decentralizovanym systémom zasobovania. Rozvoj tohto
systému navrhujeme realizovat predovsetkym z dostupnych zdrojov (plyn) a vyuzitim netradi¢nych
zdrojov tepla (tepelné Cerpadla, slnenéna energia). Znizovanim energetickej narocnosti objektov
(budov) z hladiska tepelnych strat mézme znizit potrebu tepla pre su€asnu zastavbu bytov, ob&ianskej
vybavenosti a vyroby vyhodnotit podla mernych ukazovatelov:

*  byty HBV — cca 8,89 kW/h/byt, 68,8 GJ rok/byt,

*  byty IBV — cca 14,0 kW/h/byt, 80,6 GJ rok/byt,

* obdcianska vybavenost stav — 10% bytovo-komunalnej potreby

* obcianska vybavenost navrh — 20% navrhovanej bytovo-komunainej potreby
e vyroba — cca 600 kW/h/ha, 3600 GJ rok/ha
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Predpokladana potreba tepla podla druhu odberu do roku 2033 Variant 1 totoZzny s variantom 3

Druh Pocet kW/h/byt
lokalita ucelovych | kW/h na ué. kW/h GJ/rok
odberu . ) .
jednotiek jednotku
Obec - stav 730 14 10220 58838
a) bytovo
komunalny | Kamenné RD - navrh 70 14 980 5642
odber | Radinové BD - navrh 75 8,89 666,75 5160
Obec stav OV -10% 730 14 1022 5883,8
b) obéiansk:’:) Kamenné OV — navrh
vybavenost — alt. Rekredacia v
arelali PD 20% 70 14 196 1128,4
Kamenné CH - navrh 30 0 0 0
c) rekreacna | 54 oh CH - navrh 20 0 0 0
vybavenost
Kemp P - navrh 20 0 0 0
d) priemysel, Stav 20 600 12000 72000
vyroba navrh 20 600 12000 72000
Riesené Uzemie spolu 37084,75 220652,2

V bilancii nie su ratané rekreané chaty, nakolko sa predpoklada iba sezénne letné vyuzitie. Vynimku
tvori rekreacna zastavba v areali PD vo forme agroturistiky — variant 3. ZmieSané uzemie variantu 1
(OV, polnohospodarska a priemyselna vyroba) bolo stotoznené s agroturistikou a rekreaciou vo
variante 3. Obidve bilancie su len odhad.

Predpokladana potreba tepla podla druhu odberu do roku 2033 Variant 2
Druh Pocet kW/h/byt
lokalita ucelovych | kW/h na uc. kW/h GJ/rok
odberu . ? .
jednotiek jednotku
Obec - stav 730 14 10220 58838
a) bytovo
komunalny | Kamenné RD - navrh 130 14 1820 10478
odber I Radinové BD - navrh 75 8,89 666,75 5160
) Obec stav OV -10% 730 14 1022 5883,8
b) obcianska - -
vybavenost | Kamenné OV —navrh -
20% 70 14 196 1128,4
Kamenné CH - navrh 30 0 0
¢) rekreacna |5, o oH - navrh 20 0 0
vybavenost
Kemp P - navrh 20 0 0
vyroba navrh 20 600 12000 72000
RieSené tzemie spolu 37924,75 225488,2

V bilancii nie su ratané rekreané chaty, nakolko sa predpoklada iba sezdnne letné vyuZitie.
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Predpokladana potreba tepla podla druhu odberu do roku 2033
Variant 1 Variant 2 Variant 3

kW/h GJ/rok kW/h GJ/rok kW/h GJ/rok
a) bytovo komunalny odber | 11867 69640 12707 74476 11867 69640

Druh odberu

b) oblianska vybavenost 1128 7012 1128 7012 1128 7012
d) rekreacna vybavenost 0 0 0 0 0 0

e) priemysel, vyroba 24000 144000 24000 144000 24000 144000
Riesené Uzemie spolu 36995 220652 37835 225488 36995 220652

Na zabezpecCovanie tepla je najnaroCnejSi druhy variant. Napriek tomu su vSetky
porovnatelné. Celkova bilancia tepla iba informativha a méze sa odliSovat od skutoéného stavu
dosiahnutého v navrhovom roku. Naroky na teplo nebudu najdolezitejSim kritériom pre rozhodovanie
0 vybere najlepSieho variantu.

1)6 Posta a elektronické komunikaéné siete
1)6.1. Sucasny stav

Posta
Posta organiza&ne patri pod Regionalne postové centrum RPC Zilina. Slovenska posta, $.p
neuvazuje v blizkej buducnosti s realizaciou vyznamnejSich postovych objektov v rieSenom uzemi.
Postové sluzby - podavanie a donaska zasielok su zabezpeCované postovou prevadzkou
Strecno.

Telekomunikacie

Podla su€asnej Struktury ST, a.s. Uzemie obce Stre¢no patri do Regionalneho centra sietovej
infrastruktury Zilina (RCSI ZA). Podla nového usporiadania Gzemie obce sa nachadza v primarne;
oblasti (SO) Zilina, kde v celom telekomunikadnom obvode plati miestna telefénna prevadzka.

Telefénni u€astnici su napojeni na digitalnu ustrediiu RSU situovanu v objekte posty, na ktoru
sU pripojené aj obce Strafniavy a Nezbudska Lucka. Miestna telefonna siet v uzemi obce je
vybudovana kablami zemou. Do okrajovych &asti su€asnej zastavby MTS je rieSena zavesnymi
kablami. Telefénni ucastnici s kablovou MTS su pripojovani cez kablové skrine, osadzované v oploteni
RD.

Ostatné slaboprudové zariadenia

TV signal

Pokrytie Uzemia zakladnymi TV programami STV a komercCnou televiziou je zabezpecenie
televiznym vykryvacom TVV Stranik. RozSirené TV programy su zabezpe€ované prijmom satelitného
signalu.

Mobilna siet
Sluzby mobilnej teleféonnej siete su v rieSenom Uzemi zabezpefované operatormi ORANGE,
T-Mobile, O2 a 4K s vysielacim zariadenim na stoziaroch TVV Stranik.

Miestny rozhlas
Siet’ miestneho rozhlasu (MR) je rieSena vzdusnym rozvodom a kablom zemou v subehu

s miestnymi komunikaciami. Signal MR je zabezpe&eny z rozhlasovej Ustredne situovanej v objekte
obecného uradu.

Internet

V rieSenom uUzemi je umozneny pristup k vyuzivaniu internetu, prijem signalu je zabezpeceny
pevnou telekomunikacnou sietou T- COM a ostatnymi poskytovatelmi mobilnej telefonne;j siete.
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)6.2 Navrh

Existujuca poStova prevadzka a digitalna ustredina RSU bude aj nadalej producentom
zakladnych postovych a telekomunikacnych sluzieb, pripadne doplnenych sluzby postovej banky.
Dodavanie zasielok bude aj v navrhovom obdobi rieSené postovymi doru¢ovatelmi.

Rozvoj dalSich sluZieb v oblasti doru€ovania zasielok bude v kompetencii Slovenskej posty a
vramci skvalitfiovania sluzieb bude v buducnosti predmetom podnikania aj inych kuriérskych
subjektov.

Sluzby mobilnej telefénnej siete budu aj nadalej zabezpeCované operatormi ORANGE, T-
MOBILE, 02, 4K s vysielacim zariadenim na stoziare TVV vykryvaca Stranik.

VSetky plochy rozvoja obce su navrhnuté na doplnenie telekomunikacnych sieti.

1)7 Civilna ochrana
RieSenie zaujmov civilnej ochrany obsahuje:

- zabezpecenie ochrany obyvatelstva pred ucinkami nebezpelnych latok pri mimoriadnej udalosti
spojené s ich unikom (vyhlaska MV SR &. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvatelstva
pred uginkami nebezpeénych latok v zneni neskorsich predpisov),

- zabezpeenie druhu arozsahu stavebnotechnickych poZiadaviek zariadeni civilnej ochrany
zameranych na ochranu Zivota, zdravia a majetku a technickych podmienok zariadeni na utvaranie
predpokladov na zniZzovanie rizik a nasledkov mimoriadnej situacie a v ¢ase vojny a vojnového
stavu (vyhlaska MV SR ¢&. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
poziadaviek a o technickych podmienkach =zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich
predpisov),

- zabezpecenie materialom civilnej ochrany a humanitarnej pomoci (vyhlaska MV SR ¢&. 314/1998 Z.
z. o podrobnostiach na zabezpe€ovanie hospodarenia s materialom civilnej ochrany v zneni
neskorsich predpisov),

- zabezpecenie technickych a prevadzkovych podmienok informaéného systému civilnej ochrany
(vyhladska MV SR ¢. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpe€ovanie technickych
a prevadzkovych podmienok informacného systému civilnej ochrany v zneni neskorSich
predpisov).

1. V rieSenom k. 0. Stre¢no sa nenachadza stacionarny podnik i zariadenie pouzivajuce vo vyrobnom
procese nebezpelné latky, ktorych unik by mohol ohrozit’ zdravie obyvatelov obce.

2. Podla § 4 ods. (3) zariadenia civilnej ochrany zameranych na ochranu zivota, zdravia a majetku
v Case vojny avojnového stavu ako jednoduché ukryty budované svojpomocou je potrebné
budovat’

a) v budovach zabezpedujucich ukrytie pre najpocéetnejSiu zmenu zamestnancov a pre osoby
prevzaté do starostlivosti,

b) v budovach poskytujacich sluzby obyvatelstvu, najma v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach,
internatoch, vSetkych typov 8kél, bankach, divadlach, kinach, poistovniach, telovychovnych
objektoch, zabezpeéujucich ukrytie podla prevadzkovej a ubytovacej kapacity pre personal a
osoby prevzaté do starostlivosti,

c) v hypermarketoch a polyfunkénych domoch podla projektovanej kapacity navstevnosti pre
personal a a osoby prevzaté do starostlivosti,

d) v bytovych budovach pre navrhovany pocet osob.

Obvodové konstrukcie jednoduchych ukrytov budovanych svojpomocou musia dosahovat
minimalny predpisany ochranny sucinitel stavby - koeficient K, = 50.

3. V suvislosti s rastom podtu obyvatefov zabezpeci obec Stre€no pre obyvatelov obce doplnenie
materialu CO do skladov CO.

4. V obci StreCno je na budove obecného uradu inStalovana siréna. Z dévodu zabezpecenia

po&utelnosti vyrozumenia potenciondlne ohrozenych obyvatelov obce vznikom mimoriadnych
udalosti je potrebné rozsirit obecny rozhlas do navrhovanych rozvojovych pléch byvania.
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V dalSich stupfioch dokumentacie reSpektovat ustanovenia vyhlasky MV SR ¢&. 388/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpecovanie technickych a prevadzkovych podmienok informaéného
systému civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov.

Z hladiska d'alSich poziadaviek civilnej ochrany dodrziavat’ nasledovné regulativy:

- doprava

- neumiestiiovat novlu vystavbu do Uzemia ohrozeného 50 ro¢nou resp. 100 rocnou vodou
z miestnych tokov,

- neumiestiiovat’ novu vystavbu do zosuvného Uzemia ale v nevyhnutnych pripadoch vhodnost
a podmienky stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytom potencialnych a stabilizovanych zosuvov
je potrebné posudit’ a overit inZinierskogeologickym prieskumom.

- bytovd vystavbu umiesthiovat mimo Uzemia uréeného na vystavbu a prevadzkovanie
priemyselnych zén

- v dalSich stupfioch Uzemnoplanovacej dokumentacie rieSit spdsob a rozsah ukrytia
obyvatelstva obce podla § 4 Vyhlasky MV SR ¢&. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpeclenie stavebnotechnickych poziadaviek a o technickych podmienkach zariadeni
civilnej ochrany a § 15 ods. 1 pism. e) Zakona NR SR ¢&. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov, v pripade bytovej vystavby bude rozsah povinnej
vystavby zariadeni CO rieSeny budovanim ochrannych stavieb v jednoduchych ukrytoch
budovanych svojpomocne,

- v dalSich stupfioch uzemnoplanovacej dokumentacie spdsob a rozsah ukrytia zamestnancov
a osbb prevzatych do starostlivosti pravnickych a fyzickych os6b riesit podfa § 4 ods. 4
Vyhlasky MV SR ¢&. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
poZiadaviek a o technickych podmienkach zariadeni civilnej ochrany a § 16 ods. 1 pism. h) -
(ohrozovatel) resp. § 16, ods. 2 pism. h) - (iné PaF osoby) Zakona NR SR €. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov.

- budovanie ochrannych stavieb vykonavat =z analyzy jej Uzemia =z hladiska mozZnych
mimoriadnych udalosti a pre obdobie vojny a vojnového stavu

- v pripade bytovej vystavby (IBV) bude rozsah povinnej vystavby zariadeni CO rieSeny
budovanim ochrannych stavieb v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocne.

- kazdorocne komisionalne kontrolovat’ stavy vSetkych vodnych tokov a pripadné nedostatky,
defekty malého rozsahu (padnuté kmene, konare, odpad a pod.) okamzite odstranit’.

- v pripade povolenia stavieb do uzemia, kde hrozi vybrezenie vodnych tokov, je potrebné
poZiadat' o stanovisko spravcu toku.

- pre ochranu Uzemia uz realizovanych stavieb pri v8etkych vodnych tokoch je potrebné
realizovat’ pravidelnu udrzbu koryt, ale v sulade s ustanoveniami o ochrane sprievodnej zelene
vodnych tokov

m) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
m)1 Ochrana ovzdusia

Kvalita ovzdusSia v rieSenom Uzemi je dobra. Je ovplyviiovana strednymi a malymi zdrojmi
znecistovania ovzdusSia nachadzajucimi sa priamo v rieSenom Uzemi alebo v jeho okoli najma pocas
vykurovacieho obdobia. Na stave kvality ovzduSia sa podiela aj automobilova doprava a vplyv imisii
zo vzdialenych zdrojov.

Okresny urad Zivotného prostredia v Ziline eviduje v rieSenom Uzemi stredné a malé zdroje
znecistovania ovzdusia.

m)2 Ochrana povrchovych a podzemnych vod
Medzi chranené Gzemia v zmysle zakona 364/2004 Z.z. o vodach patria:

Chranené oblasti uréené pre odber pitnej vody
- ochranné pasma vodarenskych zdrojov - uruje organ Statnej vodnej spravy na zaklade
posudku organu na ochranu zdravia na ochranu vydatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti
vody vodarenskych zdrojov, ktoré sa vyuzivaju. Su na ne viazané vyznamné akumulacie
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podzemnych vod, ktoré su zachytené vodnymi zdrojmi. Obec nema vlastny zdroj, zasobovana
z vodného zdroja Strafiavy Rybniky. Povodia vodarenskych tokov - v rieSenom uUzemi sa
nenachadzaju.

- chranena vodohospodarska oblast (CHVO) - vladou vyhlasené Uzemie, ktoré svojimi
prirodnymi podmienkami tvori vyznamnu prirodzentu akumulaciu véd. Do katastralneho
Uuzemia nezasahuju chranené vodohospodarske oblasti.

Chranené oblasti uréené na rekreaciu, vratane véd vhodnych na kupanie
V Uzemi sa nevyskytuju.

Chranené oblasti citlivé na Ziviny

Citlivé oblasti - Podla nariadenia vlady &. 617/2004 Z.z. su za citlivé oblasti vyhlasené vodné
utvary povrchovych vod, v ktorych dochadza alebo moZe dojst v désledku zvySenej koncentracie Zivin
k neziaducemu stavu kvality véd, ktoré sa vyuzivaju ako vodarenské zdroje alebo su vyuzitelné ako
vodarenské zdroje a ktoré si vyzaduju v zadujme zvySenej ochrany vod vy3si stupen Cistenia
vypustanych odpadovych véd. Citlivou oblastou si vodné utvary povrchovych véd na celom uzemi
SR.
Zranitefné oblasti - su pofnohospodarsky vyuzivané uzemia, z ktorych zrazkové vody odtekaju do
povrchovych vod alebo vsakuju do podzemnych véd, v ktorych je koncentracia dusiénanov vyssia ako
50 mg.l-1 alebo sa mdze v blizkej budicnosti prekrocit. Podla nariadenia vlady SR ¢. 617/2004 Z.z.,
prilohy &. 1, rieSené uzemie k.u. Stre€no nepatri k zranitefnym oblastiam.

Vodohospodarske vyznamné toky a vodarenské toky .
Do kategdrie vodohospodarsky vyznamny vodny tok je v zmysle Vyhlasky MZP €. 211/2005

Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky vyznamych vodnych tokov a vodarenskych tokov
zaradeny vodny tok Vah, ktory tvori zapadnu hranicu katastralneho uzemia.

Ochrana prirodnych lie€ivych a termalnych zdrojov
V rieSenom Uzemi ani v jeho okoli nie su registrované ani evidované zdroje mineralnych alebo

termalnych véd, ani ich ochranné pasma.
m)3 Ochrana pody

Polnohospodarske pddy v oblasti Stre€no podla obsahu cudzorodych latok, nepresahuju
najvy8Sie povolené hodnoty mnozZstiev neZiaducich Ilatok v péde urCenej Kk pestovaniu
pofnohospodarskych plodin.

Zdrojom kontaminacie pddy su emisie z automobilovej dopravy po ceste 1/18.

Lokalna kontaminacia hrozi v pripade havarie pri preprave nebezpecénych latok po ceste 1/18 a
Zeleznici €. 180.

Pre vlastnikov a uzivatelov polnohospodarskej pédy je definovana povonnost chranit jej
vlastnosti a funkcie na zabezpecenie trvalo udrzatelného obhospodarovania a na udrzanie
ekologického a genetického potencialu zivych organizmov. Okrem toho vlastnik alebo uzivatel su
povinni chranit polnohospodarsku podu pred:

- eroziou (vysadba zelene, vrstevnicova agrotechnika, striedanie plodin, bezorbova
agrotechnika, usporiadanie honov podla smeru vetra, iné opatrenia),

- zhutnenim (spravna volba plodin, osevné postupy),

- rizikovymi latkami.

m)4 Odpadové hospodarstvo

Odpadové hospodarstvo sa riadi vS8eobecne zavaznym nariadenim obce Stre€no a
schvalenym Programom odpadového hospodarstva. Zber komunalneho odpadu zabezpecuje firma
T+T v pravidelnych intervaloch. Komunalny odpad sa separuje v domacnostiach na zmesny, sklo a
plasty. Odpad sa sustreduje v domacnostiach do 110 | kontainerov (zmesny, sklo) a plastovych vriec
(plasty). Okrem toho je v obci 15 stojisk s velkoobjemovymi 1100 | kotainermi na zmesny odpad,
plasty, kov, kompozitné obaly textil a sklo.

Novovybudovany zberny dvor pri obecnom urade je miestom sustredovania pneumatik,
stavebného odpadu z domacnosti a skla. Odpad sa skladuje na beténovom podklade uzatvoreného
priestoru volne alebo vo velkoobjemovych kontaineroch (3 a 5 m?®). Odvoz je zabezpeéovany
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zmluvnymi partnermi. Kotolfia na biomasu v areali zberného dvora vykuruje budovy v sprave obce :
obecny Urad, kultirny dom, zakladnu sSkolu a telocvi¢nu.

Pri novom cintorine je nelegalne kompostovisko, na ktoré obcCania vyvazaju biologicky
rozlozitalny odpad zo zahrad a domacnosti. Je potrebné najst pre tento ucel inu lokalitu.

Starostlivost' o Cistotu priestranstiev, zelene a zimnu udrzbu ciest v sprave obce vykonava
Obecny podnik sluzieb, s.r.o.

Vramci skulturfiovania priestorov obce navrhujeme Zze zberny dvor pri OU Stre¢no sa
presunie do Uzemia priemyselného parku, kde sa dobuduje aj obecné kompostovisko.

Zéakladné principy riadenia odpadového hospodarstva:
- predchadzat vzniku odpadov a obmedzovat ich tvorbu najma rozvojom technoldgii,

Setriacich prirodné zdroje, vyrobou vyrobkov, ktora rovnako ako vysledné vyrobky ¢o mozno
najmenej zvysSuje mnozstvo odpadov a ¢o mozno najviac znizuje znecistovanie Zivotného
prostredia, vyvojom vhodnych metdd znesSkodrovania nebezpecnych latok, obsiahnutych v
odpadoch uréenych na zhodnocovanie,

- zhodnocovat odpady recyklaciou, opatovnym pouzitim alebo inymi procesmi, umoznujicimi
ziskavanie druhotnych surovin, ak nie je mozn4 alebo u€elna prevencia vzniku odpadu,

- vyuZivat odpady ako zdroj energie, ak nie je moZna prevencia vzniku odpadov alebo ich
materidlové zhodnotenie,

- zneSkodnovat odpady spbsobom neohrozujucim zdravie fudi a nepoSkodzujucim Zivotné
prostredie nad mieru ustanovenu osobitnymi predpismi, ak nie je mozna prevencia vzniku
odpadov, ich materialové alebo energetické zhodnotenie.

Skladky odpadov 3
Statny geologicky Ustav Dionyza Stura eviduje v katastralnom uzemi Stre¢na 5 odvezenych

skladok odpadov a 1 opustenu skladku bez prekrytia. Okrem evidovanych skladok odpadu vznikaju
nové drobné skladky.

mb5) stresové javy

Stresové javy su prirodné alebo sekundarne - antropogénne (Clovekom podmienené), ako aj
antropické (Clovekom priamo vyvolané) javy, ktoré aktivne alebo potencialne ohrozuju Zivotné
prostredie Cloveka i jeho diela. Stresové javy a zdroje podstatne obmedzuju, prip. az znemozhuju
vyuZivanie Uzemia na dany ucel

Seizmicita

Z hladiska ohrozenia Uzemia seizmicitou (Atlas krajiny SR, 2002) je cele rieSene Uzemie
zaradene do 7° stupnice makro-seizmickej intenzity (MSK-64). Uvedenému stupnu v Uzemi odpoveda
§pickové zrychlenie na skalnatom podlozi 1,0 — 1,29 m.s™.

Svahové deformacie

Statny geologicky Ustav Dionyza Stura eviduje v katastralnom Gzemi Streéna svahové
deformécie. Zosuvy su dokumentované na vykrese €. 2 Komplexny vykres priestorového usporiadania
a funkéného vyuzivania Uzemia a ochrany prirody s vyznadenou zavaznou dCastou rieSenia
a verejnoprospesSnymi stavbami.

Radonoveé riziko

Podla mapy ,Prognéza radénového rizika“ uverejnenej v Atlase krajiny Slovenskej republiky
sa na rieSenom Uzemi nachadzaju plochy s nizkym radénovym rizikom - severna €ast k.u. a so
strednym radénovym rizikom - juzna Cast k.u.

Hilu

=~

Zdrojom hluku je doprava po ceste /18 a Zelezni¢nej trati €. 180. 1zoféna hluku 55 dB je
zakreslena na vykrese €. 3 Vykres rieSenia verejného dopravného vybavenia

Ohrozenie Uzemia zaplavami
Povoden je prirodny proces, po€as ktorého voda doCasne zaplav zvy&ajne nezaplavené

uzemie. Povodne su stélou sucastou kolobehu vody v prirode, pri€om su extrémnym hydrologickym
javom, ktory sa vyskytoval v minulosti, vyskytuje sa v su€asnosti a bude sa vyskytovat aj v buducnosti.
Vzniku povodni sa neda zabranit.

Uzemny plan obce Streéno - Koncept 83



RieSené Uzemie sa nachadza v nive Vahu, ktora je stabilizovana vodnymi dielami na
hornom toku Vahu. Obec je pred povodiiami dostatoéne chranena Vodnym dielom Zilina, ktorého
vzdutie siaha az k obci Stre€no. Prirodzenu regulaénu bariéru tvori cesta 1/18, ktora je schopna
zachytit’ vacsie mnozstvo vody a priepustmi uvolfiovat iba také mnozstvo, ktoré recipient pod cestou
dokaze bezpectne odviest do vodného diela.

n) VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH UZEMi, CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZEMi A
DOBYVACICH PRIESTOROV

n)1. Nerastné suroviny

Statny geologicky Ustav Dionyza Stura v k. . Streéno :
- eviduje objekty, vyhradné loziska s uréenym DP a CHLU (380, 489, 589, 590),
- eviduje staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1 zakona €. 44/1988,
- neeviduje vyhradné loziska OVL,
- neeviduje loziska nevyhradeného nerastu,
- neeviduje urCené a navrhované prieskumné uzemie.

Vyhradné loZiska - dobyvacie priestory
- 380 - Stranavy - Stre¢no - Kosova; dolomit; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy,
- 489 - Stranavy - Polom; stavebny kamen; Dobyvanie, s.r.0. Stranavy,
- 589 - Stranavy - Polom; vapenec ostatny; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy,
- 590 - Stranavy - Polom - haldy; stavebny kamer; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy.

Vyhradné loziska - chranené loZiskové Uzemia
- 380 - Stranavy - Stre¢no - Kosova; dolomit; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy,
- 489 - Stranavy - Polom; stavebny kamen; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy,
- 589 - Stranavy - Polom; vapenec ostatny; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy,
- 590 - Stranavy - Polom - haldy; stavebny kamer; Dobyvanie, s.r.o. Stranavy.

Podla OBU v Prievidzi:eviduje v &asti k.u.Streéno CHLU a DP Strafiavy — Polom s tazbou
dolomitu a vapenca, ktory zasahuje do k.u. Stre¢no na pozemkoch KNC p.¢. 1318/1, 1318/2, 1318/3,
1318/5.

V rie$eni navrhu UPN — O re$pektujeme Uzemia vyhradnych loZisk s uréenym DP a CHLU
Uzemia starych banskych diel a do blizkosti CHLU a DP Stranavy — Polom nenavrhujeme Ziadne
stavby, aby nedoslo k znemozZneniu alebo staZeniu dobyvania a podla § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3
banského zakona

o) VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU

UPN O Streéno vymedzuije tieto plochy vyZzadujice zvy$enu ochranu:

a) Biosférické biocentrum Bbc1 Krivanska Mala Fatra,

b)  Nadregionalny biokoridor Nrbk 1 Rieka Vah,

c) Nadregionalny biokoridor Nrbk 6 Prepojenie hreberfiom Lu¢anskej Fatry

d) Regionélny biokoridor Rbk 22 Ekotén Lucanskej Fatry

e) Genofondové lokality : ZA 49 potoky(EVSK 19 podia nového RUSES okresu Zilina), ZA 50
Javor (GL 42 podla nového RUSES okresu Zilina), ZA 51 Streéniansky hradny vrch (GL 41
podla nového RUSES okresu Zilina).

f) registrované zosuvné Uzemia,

g) evidované skladky odpadov.

h)  Uzemia evidovanych starych banskych diel
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p) VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNYCH ZAMEROV A INYCH NAVRHOV NA
POLNOHOSPODARSKEJ PODE

p) 1 Vyhodnotenie zaberov polnohospodarskej pody
p) 1.1 Prirodné podmienky

Navrhované lokality v UPN O Stre¢no patria podla kédu do klimatického regiénu :

07 mierne teplého, mierne vilhkého s priemernou teplotou vzduchu v januari -2 - -5°C
a s priemernou teplotou vzduchu za vegetaéné obdobie 13 - 15°C
08 mierne chladného, mierne vlihkého s priemernou teplotou vzduchu v januari -3 - -6°C

a s priemernou teplotou vzduchu za vegetacné obdobie 12 - 14°C,

Na dotknutych lokalitach sa vytvorili na pédotvornych substratoch tieto druhy pédy:

14  fluvizeme kultizemné, stredne tazké az lahkeé, plytké

71 kambizeme kultizemné, pseudoglejové, zo svahovych hlin, stredne tazké az tazke, lokalne
velmi tazké

83 kambizeme modalne, z ostatnych substratov, na vyraznych svahoch: 12-25°, stredne tazké az
tazke

89 pseudogleje kultizemné (alebo modalne), z polygenetickych hlin s primesou skeletu, stredne
tazké az tazké

Dotknuté BPEJ su zaradené do tychto kvalitativnych skupin :
7 0789315, 0789015, 0789345, 0714061, 0771515, 0771345
9 0783985, 0892782

p) 1.2 Vyhodnotenie zaberov polnohospodarskej pody podla variantov

Predpokladany zaber polnohospodarskej pddy je vypracovany v zmysle vyhlasky
Ministerstva p6dohospodarstva SR €. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonava § 27 zakona €. 220/2004 Z.z.
0 ochrane a vyuzivani polhohospodarskej pody a o zmene zakona &. 245/2003 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a
poZiadaviek dotykajucich sa ochrany PP ustanovenych v zdkone &. 220/2004 Z.z. o ochrane a
vyuzivani pofnohospodarskej pédy v zneni neskorsich predpisov a Nariadenia vliaddy SR ¢. 58/2013
Z.z. o odvodoch za odnatie a neopravneny zaber pofnohospodarskej pody.

Urbanisticky navrh rieSi rozvoj jednotlivych funkénych zloziek v lokalitach zdokumentovanych
v tabufkach Prehlad stavebnych a inych zamerov na polhohospodarskej péde - Variant 1 a Prehlad
stavebnych a inych zamerov na polnohospodarskej péde - Variant 2, Prehlad stavebnych a inych
zamerov na polnohospodarskej péde - Variant 3.

Variant 1: Celkova vymera rieSenych lokalit v k.U. Stre¢no je spolu 60,07 ha, z toho 39,01
ha je zaber polnohospodarskej pédy. Do zoznamu najkvalitnejSej pédy z uvedenej ploSnej vymery
pbdy patri 9,06 ha.

Variant 2: Celkova vymera rieSenych lokalit v k.U. Stre¢no je spolu 64,49 ha, z toho 39,99
ha je zaber polnohospodarskej pédy. Do zoznamu najkvalitnejSej pddy z uvedenej plodnej vymery
pbdy patri 10,04 ha.

Variant 3: Celkova vymera rieSenych lokalit v k.u. Stre¢no je spolu 71,91 ha, z toho 48,27
ha je zdber polnohospodarskej pédy. Do zoznamu najkvalitnejSej pddy z uvedenej plodnej vymery
pbdy patri 18,32 ha.

Uzemny plan obce Streéno - Koncept 85



Tabulka p.1 Prehlad rieSenych lokalit a ich funkén

é zameranie - VARIANT 1

Ozn. vo vykr. | Funkéné vyuZitie poznamka
¢.7a12
1 Rekreacia (chatky) -
2 Vyroba, (Priemyselny park Lokalita odstihlasena v pévodnom UPN pod &. 1 v

Streéno)

ZaD &.1 UPN SU Stre¢no - 61,23 ha

Prelozka 1/18

Zamer preloZenia 1/18 z nadradenych UPD

Vyroba, ob¢&. vybavenost, zeler
(Priemyselny park Stre¢no)

Lokalita odsuhlasena v pévodnom UPN pod &. 1
v ZaD ¢&.1 UPN SU Stre¢no - 61,23 ha

5 byvanie v rodinnych domoch. Lokalita CiastoCne odsuhlasena v pévodnom UPN
pod €. 3 v ZaD ¢.2 UPN SU Stre¢no — 3,62 ha
Cintorin -
Vyroba, zeleh Lokalita odsuhlasena v pévodnom UPN pod &. 1
v ZaD €.1 UPN SU Stre¢no - 61,23 ha
8 byvanie v bytovych domoch. Lokalita CiastoCne odsuhlasena v pévodnom UPN
pod €. 2 v ZaD ¢.2 UPN SU Stre¢no — 0,46 ha
9 pre rozvoj Sportu a doplnkovych | Lokalita Ciastocne odsuhlasena v pévodnom UPN
funkcii pod €. 1 v ZaD &.2 UPN SU Stre¢no — 1,56 ha
10 pre pristupovu cestu -
a parkovisko pre hrad
11 obsluzna cesta pre rod. domy -

Tabulka p.2 Prehfad rieSenych lokalit a ich funk&n

é zameranie - VARIANT 2

Ozn. vo vykr. | Funkéné vyuzitie poznamka
¢.7a12
1 Rekreacia (chatky) -
2 Vyroba, (Priemyselny park Lokalita odsthlasena v pévodnom UPN pod &. 1 v

Stre¢no)

ZaD ¢.1 UPN SU Stre¢no - 61,23 ha

Prelozka 1/18

Zamer preloZenia I/18 z nadradenych UPD

Vyroba, ob¢&. vybavenost, zeler
(Priemyselny park Stre¢no)

Lokalita odsuhlasena v pévodnom UPN pod &. 1
v ZaD €.1 UPN SU Stre¢no - 61,23 ha

5 byvanie v rodinnych domoch. Lokalita CiastoCne odsuhlasena v pévodnom UPN
pod €. 3 v ZaD &.2 UPN SU Streéno — 3,62 ha
5.2* byvanie v rodinnych domoch -
6 Cintorin -
7 Vyroba, zeleh Lokalita odsuhlasena v pévodnom UPN pod &. 1
v ZaD €.1 UPN SU Stre¢no - 61,23 ha
8 byvanie v bytovych domoch. Lokalita CiastoCne odsuhlasena v pévodnom UPN
pod €. 2 v ZaD &.2 UPN SU Stre¢no — 0,46 ha
9 pre rozvoj Sportu a doplnkovych | Lokalita CiastoCne odsuhlasena v pévodnom UPN
funkcii pod €. 1 v ZaD ¢.2 UPN SU Stre¢no — 1,56 ha
10 pre pristupovu cestu -
a parkovisko pre hrad
11 obsluzna cesta pre rod. domy -

Poznamka: Lokality, ktoré sa odliSuju oproti Variantu 1 vo funkcii vyuZitia si oznacené hrubym &islom

s hviezdi¢kou,
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Tabulka p.3 Prehlad rieSenych lokalit a ich funkéné zameranie - VARIANT 3

Ozn. lokality | Funk&éné vyuZitie poznamka
vo vykrese
¢.7a12
1 Rekreacia (chatky) -
2 Vyroba, (Priemyselny park Lokalita odsuhlasena v p6vodnom UPN pod &. 1v
Streéno) ZaD ¢.1 UPN SU Stre¢no - 61,23 ha
Prelozka 1/18 Zamer preloZenia 1/18 z nadradenych UPD
Vyroba, obC. vybavenost, zeleii | Lokalita odsuhlasena v pévodnom UPN pod &. 1
(Priemyselny park Stre¢no) v ZaD ¢&.1 UPN SU Stre¢no - 61,23 ha
5 byvanie v rodinnych domoch. Lokalita CiastoCne odsuhlasena v pévodnom UPN
pod €. 3 v ZaD ¢.2 UPN SU Stre¢no — 3,62 ha

5.31* Rekreacia (chatky) -

5.32* Rekreacia — autocamping, Lokalita CiastoCne v pévodnom UPN pod &. 3 v
stanovy tabor, rozptylové ZaD ¢.2 UPN SU Stre¢no — 3,62 ha
plochy

Cintorin -
Vyroba, zeleh Lokalita odsuhlasena v pévodnom UPN pod &. 1
v ZaD €.1 UPN SU Stre¢no - 61,23 ha
8 byvanie v bytovych domoch. Lokalita CiastoCne odsuhlasena v pévodnom UPN
pod €. 2 v ZaD &.2 UPN SU Stre¢no — 0,46 ha
9 pre rozvoj Sportu a doplnkovych | Lokalita CiastoCne odsuhlasena v pévodnom UPN
funkcii pod €. 1 v ZaD ¢.2 UPN SU Stre¢no — 1,56 ha
10 pristupova cesta a parkovisko -
pre hrad
11 obsluzna cesta pre rod. domy -

Poznamka: Lokality, ktoré sa odliSuju oproti Variantu 1 vo funkcii vyuZitia st oznacené hrubym &islom

s hviezdi¢kou,

Poznamka: Na lokalitu zaberu €.3 urCenu na prepojenie cesty 1/18 s cestou 11/583 je uz vydane
(viackrat predlZzené) uzemné rozhodnutie. Je pravdepodobné, ze OU ZA PLO ako dotknuty organ
vydal suhlas na zaber PP pod preloZzku — prepojenie tychto ciest, teda aj na vetvy mimourovriovej

krizovatky.
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Tabulka p.4 Prehlad stavebnych a inych zamerov na pofnohospodarskej p6de - VARIANT 1

Predpokladana vymera polnohospodarskej pody
Loka Vymera Vykonané Uzivatel
lit Katastralne | Funkéné lokality z toho investicné inoh
a uzemie vyuzitie celkova [ celkom i - zasahy poinonosp
Cislo v ha v ha kéd/skupina Vymera Najkvalit v ha . pody
BPEJ locality nejSia PP
0783985/9 0,05 0 -
. L AGP
1 Stre¢no rekreacia 1,87 0,36 0789315/7 0,20 0 - SO
0789015/7 0,11 0 -
0789015/7 15,66 0 -
2 Stre¢no vyroba 23,75 23,75 AGP
0789315/7 8,09 0 -
0789015/7 1,24 0 -
. AGP,
3 Stre¢no cesta 3,11 1,45 0789315/7 0,08 0 - SO
0783985/9 0,13 0 -
0789315/7 0,96 0 -
Vyroba,
2 0789015/7 0,63 0 -
4 Stre¢no \f’bb‘;"j‘/gf"gz el 318 1,81 o)
o o 0783985/9 0,17 0 -
0789345/7 0,05 0 -
Byvanie RD
cesty,
5 | Stretno |PAKOVISKa: | 2950 48 | 071406177 4,80 4,80 - SO
vybavenost’
park
0771515/7 0,66 0,66 -
6 Stre¢no cintorin 0,82 0,82 SO
0771345/7 0,16 0,16 -
. 0783985/9 0,25 0 -
7 | stetno | VIroba 144 1,44 SO
zelen 0789015/7 1,19 0 -
8 Strecno | Byvanie BD 1,32 0,66 0714061/7 0,66 0,66 - SO
9 Strec¢no Sport 2,50 2,50 0714061/7 2,50 2,50 - SO
0789345/7 0,99 0
10 | Stregno Costa, 1,30 114
parkovisko 0892782 /9 0,15 0
11 Stre¢no Cesta 0,28 0,28 0714061/7 0,28 0,28 SO
Celkom lokality 60,07 39,01 39,01 9,06 -

Vysvetlivky: Byvanie RD - funkcia byvania v rodinnych domoch, Byvanie BD - funkcia byvania v bytovych domoch, AGP -
AGROPOINT s.r.0. ,SO - sukromné osoby
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Tabulka p.5 Prehlad stavebnych a inych zamerov na pofnohospodarskej pode - VARIANT 2

Predpokladana vymera polnohospodarskej pody
Vymera Vykonané 50 )
I_Ic_>ka Katastralne | Funkéné lokality z toho investi¢né U;watel
ita . - i . Ik ssah polnohosp
Gislo uzemie vyuzitie celkova celkom ] i ] B - zasahy péd
Cis| v ha v ha kéd/skupina Vymera Najkvalit v ha poady
BPEJ locality nejSia PP
0783985/9 0,05 0 -
. . AGP
1 Stre¢no rekreacia 1,87 0,36 0789315/7 0,20 0 - S0
0789015/7 0,11 0 -
0789015/7 15,66 0 -
2 Stre¢no vyroba 23,75 23,75 AGP
0789315/7 8,09 0 -
0789015/7 1,24 0 -
. AGP,
3 Stre¢no cesta 3,11 1,45 0789315/7 0,08 0 - SO
0783985/9 0,13 0 -
0789315/7 0,96 0 -
Vyroba
= ’ 0789015/7 0,63 0 -
4 | stetno | Oo%anska |54 1,81 SO
y ", 0783985/9 0,17 0 -
zelen
0789345/7 0,05 0 -
Byvanie RD
cesty,
5 | stresno |PAOVIska | 54 55 48 | 071406177 48 438 - SO
obcianska
vybavenost
park
5.2 Stre¢no | Byvanie RD 4,42 0,98 0714061/7 0,98 0,98 - SO
0771515/7 0,66 0,66 -
6 Stre¢no cintorin 0,82 0,82 SO
0771345/7 0,16 0,16 -
. 0783985/9 0,25 0 -
7 Stre¢no Vyr?bf"’ 1,44 1,44 o)
zelen 0789015/7 1,19 0 -
8 Strecno | Byvanie BD 1,32 0,66 0714061/7 0,66 0,66 - SO
9 Stre¢no $port 2,50 2,50 0714061/7 2,50 2,50 - SO
0789345/7 0,99 0
10 | Strecno CkeSt.a’k 1,30 1,14
parkovisko 0892782 /9 0,15 0
11 Stre¢no Cesta 0,28 0,28 0714061/7 0,28 0,28 SO
Celkom lokality 64,49 39,99 39,99 10,04 -

Vysvetlivky: Byvanie RD - funkcia byvania v rodinnych domoch, Byvanie BD - funkcia byvania v bytovych domoch, AGP -
AGROPOINT s.r.0. ,SO - sukromné osoby
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Tabulka p.6 Prehlad stavebnych a inych zamerov na pofnohospodarskej pode - VARIANT 3

Predpokladana vymera polnohospodarskej pody
Vymera Vykonané 50 )
I_nga Katastralne | Funkéné lokality z toho investi¢né U;watel
ita . - i . . polnohosp
< uzemie vyuZitie celkova [ celkom i - zasahy \
gislo v ha v ha kod/skupina Vymera Najkvalit v ha . pody
BPEJ locality nejSia PP
0783985/9 0,05 0 -
. L AGP
1 Stre¢no rekreacia 1,87 0,36 0789315/7 0,20 0 - S0
0789015/7 0,11 0 -
0789015/7 15,66 0 -
2 Stre¢no vyroba 23,75 23,75 AGP
0789315/7 8,09 0 -
0789015/7 1,24 0 -
. AGP,
3 Stre¢no cesta 3,11 1,45 0789315/7 0,08 0 - SO
0783985/9 0,13 0 -
0789315/7 0,96 0 -
Vyroba
2 ’ 0789015/7 0,63 0 -
4 | stetno | Oo%anska |54 1,81 SO
y N 0783985/9 0,17 0 -
zelen
0789345/7 0,05 0 -
Byvanie RD
cesty,
5 | stresno |PAOVIska | 54 55 48 | 071406177 48 438 - SO
obcianska
vybavenost
park
5.31 Strec¢no rekreacia 3,23 0,65 0714061/7 0,65 0,65 AGP
532 | stretno Refeeri‘;ia | set 861 | 0714061/7 8,61 8,61 AGP
0771515/7 0,66 0,66 -
6 Stre¢no cintorin 0,82 0,82 SO
0771345/7 0,16 0,16 -
. 0783985/9 0,25 0 -
7 | stretno | VIroba 1,44 144 SO
zelen 0789015/7 1,19 0 -
8 Stre¢no | Byvanie BD 1,32 0,66 0714061/7 0,66 0,66 - SO
9 Strec¢no $port 2,50 2,50 0714061/7 2,50 2,50 - SO
0789345/7 0,99 0 SO
10 | Strecno CkeSt.a’k 1,30 1,14
parkovisko 0892782 /9 0,15 0 SO
11 Stre¢no Cesta 0,28 0,28 0714061/7 0,28 0,28 SO
Celkom lokality 71,91 48,27 48,27 18,32 -

Vysvetlivky: Byvanie RD - funkcia byvania v rodinnych domoch, Byvanie BD - funkcia byvania v
bytovych domoch, AGP - AGROPOINT s.r.o0. ,SO - sukromné osoby

p) 1.2 NajkvalitnejSia polnohospodarska p6da

Nariadenim vlady SR €. 58/2013 z 13. marca 2013 o odvodoch za odnatie a neopravneny
zaber polnohospodarskej pbédy sa niektoré pédy preradii do zoznamu najkvalitnejSej
polnohospodarskej pddy. Z dotknutych pdd su v katastri obce Stre¢no tieto BPEJ: 0714061, 0771345,
0771515, 0814062, 0868442, 0871542 Hrubo vyznacené BPEJ su predmetom zaujmu buduceho
odnatia polnohospodarskej pody.

Variant 1: Do zoznamu najkvalitnejSej pddy z uvaZzovanej polhohospodarskej ploSnej vymery
pbdy patri 9,06 ha.
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Variant 2: Do zoznamu najkvalitnejSej pddy z uvazovanej polnohospodarskej ploSnej vymery
pbdy patri 10,04 ha.

Variant 3: Do zoznamu najkvalitnejSej pddy z uvazovanej polnohospodarskej plosnej vymery
pbdy patri 18,32 ha.

p) 1.3 Zdévodnenie zaberov najkvalitnejSej pol'nohospodarskej pody

Obec Stre¢no je vidiecke sidlo urené pre byvanie, rekreaéné vyuZitie, polnohospodarsku a
priemyselnu vyrobu. Stavebny rozvoj bytovej vystavby je mozny iba vrdmci zahrad rodinnych domov,
alebo vo vymedzenych lokalitdch v bezprostrednej nadvaznosti na zastavané uzemie. Z
urbanistického hladiska je logické pokraovat v rozvoji obce v nadvaznosti na skutoéne zastavané
Uzemie a vybudovanu technicku infrastruktaru. Vzhladom k tomu, Ze najkvalitnejSie polnohospodarske
pddy sa nachadzaju po obvode zastavaného uzemia, neda sa vyhnut ich zaberu.

Rozvoj zamestnanosti vo forme priemyselnej vyroby ma za ciel zvySit' zZivotnu Uroven a
posilnit ekonomiku tak obce ako celého Statu. Rozhodnutie o vybudovani priemyselného parku v
StreCne bolo motivované klucovou investiciou v regione (KIA Slovakia). Zvolena lokalita v Stre¢ne
nebola jedina, ale ukazala sa ako Zivotaschopnd a €ast Uzemia priemyselného parku je uz vyuzivana.
Aj nezastavana cCast priemyselného parku je perspektivna a preto je potrebné tento priestor
rezervovat na danu funkciu.

Navrhované lokality na rozvoj sa budu zastavovat’ postupne, tak aby sa polhohospodarska
pbda dala vyuzivat' ¢o najdlh3ie.

p) 2 Vyhodnotenie zaberov lesnej pody

K z&berom lesnych pozemkov v rieeni UPN O Stre¢no ani v jednom variante nedochadza.

q) HODNOTENIE NA\,IRHOVANI'E!-IO RIESENIA Z _HLADISKA ENVIRONMENTALNYCH,
EKONOMICKYCH, SOCIALNYCH A UZEMNO-TECHNICKYCH DOSLEDKOV

Uzemny plan obce Streéno je spracovany v sulade so zadanim, ktoré bolo schvalené
uznesenim obecného zastupitelstva obce Stre¢no ¢.115 zo dina 05.02.2020

Pocet obyvatelov v roku 2033 by mal dosiahnut 2 800. Pocet trvalo obyvanych bytov by mal
dosiahnut’ 875 az 950.

Uzemny plan navrhuje plochy pre cca 160 bytov prevazne v rodinnych domoch. Rozvoj
obytnych pléch je navrhnuty vzhladom na vyhodnl polohu obce ku krajskému mestu Zilina.
Vymedzené rozvojové plochy umozhuju aj vacsi poCet bytov a maju priestorové rezervy pre rozvoj aj
po roku 2033.

Environmentalne doésledky

Uzemny plan obce Streéno je spracovany s ohfadom na ochranou prirody v zmysle platnej
legislativy. Vo vSetkych variantoch je navrhnuté dopravné a technické vybavenie Uzemia, ktorého
désledkom bude zlep$enie zasobovania pitnou vodou, odvedenie splaskovych véd na S COV Horny
HriCov, zlepSenie zasobovanie elektrickou energiou. Vybudovanim tejto infrastruktary déjde znizeniu
znecistenia ovzdusia, podzemnych a povrchovych véd.

Ekonomické désledky

Uzemny plan obce Streéno je spracovany v rozsahu poziadaviek obce. PoZiadavky na stale
sa zvySujucu Zivotnu uroven obyvatelov sa prejavuji v potrebe dobudovanie komplexného
dopravného a technického vybavenia obce, &o si vyZiada nemalé finanéné prostriedky. Zamery UPN
O budu realizované po etapach podla priority obce a dostupnych finanénych zdrojov. Dostatok
finanénych zdrojov je a bude zakladnou podmienkou realizacie zamerov UPN. Rozvoj byvania si
vyziada investicie do zabezpecenia inzinierskych sieti (voda, kanal, plyn, elektrika) a dopravnych
stavieb (cesty, chodniky, spevnené plochy).
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Socialne dosledky

Variant 2 navrhuje vySSi podiel bytov v bytovych domoch, o je z hladiska podpory byvania
mladych rodin v obci pozitivne. Variant 3 navrhuje vy3Si pocet rekreacnych objektov, o prispieva k
zvyseniu prijmov do obecného rozpoctu. Variant 1 tvori vychodisko rieSenia byvania v obci na obdobie
do roku 2033 a zachytava postupny prirodzeny rozvoj. Vo vSetkych variantoch sa uvazuje s navrhom
vystavba bytovych domov budovanych ako ngjomné bytové domy s moznostou byvania pre seniorov,
umiestnenia zdravotného vybavenia, obchodov a sluZieb v parteri. Pozitivom z hladiska socialnej
vybavenosti obce je navrhnuté komunitné centrum v lokalite Kamenné, kde je zadmer vybudovat
matersku Skolu, obchod namestie a park. Na splnenie tohto zameru musi obec podniknut’ investicné
kroky na zabezpecenie pozemkov pod dany zamer. .

Uzemnotechnické dosledky

Rozsah Uzemnotechnickych doésledkov je vo variantoch porovnatelny a odliSny len v
spbsobe vyuzitia. Vo variante 1 sa predpoklada najmensi tzemny rozvoj a zna¢na €ast Uzemia ostane
ako polnohospodarska pdda. V ostatnych variantoch su vyuzité vacSie Uzemia, ale bez toho aby to
bolo viditelné na obraze krajiny (autokemp, stanovy tabor)

Vyhodnotenie variantov

VSetky varianty umoZziuju rozvoj obce. Z hladiska skiumanych désledkov su porovnatelné.
NajrealnejSi rozvoj obce je pravdepodobne podla variantu 1.
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r) NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

Clanok 1
Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania izemia

(1) Zasady pre urbanisticku kompoziciu

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

Pri rozvoj obce Stre¢no reSpektovat’ hlavnu kompoziénu os - tok rieky Vah a cestu 1/18, ktora
tvori kompoziénu os medzi urbanizovanou a volnou krajinou.
vramci zastavaného Uzemia obce Stre¢no reSpektovat’ a podporit hlavné kompozi¢né osi:
- hrad Stre¢no — ul. SNP — ul.Sokolska (v subehu s riekou Vah),
- hrad Stre¢no — ul. SNP — ul. Kamenna — lokalita Zlatné.,
zachovat vedlajsiu kompozi¢nu os v lokalite Kamenné — vychodozapadna os vedena taZiskom
lokality paralelne s hlavnymi kompozi¢nymi osami
chranit’ hlavni dominantu obce - hrad Stre¢no a Pamatnik francuzskych partizanov,
chranit subdominanty: kostol sv. Zofie, rozhladfiu na vrchu Spicak,
na Uzemi obce nenavrhovat Ziadne dalSie dominanty ani subdominanty a pri navrhu novej
vystavby treba v maximalnej miere reSpektovat prirodnd scenériu a nenarudovat charakter
krajiny, zachovat hodnotné brehové porasty pozdiz vodnych tokov a vysoku (solitérnu
a skupinovu) zelefi vo volnej pofnohospodarskej krajine (okrem nehodnotnych samonéletov).
principom formovania urbanizovaného Uzemia obce musia byt liniové priestory (ulice)
vytvarajice s uzlovymi priestormi (namestia, vacsie spevnené plochy, krizovatky) prehladny
urbanisticku Strukturu s lahkou orientaciou v priestore, pre ktoru je mozné vyuZit priehfady na
panoramu okolitej krajiny, alebo priehlady na dominanty, pripadne kompozicie zelene.

(2) Z hladiska priestorového usporiadania a organizacného ¢lenenia a mozno rieSené Uzemie rozdelit
na tieto priestory :

A - kompaktné jadrové urbanizované uzemie obce

A1 obytné uzemie,

A2 priemyselny park

A3 farma

A4 hrad Stre¢no

A5 cintorin a Paméatnik francuzskych partizanov

B - osada Zlatné

C - volna prevazne polnohospodarsky vyuzivana krajina (severozapadna Cast a stredna Cast),
D - lesna krajina (juhovychodna az juzna ¢ast),

E - VD Zilina a rieka Vah

(3) Priestorové jednotky su dalej ¢lenené na funkéno-priestorové homogénne jednotky, ku ktorym su

priradené regulativy. :

A - Obytné uzemie - rodinné domy

A1 - Obytné uzemie v historickej Casti obce

B - Obytné uzemie - bytové domy 0+3+1, 1+3+1, 0+4+0, 1+4+0

C - Uzemie cintorina

K1 - Uzemie Pamétnika francuzskych partizanov

K2 - Uzemie Streénianského hradu

L - Uzemie lesa

L1- Uzemie lesa (v chranenom loZiskovom tizemi a dobyvacom priestore)
L2 - Uzemie lesa - ochranné lesy

O - Uzemie obégianskej vybavenosti

P - Uzemie volnej prevazne polnohospodarsky vyuZivanej krajiny

R1 - Rekreacné uzemie so zastavbou

R2 - Rekreané Uuzemie bez zastavby

S - Uzemie $portu

F - Uzemie polnohospodarskej vyroby, (farmy)

V - Uzemie priemyselnej vyroby

V1 - Uzemie priemyselnej vyroby s obmedzenim

Z - Uzemie zelene

Z1 - Uzemie zelene v nadregionalnom biokoridore Nrbk1 Rieka Vah

OVZ - ZmieSané Uzemie obdianskej vybavenosti, priemyselnej vyroby a zelene
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OFV - ZmieSané uzemie obcianskej vybavenosti, polnohospodarskej a priemyselnej vyroby
(variant 1)

FR1 - ZmieSané uzemie polnohospodarskej vyroby a rekreacie so zastavbou (variant 3)

VZ - ZmieSané uzemie priemyselnej vyroby a zelene

N, N1, N2 - uzemiav namestia

VD — Vodné dielo Zilina a rieka Vah,

Clanok 2
Pripustné, obmedzujuce a vylucujuce podmienky na vyuzitie jednotlivych pléch

(1) A - Obytné Uzemie - rodinné domy
zakladna funkcia: obytna vo forme izolovanych rodinnych domov spifiajucich poZiadavky zak.
€. 50/76 Zb. v platnom zneni, vyhlasky €. 532/2002 Z.z. a STN 73 4301 a rekreacna vo forme
zahrad ako sucast pozemkov rodinnych domov.
doplnkova funkcia: zakladna obcianska vybavenost(sluzby) v rozsahu objemu rodinného
domu, rekreacné chalupy, ubytovanie v sukromi, malé Sportové plochy, a drobna nezavadna
vyroba bez Skodlivych, rusivych vplyvov na obytné prostredie, verejné dopravné a technické
vybavenie.
Typ zastavby: samostatné — izolované dvojtraktové rodinné domy a jednotraktové rodinné
domy archetypalnej architektury. Navrhované rodinné domy (1+1+1) suterén+jedno nadzemné
podlazie+obytné podkrovie, alebo (1+2+0) suterén+dve nadzemné podlazia), pre pobrezné
pozemky lokality Radinové a Kamenné bez suterénu (0+1+1, alebo 0+2+0), Pre navrhované
objekty obcCianskej vybavenosti platia obomedzenia ako pre rodinné domy.
Zastavovacie podmienky: regulacna stavebna Ciara 6 m od okraja cesty, oplotenie min.2,0 m
od okraja cesty, v prelukach je spojnica uli€nych prieceli vaésiny susednych stavieb urcujica
odstup od obsluznej cesty, Sirka ulicného prie€elia max.12 m (s garazou 15 m), odstup stavby
od hranice susedného pozemku min. 2,0 m, podlaha prizemia max. 100 cm nad upravenym
terénom. Okrajové Casti obytnych Uzemi nachadzajuce sa pri Uzemiach vofnej krajiny
zastavované tak, aby umiestnenim stavieb (rodinné domy, oplotenia...) bol umoZneny
prostrednictvom polnych ciest pristup k prifahlym pozemkom. V uzemiach evidovanych
zosuvov je vystavba podmienena a regulovana podmienkami vypracovanych geologickych
prieskumov. Stavby navrhované v Uzemiach s trvale zvySenou hladinou podzemnych véd je

nad uroviiou vzdutia.
Min. index ozelenenia: 0,5 (minimalny podiel zelene v tzemi 50%).

a) Pripustné vyuzitie uzemi: byvanie v rodinnych domoch, zakladna obcianska vybavenost -
zariadenia obchodu, stravovania a nerusSiacich nevyrobnych sluzieb v rozsahu objemu rodinného
domu, malé Sportové plochy, drobna nezavadna vyroba bez Skodlivych, ruSivych vplyvov na
obytné prostredie, verejné dopravné a technické vybavenie, pesie, cyklistické a motorové cesty a
zastavky autobusov, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravena zelen, zelen
okrasnych a uzZitkovych zahrad, malé ubytovacie zariadenia penziénového typu (velkost rodinného
domu), malé zariadenia administrativy, socialne, zdravotnicke a zariadenia, neruSiace vyrobné
sluzby ako sucast’ pozemkov rodinnych domov a doplnkova funkcia byvania.

b) Nepripustné vyuZitie Uzemi: iné ako pripustné.

c) Dopliujuce ustanovenia: odstavné miesta obyvatelov musia byt rieSené v ramci sikromnych
pozemkov, parkovanie uzivatelov zariadeni komeréného vybavenia a sluzieb musi byt rieSené na
pozemkoch ich prevadzkovatelov.

(2) A1 - Obytné uzemie v historickej Casti obce

zakladna funkcia: obytna vo forme izolovanych rodinnych domov spifiajlicich poziadavky zak.
€. 50/76 Zb. v platnom zneni, vyhlasky €. 532/2002 Z.z. a STN 73 4301 a rekreacna vo forme
zadhrad ako sucast pozemkov rodinnych domov. Ulica SNP a m.¢. Krakov vymedzend ako
urbanisticka pamatihodnost’

dopinkova funkcia: z&kladna obdianska vybavenost(sluzby) v rozsahu objemu rodinného
domu, rekreacné chalupy, ubytovanie v sukromi, malé Sportové plochy, a drobna nezavadna
vyroba bez Skodlivych, rusivych vplyvov na obytné prostredie, verejné dopravné a technické
vybavenie.
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Typ zastavby: samostatné — izolované jednotraktové rodinné domy s max. vySkou zastavby
0+1+1 resp. 1+1+1 podlazie, so sedlovymi, valbovymi, alebo polvalbovymi strechami, so
sklonom streSnych rovin v rozmedzi od 35-45°, sklon rovnaky na obe strany, Stit musi byt
orientovany do pbévodného uli¢ného priestoru a odkvapom do uliiek vzniknutych aditivnym
radenim zastavby. Vynimkou su iba existujice domy orientovana okapom do ulice.
Pristavbami, modernizaciami a obnovami dosiahnut stav, ktory by zvysil ich uZivatelsky
Standard so zachovanim tradi€ného vzhladu, parcelacie a dosiahnutie vy$3ej architektonickej
urovne, bez takych zasahov do ich vzhladu, ktoré by zadsadne zmenili pévodny charakter
architektury. Kulturnym dedi¢stvom su aj rodinné domy s tvarovanymi fasadnymi prvkami
(Sambrany, vystupujuce rimsy, fasadne ornamenty). Tieto fasadne prvky musia zostat
zachované.

Zastavovacie podmienky: regulacna stavebna Ciara je spojnica uli€nych prie€eli vacsiny
susednych stavieb ur€ujuca odstup od obsluznej cesty, odstup stavby od hranice susedného
pozemku min. 0,5 m — dazdovy okap na vlastnom pozemku, podlaha prizemia max. 50 cm
nad upravenym terénom. Okrajové Casti obytnych Uzemi nachadzajuce sa pri Uzemiach volnej
krajiny zastavované tak, aby umiestnenim stavieb (rodinné domy, oplotenia...) bol umozneny
prostrednictvom polnych ciest pristup k prifahlym pozemkom. V Uzemiach evidovanych
zosuvov je vystavba podmienend a regulovana podmienkami vypracovanych geologickych
prieskumov. Stavby navrhované v Uzemiach s trvale zvySenou hladinou podzemnych véd je
bez budovania pivni¢nych priestorov

Min. index ozelenenia: 0,3 (minimalny podiel zelene v uzemi 30%).

a) Pripustné vyuzitie izemi: byvanie v rodinnych domoch izolovanych, pripadne zsrastenych (radova
forma - stav) (1+1+1) suterén+jedno nadzemné podlazie+obytné podkrovie, alebo (0+1+1 jedno
nadzemné podlazie+obytné podkrovie), zakladna obcianska vybavenost - zariadenia obchodu,
stravovania a nerusiacich nevyrobnych sluzieb v rozsahu objemu rodinného domu, malé Sportové
plochy, remeselnicke dielne bez Skodlivych, ruSivych vplyvov na obytné prostredie, verejné
dopravné a technické vybavenie, peSie, cyklistické a motorové cesty a zastavky autobusov,
nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravena zelen, zelefi okrasnych a
uzitkovych zahrad, malé ubytovacie zariadenia penziénového typu (velkost rodinného domu),
malé zariadenia administrativy, socialne, zdravotnicke a zariadenia, nerusiace vyrobné sluzby ako
sucast pozemkov rodinnych domov a doplnkova funkcia byvania.

b) Nepripustné vyuZitie Uzemi: iné ako pripustné.

c) Dopliujice ustanovenia: odstavné miesta obyvatelov musia byt rieSené v ramci sukromnych
pozemkov, parkovanie uzZivatelfov zariadeni komeréného vybavenia a sluZieb musi byt rieSené na
pozemkoch ich prevadzkovatelov.

(3) B - Obytné uzemie - bytové domy 0+3+1, 1+3+1, 1+4+0, 0+4+0
zakladna funkcia: obytna v bytovych domoch spifajucich poziadavky zak. &. 50/76 Zb. v
plathom zneni, vyhlasky &. 532/2002 Z.z. a STN 73 4301 a rekrea¢na vo forme vyhradene;j
zelene ako sucast pozemkov bytovych domov.
dopinkova funkcia: zakladna obcianska vybavenost (sluzby) v rozsahu objemu parteru
bytového domu, rekreatna vo forme pobytovych pléch so zelefiou v okoli domu, malé
Sportové plochy a detské ihriska,
Typ zastavby: samostatne stojace — bytové domy  (1+3+1) suterén+tri nadzemné
podlazie+obytné podkrovie, alebo (1+4+0) suterén+Styri nadzemné podlazia, pre pobrezné
pozemky lokality Radinové a Kamenné bez suterénu (0+3+1, alebo 0+4+0) (Variant 2), Pre
navrhované objekty obCianskej vybavenosti platia obmedzenia ako pre rodinné domy.
Zastavovacie podmienky: regulaéna stavebna Ciara 8 m od okraja cesty, bez oplotenia, alebo
oplotenie v ulicnom prieceli, podlaha prizemia max. 100 cm nad upravenym terénom. Stavby
navrhované v Uzemiach s trvale zvySenou hladinou podzemnych vod je potrebné osadzovat s

vzdutia.
Min. index ozelenenia: 0,5 (minimalny podiel zelene v uzemi 50%).

a) Pripustné vyuZitie Uzemi: zakladna obcdianska vybavenost - zariadenia obchodu, stravovania a
neruSiacich nevyrobnych sluZieb v rozsahu objemu rodinného domu, malé Sportové plochy,
drobnd nezavadna vyroba bez Skodlivych, ruSivych vplyvov na obytné prostredie, verejné
dopravné a technické vybavenie, peSie, cyklistické a motorové cesty a zastavky autobusov,
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nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravena zelen, zeleh okrasnych a
uzitkovych zahrad, malé ubytovacie zariadenia penziénového typu (velkost rodinného domu),
malé zariadenia administrativy, socialne, zdravotnicke a zariadenia, nerusiace vyrobné sluzby ako
sucast’ pozemkov rodinnych domov a doplnkova funkcia byvania.

b) Nepripustné vyuzitie Uzemi: iné ako pripustné.

c) Dopliujuce ustanovenia: odstavné miesta obyvatelov musia byt rieSené na vlastnych pozemkoch
nie na verejnych, parkovanie uzivatelov zariadeni komeréného vybavenia a sluZieb musi byt
rieSené na pozemkoch ich prevadzkovatelov.

(4) C - Uzemia cintorinov
Zakladna funkcia: pohrebnictvo, cintorinske sluzby, zeler.
Dopinkova funkcia: dopravna a technicka infrastruktara, kultivované zberné miesta
cintorinskeho odpadu, plochy statickej dopravy
Typ stavebnej Cinnosti: novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace (terénne Upravy,
stavebné uUpravy Domu smdutku (plati pre novy cintorin), udrziavacie stavebné prace,
novostavby kolumbarii a drobnej architektury, parkoviska, inzinierske siete, chodniky,
oplotenia)
Min. index ozelenenia: neuréeny (minimalny podiel zelene po obvode oplotenia).

a) Pripustné vyuZzitie uzemi: hrobové miesta, paméatniky, plochy zelene, mala architektdra a mobiliar
sluziaci primarnej funkcii cintorina, peSie komunikacie suvisiace s hlavnou funkciou, dom smutku,
cintorinske kaplnky, nevyhnutné plochy technického vybavenia, verejné hygienické zariadenie.

b) Nepripustné vyuzitie Uzemi: iné ako pripustné. Obec ma moznost vyhlasit formou VZN obce
ochranné pasmo cintorina a v hiom podrobnejSie definovat' ¢innosti, ktoré by mohli narasat’ pietny
charakter cintorina.

(5) K1 - Uzemie Pamétnika franctizskych partizanov (NKP - &. 1433/1)
Zakladna funkcia: pietna, parkova zeleri.
Doplnkova funkcia: rekreacna (poznavaci turizmus), dopravna a technicka infrastruktura,
Typ stavebnej €innosti: novostavby len pri reSpektovani pamiatkového zakona, zmeny stavieb
a udrziavacie prace (terénne a sadové Upravy, stavebné Upravy a Udrziavacie stavebné prace
pamatnika a jeho okolia, novostavby drobnej architektury len pri nastupe od parkoviska)
Min. index ozelenenia: neurCeny (minimalny podiel vysokej zelene po obvode vymedzeného
regulovaného uzemia).

a) Pripustné vyuzitie Uzemi: obhospodarovanie travnatych porastov okolia pamatnika, rekreacné
aktivity (prechadzkové trasy, nducné chodniky, cyklistické trasy, prvky malej architektury (lavicky,
pristreSky len na upéti svahu a na vhodnych miestach),

b) Nepripustné vyuZitie Uzemi: &innosti, ktoré mézu narudat pietny charakter miesta, vysielace,
reklamné stavby, putace.

c) Dopliujuce ustanovenia: pri navrhu novej zelene dbat na zachovanie nerudenych vyhladov z
najbliZzSieho okolia pamatnika,

(6) K2 - Uzemie Stre¢nianského hradu (NKP - &. 1370/1-23)
Zakladna funkcia: kulturno-historicka, rekrea¢na, ob&ianska vybavenost, zeler.
Doplinkova funkcia: dopravna a technicka infrastruktura,
Typ stavebnej Cinnosti: sanacie, udrziavacie prace, opravy, novostavby len pri reSpektovani
pamiatkového zakona, zmeny stavieb a udrziavacie prace (terénne a sadové Upravy,
stavebné Upravy a udrZiavacie stavebné prace hradu a jeho okolia, novostavby drobne;j
architektury len v stredovekej dedinke Paseka.)
Min. index ozelenenia: neuréeny

a) Pripustné vyuZitie uzemi: obhospodarovanie tradvnatych porastov okolia hradu, rekreacné aktivity,
pobytové plochy, prechadzkové trasy, nauéné chodniky, cyklistické trasy, prvky malej architektury
len v stredovekej dedinke Paseka, dopravna a technicka infrastruktura,

b) Nepripustné vyuzitie Uzemi: funkcie a ¢innosti, ktoré mézu narusat svojim vzhfadom a prevadzkou
kultarno-historicky charakter miesta, nadzemné elektrické, telekomunikacné vedenia, vysielace,
reklamné stavby a putace nesuvisiace s navstevou hradu pripadne sprievodnymi sluzbami.

c) Dopliujuce ustanovenia: pri navrhu novej vystavby reSpektovat ochranné pasmo lesa v sulade
s ustanovenim § 10 ods.1) zakona ¢&. 326/2005 Z.z. o lesoch.

(7) L-Uzemie lesa
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Zakladna funkcia: lesohospodarska (Program starostlivosti o lesy), vodohospodarska,
ekostabilizaéna, ochrany prirody.
Doplnkova funkcia: rekreacna, Sportova (pohybové aktivity po definovanych trasach), naucny
chodnik a jeho prvky, vodohospodarska, spasanie pasienkov v rozsahu ekologickej unosnosti
(nesmie byt poSkodeny pédny kryt).
Typ stavebnej &innosti: zmeny stavieb a udrZiavacie prace (stavebné upravy a udrzba
existujucich objektov, udrzba existujucej dopravnej a technickej infrastruktury a ucelovych
lesohospodarskych stavieb).
Typ zé&stavby: drobné stavby sudvisiace s nauénym chodnikom, novostavby drobnych
vodohospodarskych uprav dopravné a inZinierske stavby a uc€elové lesohospodarske stavby
a) Pripustné vyuzitie Uzemi: pri obhospodarovani lesov reSpektovat platny PSOL, pohybové
rekreacné aktivity (turistické a prechadzkové trasy, nauéné chodniky, lyziarske bezecké stopy,
cyklistické trasy, prvky malej architektury (lavicky, pristreSky a pod. na vhodnych miestach), zber
lie€ivych rastlin a lesnych plodov v primeranom rozsahu.
b) Nepripustné vyuzitie Uzemi: ¢innosti uvedené v § 31 zakona &. 326/2005 Z.z. o lesoch.
c) Dopliujuce ustanovenia: pri navrhu novej vystavby reSpektovat ochranné pasmo lesa v sulade
s ustanovenim § 10 ods.1) zakona €. 326/2005 Z.z. o lesoch.

(8) L1- Uzemie lesa (v chranenom loZiskovom Gzemi a dobyvacom priestore) zahffia kategoérie:

hospodarske lesy, lesy ochranné
Zakladna funkcia: lesohospodarska (Program starostlivosti o lesy), vodohospodarska,
ekostabilizaéna, ochrany prirody.
Dopinkova funkcia: CHLU a dobyvaci priestor Strafiavy — Polom, vodohospodarska,
ekologicka.
Typ stavebnej Cinnosti: zmeny stavieb a udrziavacie prace (stavebné uUpravy a udrzba
existujucich objektov, udrzba existujicej dopravnej a technickej infrastruktury a ucelovych
lesohospodarskych stavieb).
Typ zastavby: drobné vodohospodarske Upravy

a) Pripustné vyuZitie Uzemi: pri obhospodarovani lesov reSpektovat platny PSOL, pohybové
rekreaCné aktivity (turistické a prechadzkové trasy, naucéné chodniky, cyklistické trasy, zber
lie€ivych rastlin a lesnych plodov v primeranom rozsahu, tazba nerastnych surovin

b) Nepripustné vyuZitie Uzemi: €innosti uvedené v § 31 zakona &. 326/2005 Z.z. o lesoch.

c) Dopliiujuce ustanovenia: pri navrhu novej vystavby reSpektovat ochranné pasmo lesa v sulade
s ustanovenim § 10 ods.1) zakona €. 326/2005 Z.z. o lesoch, a ustanovenia banského zakona,
aby nedoSlo k znemozneniu, alebo stazeniu dobyvania (17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského
zakona)

(9) L2 - Uzemie lesa - ochranné lesy
Zakladna funkcia: lesohospodarska (Program starostlivosti o lesy), vodohospodarska,
ekostabilizaéna, ochrany prirody.
Doplnkova funkcia: rekrea¢na, vodohospodarska, ekologicka .
Typ stavebnej &innosti: zmeny stavieb a udrZiavacie prace (stavebné upravy a udrzba
existujucich objektov, udrzba existujucej dopravnej a technickej infrastruktury a ucelovych
lesohospodarskych stavieb).
Typ zastavby: drobné vodohospodarske Upravy, vedenia VN,

a) Pripustné vyuzitie Uzemi: pri obhospodarovani lesov reSpektovat platny PSOL, pohybové
rekreacné aktivity (turistické a prechadzkové trasy, nau¢né chodniky, lyziarske bezecké stopy,
cyklistické trasy, prvky malej architektury (lavicky, pristreSky a pod. na vhodnych miestach), zber
lie€ivych rastlin a lesnych plodov v primeranom rozsahu.

b) Nepripustné vyuzitie Uzemi: ¢innosti uvedené v § 31 zakona &. 326/2005 Z.z. o lesoch.

c) Dopliiujice ustanovenia: reSpektovat’ ochranné pasmo lesa v sulade s ustanovenim § 10 ods.1)
zakona €. 326/2005 Z.z. o lesoch.

(10) O - Uzemie obgianskej vybavenosti
Zakladna funkcia: zariadenia obc&ianskej vybavenosti a sluzieb
Doplnkova funkcia: peSie pobytové plochy, zelen, verejna dopravna a technicka vybavenost,
parkoviska.
Typ stavebnej €innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrzZiavacie prace
Typ zastavby: izolované objekty obcianskej vybavenosti v mierke zodpovedajucej sucasnej
prevladajucej zastavbe
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Velkost pozemkov: nevymedzena pre objekty pozemného stavitelstva.
Min. index ozelenenia: 0,3 (minimalny podiel zelene v uzemi 30%).

a) Pripustné vyuzitie uzemi: Skolské zariadenia (materské Skoly, zakladné Skoly), dom seniorov,
chranené byvanie, kultirny dom, kluby, ihriska, komeréné druhy obc&ianskej vybavenosti, byvanie,
byt spravcu, potrebna technicka vybavenost, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo
upravena zelen.

b) Nepripustné vyuZitie Uzemi: iné ako pripustné.

(11) P - Uzemie volnej prevazne polnohospodarsky vyuzivanej krajiny
Zakladna funkcia: polnohospodarska (rastlinna, Zivogi§na vyroba), prvky kostry USES (lizemia
s vysokou biodiverzitou, biokoridory, ekologicky vyznamné segmenty, interakéné prvky).
Doplnkova funkcia: rekreacna a Sportova (hlavne pohybové aktivity po vyznacenych trasach),
vodohospodarska, dopravna a technicka infrastruktuara.
Typ stavebnej €innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace (novostavby dopravne;
a technickej infrastruktary, udrzba existujicej dopravnej a technickej infrastruktury.
Typ zastavby: dopravné a inzinierske stavby.
a) Pripustné vyuzitie uzemi: polnohospodarska vyroba, ¢innosti spojené s obhospodarovanim ornej
pbdy a trvalych travnych porastov v podhorskych polohach, liniové inZinierske siete, ucelové cesty.
b) Nepripustné vyuZitie Gzemi: &innosti s nepriaznivym vplyvom na kvalitu pédy, vody, prvky USES, .
c) Dopliujice ustanovenia: v ochrannych pasmach miestnych vodarenskych zdrojov dodrzat
obmedzenia vyplyvajuce z ochrany vodarenskych zdrojov.

(12) R1 - Rekreacné uzemie so zastavbou
zakladna funkcia: rekreacia s moznostou vystavby rekreaénych objektov
doplnkova funkcia: Sport, pobytové plochy, cyklotrasy, dopravna a technicka infrastruktira
Typ stavebnej €innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace
Typ zastavby: samostatne stojace chaty (0O+1+1) bez suterénu+jedno nadzemné
podlazie+obytné podkrovie,
Zastavovacie podmienky: regulacna stavebna Ciara 6 m od okraja cesty, bez oplotenia,
maximalna stavbou zastavana plocha do 50 m?,
Min. index ozelenenia: 0,8 (minimalny podiel zelene v uzemi 80%).
a) Pripustné vyuzitie uzemi: chaty, odpocinkové plochy, spevnené plochy pre odstavenie vozidiel,
zelen, ihriska, technicka infrastruktura
b) Nepripustné vyuZitie uzemi: Iné ako zakladné, doplnkové a pripustné
c) Doplfiujuce ustanovenia: Re$pektovat prvok tzemného systému ekologickej stability (USES), pri
vystavbe prihliadat na potencialne svahové zosuvy, pristup k rekreaCnym objektom realizovat
mimo telesa cyklotrasy,

(13) R2 - Rekreacné uzemie bez zastavby
Zakladna funkcia: Rekreacia bez moznosti vystavby rekreacnych objektov, stanovy tabor,
sezonny autocamping
Doplnkova funkcia: pofnohospodarska, Sport, pobytové plochy, cyklotrasy
a) Pripustné vyuzitie izemi: Odpocinkové plochy, zeler, ihriska na trave bez zasahu do pédneho krytu
b) Nepripustné vyuZitie Uzemi: Iné ako zakladné, doplnkové a pripustné
c) Dopliujuce ustanovenia: Re$pektovat prvky Gzemného systému ekologickej stability (USES), pri
vyuzivani prihliadat’ na unosnost pddneho krytu,

(14) S - Uzemie $portu
Zakladna funkcia: Sport, ihriska.
Dopinkova funkcia: zariadenia suvisiace zo Sportom, obcianska vybavenost, stravovanie,
parkovanie vratane autobusov, zelen, dopravna a technicka infrastruktara.
Typ stavebnej Cinnosti: asanacie, novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace
Typ zastavby: pozemné a inZinierske stavby (podlaznost 0+2+1), Satne, hygienické priestory,
tribany, prevadzkové priestory, parkoviskd, izolacna zelen.
Min. index ozelenenia: 0,4 (minimalny podiel zelene v uzemi 40%).

a) Pripustné vyuzitie Uzemi: Sportové a telovychovné plochy a zariadenia, stravovacie zariadenia pre
navstevnikov, Sportové kluby, byt spravcu, gardZe, odstavné a parkovacie miesta pre potreby
Sportovych zariadeni, peSie, cyklistické a motorové cesty, nevyhnutné plochy technického
vybavenia, parkovo upravena zelef, predaj a oprava Sportovych potrieb.

b) Nepripustné vyuZitie uzemi: iné ako pripustné.
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c) Dopliujuce ustanovenia: vy€lenit dostatocné plochy pre parkovanie navstevnikov.

(15) F - Uzemie polnohospodarskej vyroby, (farmy)
Zakladna funkcia: polnohospodarska vyroba zivociSna,
Doplnkova funkcia: zariadenia suvisiace s vyrobou, parkovanie vozidiel, zelefi, dopravna a
technicka infrastruktira.
Typ stavebnej €innosti: asanacie, novostavby, zmeny stavieb a udrZiavacie prace
Typ zastavby: pozemné a inZinierske stavby (podlaznost objektov 1+2+1), hygienické
priestory, prevadzkové priestory, parkoviska, izolagna zeleri po obvode arealu.
Min. index ozelenenia: 0,2 (minimalny podiel zelene v tzemi 20%).

a) Pripustné vyuZitie Uzemi: =zariadenia polnohospodéarskej vyroby, sklady, vyrobné sluzby,
manipulacné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolatna a vnutroarealova
zelen.

b) Nepripustné vyuzitie Uzemi: iné ako pripustné.

c) Dopliujuce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majitefov a zamestnancov riesit na
vlastnom pozemku; vyuzivat ekologické vyrobné procesy tak, aby negativne vplyvy vyroby na
okolité funkéné plochy boli minimalizované.

(16) V - Uzemie priemyselnej vyroby
Zakladna funkcia — priemyselna vyroba,
Doplnkova funkcia: obc&ianska vybavenost, zariadenia suvisiace s vyrobou, parkovanie
vozidiel, zelen, dopravna a technicka infrastruktura.
Typ stavebnej €innosti: asanacie, novostavby, zmeny stavieb a udrZiavacie prace
Typ zastavby: pozemné a inzinierske stavby (podlaznost objektov 1+4+1, maximalna vyska
hal v rimse 15 m od upraveného terénu), hygienické priestory, prevadzkové priestory,
parkoviska, izola¢na zelen vratane stromovej po obvode arealu a zo strany od cesty 1/18.

a) Pripustné vyuzitie Uzemi: zariadenia priemyselnej vyroby, sklady, manipulaéné plochy, plochy
dopravného a technického vybavenia, zberné dvory triedeného odpadu, kompostarne, izola¢na a
vnutroarealova zelef, zariadenia obcianskeho vybavenia sliziace pre osoby pracujice
v prevadzkach umiestnenych na ploche priemyselnej vyroby.

b) Nepripustné vyuZitie Uzemi: iné ako pripustné.

c) Dopliujice ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majitelov, zamestnancov riesit na
vlastnom pozemku; vyuZivat ekologické vyrobné procesy tak, aby negativne vplyvy vyroby na
okolité funkéné plochy boli minimalizované.

(17) V1 - Uzemie priemyselnej vyroby s obmedzenim
Zakladna funkcia — priemyselna vyroba v sulade s podmienkami uréenymi prevadzkovatelom
VTL plynovodu
Doplinkova funkcia: obcianska vybavenost v sulade s podmienkami urCenymi
prevadzkovatelom VTL plynovodu, zariadenia suvisiace s vyrobou, parkovanie vozidiel, zelen,
dopravna a technicka infrastruktara.
Typ stavebnej €innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrzZiavacie prace
Typ zastavby: pozemné a inZinierske stavby v sulade s podmienkami uréenymi
prevadzkovatelom VTL plynovodu
a) Pripustné vyuzitie Uzemi: zariadenia priemyselnej vyroby, sklady, zberné dvory triedeného
odpadu, kompostarne, manipulaéné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolaéna
a vnutroaredlova zelen, zariadenia obcianskeho vybavenia sluZiace pre osoby pracujuce
v prevadzkach umiestnenych na ploche priemyselnej vyroby.
b) Nepripustné vyuZitie uzemi: iné ako pripustné.
c) Dopliujuce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel maijitelov, zamestnancov riesit na
vlastnom pozemku; vyuzivat ekologické vyrobné procesy tak, aby negativne vplyvy vyroby na
okolité funkéné plochy boli minimalizované.

(18)  Z-Uzemie zelene
Zakladna funkcia: zeleri izolacna, verejna, brehové porasty, nelesna drevinna vegetacia
Doplnkova funkcia: rekreacia, pesie chodniky a technicka infradtruktdra, drobna architektura
(mobiliar). .
Typ stavebnej €innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace (novostavby dopravnej
a technickej infrastruktury, osadenie prvkov drobnej architektury, udrzba dopravnej a
technickej infrastruktury).
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Typ zastavby: bez objektov pozemnych stavieb (s vynimkou mobiliaru, prvkov dopravnej
infrastruktary ).
Velkost pozemku: neuréena.

a) Pripustné vyuZzitie Uzemi: nizka, krovita a vysoka zelen, prvky protihlukovych opatreni, vedenia
technickej infrastruktury, trasy dopravnej infrastruktary, rekreacna vybavenost (ohniska, lavicky,
informacéné tabule) polnohospodarska, sady, zelen).

b) Nepripustné vyuZitie Uzemi: iné ako pripustné.

c) Dopliujuce ustanovenia: zelefi popri cestach mbze byt pouZitd na rozSirenie jazdnych pruhov,
bezpe&nostné prvky dopravy, odvodnenia, dopravné znacenie.

(19) Z1 - Uzemie zelene v nadregionalnom biokoridore Nrbk1 Rieka Vah
Zakladna funkcia: ekostabilizacna, zeler, genofondova lokalita, biotopy
Doplnkova funkcia: rekreacna (rybolov, oddychové miesta turistov a cykloturistov) peSie trasy,
cyklotrasy, krizenie inzinierskych sieti, protipovodriové Upravy, lavky, mosty, nau¢né chodniky.
Typ stavebnej &innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace (novostavby a
stavebné Upravy protipovodiovych opatreni, novostavby cyklotras a turistickych chodnikov,
udrzba vegetacie, doplnenie sprievodnej zelene biokoridoru autochténnymi druhmi drevin,
udrzba existujucich lavok, mostov, chodnikov.
Typ zastavby: bez z&stavby objektmi pozemného stavitelstva, lavky, mosty, chodniky,
inZinierske siete, upravy brehov odsuhlasené organmi ochrany prirody.
Velkost pozemkov: nestanovena.
Zastavovacie podmienky: navrh protipovodfiovych opatreni technického charakteru,
inZinierskych a dopravnych stavieb odsuhlaseny dotknutym organom ochrany prirody
a) Pripustné vyuzitie Uzemi: nizka, krovitd a vysoka zelen, vedenia technickej infrastruktury (iba
krizenie, nie kontinualny subeh vyzadujuci zasahy do porastov), trasy dopravnej infrastruktary
(turistické, cykloturistické trasy), rekreaéna vybavenost (ohniska, lavicky, informacné tabule)
polnohospodarska, sady, zeleri).
b) Nepripustné vyuzitie Uzemi: iné ako pripustné.
c) Dopliujuce ustanovenia: zelefi v mieste nastupu na plte mbéze byt pouzita aj pre pristreSky pre
turistov, pripadne sezénnu doplnkovu obciansku vybavenost,

(20) OVZ - ZmieSané uzemie obcianskej vybavenosti, priemyselnej vyroby a zelene
Zakladné funkcia: zariadenia ob&ianskej vybavenosti a sluZieb, priemyselna vyroba, zelef
Doplinkova funkcia: verejna dopravna a technicka vybavenost, parkoviska
Typ stavebnej €innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrZiavacie prace
Typ zastavby: izolované objekty obcianskej vybavenosti, pozemné a inzZinierske stavby
(maximalna vySka stavebnych objektov v rimse 9 m od upraveného terénu), hygienické
priestory, prevadzkové priestory, parkoviska, izolacna zelen zo strany od cesty 1/18
Velkost pozemkov: nevymedzena
Min. index ozelenenia: 0,3 (minimalny podiel zelene v uzemi 30%).

a) Pripustné vyuZitie uzemi: komeréna obcianska vybavenost, vyrobné haly, izolacna zeleri (opticka
bariéra zelene od cesty 1/18), technicka vybavenost, reklamné stavby a putate pre potreby
oznacenia prevadzok, prvky protihlukovych opatreni, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily,
parkovo upravena zelefi, spevnené prevadzkové plochy

b) Nepripustné vyuzitie dzemi: iné ako pripustné.

c) Dopliujuce ustanovenia: zelen uplatnit’ ako izoland pre znizenie hluku z cesty 1/18 a zaroven
kultivacnu pre podporenie prirodnych prvkov na potlacenie strohej priemyselnej architektdry.

(21) OFV - ZmieSané uzemie obcianskej vybavenosti, polnohospodarskej a priemyselnej vyroby
(variant 1)

Zakladna funkcia: zariadenia obcianskej vybavenosti a sluzieb, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba
Doplnkova funkcia: verejna dopravna a technicka vybavenost, parkoviska
Typ stavebnej €innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace, asanacie
Typ zastavby: izolované objekty obcianskej vybavenosti, vyrobné haly, sklady, garaze
polnohospodarskej techniky, zberné dvory triedeného odpadu, dielne pozemné a inZinierske
stavby (maximalna vySka stavebnych objektov v rimse 9 m od upraveného terénu), hygienické
priestory, prevadzkové priestory, parkoviska, izolaéna zelef zo strany od rodinnej zastavby

Velkost pozemkov: nevymedzend
Min. index ozelenenia: 0,2 (minimalny podiel zelene v uzemi 20%).
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a) Pripustné vyuzitie Uzemi: komeréna obcianska vybavenost, vyrobné haly, polnohospodarske
sklady, pristreSky, garaze, izolatna zelen (opticka bariéra zelene od cesty 1/18), technicka
vybavenost, reklamné stavby a putaCe pre potreby oznalenia prevadzok, prvky protihlukovych
opatreni, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravena zelen, spevnené
prevadzkové plochy

b) Nepripustné vyuzitie Gzemi: iné ako pripustné.

c) Dopliujace ustanovenia: zelefi uplatnit ako izolacnd a kultivacna pre podporenie prirodnych
prvkov na optické oddelenie od byvania v rodinnych domoch, pripadne rekreacnych objektov.

(22) FR1 - ZmieSané uzemie polnohospodarskej vyroby a rekreacie so zastavbou (variant 3)
Zakladna funkcia: polnohospodarska vyroba, rekreacia
Doplnkova funkcia: verejna dopravna a technicka vybavenost, parkoviska, zeler
Typ stavebnej €innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrzZiavacie prace
Typ zastavby: izolované objekty rekreacie, pofnohospodarskej vyroby, pozemné a inzinierske
stavby (maximalna vySka stavebnych objektov v rimse 9 m od upraveného terénu), hygienické
priestory, prevadzkové priestory, parkoviska, izolacna zelen zo strany od cesty 1/18
Velkost pozemkov: nevymedzena
Min. index ozelenenia: 0,3 (minimalny podiel zelene v Uzemi 30%).

a) Pripustné vyuzitie Uzemi: polnohospodarska vyroba, agrotustika, hipoturistika, hipoterapia,
tradi€né chovatel'ské zariadenia, moznost vyuky tradiénych postupov obhospodarovania pédy,
stajne koni, chov oviec, komeréna obcianska vybavenost so zameranim na rekreaciu a
farmar€enie, predajne farmarskych produktov, ubytovanie, skladové haly, izolacna zelen (opticka
bariéra zelene od zastavby rodinnych domov), technicka vybavenost, reklamné stavby a putace
pre potreby oznacenia prevadzok, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravena
zelen, spevnené prevadzkové plochy

b) Nepripustné vyuZzitie Gzemi: iné ako pripustné.
c) Dopliujuce ustanovenia: podmienkou koexistencie funkcii v zmieSanom uUzemi je formovanie
vzgjomnych vztahov a eliminacia pripadnych negativnych vplyvov dominantnej funkcie na ostatné.

(23) VZ - ZmieSané uzemie priemyselnej vyroby a zelene
Zakladna funkcia: priemyselna vyroba, zelefi
Doplnkova funkcia: verejna dopravna a technicka vybavenost, parkoviska
Typ stavebnej €innosti: novostavby, zmeny stavieb a udrZiavacie prace
Typ zastavby: izolované objekty vyroby, pozemné a inZinierske stavby (maximalna vyska
stavebnych objektov v rimse 9 m od upraveného terénu), hygienické priestory, prevadzkové
priestory, parkoviska, arealova a izolacna zelen zo strany od cesty I11/2087 (nastup do obce
Strecno)
Velkost pozemkov: nevymedzena
Min. index ozelenenia: 0,5 (minimalny podiel zelene v uzemi 50%).

a) Pripustné vyuzitie uzemi: priemyselna vyroba, zelen, doplnkova komeréna obc&ianska vybavenost,
vyrobné haly, izolacna zelen (opticka bariéra zelene od cesty 11/2087), technickd vybavenost,
reklamné stavby a putaCe pre potreby oznaCenia prevadzok, nevyhnutné odstavné plochy pre
automobily, parkovo upravena zeleri, ovocné sady, spevnené prevadzkové plochy

b) Nepripustné vyuzitie dzemi: iné ako pripustné.

c) Dopliiujuce ustanovenia: zelen uplatnit ako opticku bariéru od cesty [11/2087 a zaroven kultivaénu
pre podporenie prirodnych prvkov na zakrytie priemyselnej architektury a estettizaciu nastupu do
obce a k pamatniku francizskych partizanov.

(24) N - izemia namestia v lokalite na Kamennom
Zakladna funkcia: pesi pobytovy a pohybovy priestor, verejna zelen,
Doplnkova funkcia: technicka vybavenost
Typ stavebnej Cinnosti: novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace
Typ zastavby: spevnené pesie a pobytové plochy, mestsky mobiliar, vytvarné diela
Velkost pozemkov: nevymedzena
Zastavovacie podmienky: plocha namestia (min. 50x50m),
Min. index ozelenenia: 0,2 (minimalny plodny podiel zelene - 20%, )
a) Pripustné vyuzitie izemi: spevnené pesie plochy, parkovo upravena zelefi mestsky mobiliar
b) Nepripustné vyuzitie Gzemi: iné ako pripustné

(25) N1- izemia namestia v lokalite COOP Jednota (variant 1)
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Zakladna funkcia: pesi pobytovy a pohybovy priestor, verejna zelen,

Doplnkova funkcia: technicka vybavenost

Typ stavebnej Cinnosti: novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace

Typ zastavby: spevnené pesie a pobytové plochy, mestsky mobiliar, vytvarné diela
Velkost pozemkov: nevymedzena

Zastavovacie podmienky: plochy ndmestia (min. 45x45m),

Min. index ozelenenia: 0,1 (minimalny plosny podiel zelene - 10%, )

a) Pripustné vyuzitie Gzemi: spevnené peSie plochy, parkovo upravena zelefi mestsky mobiliar, podia
sluziace pri kultdrno-spoloCenskych akciach, prileZitostné predajné stanky (jarmok), detské
atrakcie, prvky technickej infrastruktdry, obCasna dopravna obsluha, reSpektuje sa hasiska
zbrojnica s vyjazdom techniky do namestia

b) Nepripustné vyuzitie Gzemi: iné ako pripustné

(26) N2 - izemia namestia - lokalita pri zakladnej Skole (variant 2 )
Zakladna funkcia: pesi pobytovy a pohybovy priestor, verejna zelen,
Doplnkova funkcia: obgianska a technicka vybavenost
Typ stavebnej Cinnosti: novostavby, zmeny stavieb a udrziavacie prace
Typ zastavby: spevnené pesie a pobytové plochy, mestsky mobiliar, vytvarné diela
Velkost pozemkov: nevymedzena
Zastavovacie podmienky: plochy namestia musi zachovat podstatnu €ast existujucej zelene,
zachovat pristup do budovy ZS a zapojit autobusovu zastavku do pesej plochy
Min. index ozelenenia: 0,3 (minimalny plo$ny podiel zelene v uzemi 30%, )
a) Pripustné vyuzitie Gzemi: spevnené peSie plochy, parkovo upravena zelefi mestsky mobiliar, podia
sluziace pri kulturno-spoloCenskych akciach, stanky obcerstvenia, suvenirov, detské atrakcie,
prvky technickej infrastruktury, reSpektovat vstupy do Skoly a hodnotnu zelen

b) Nepripustné vyuZzitie Gzemi: iné ako pripustné

(27) VD - Vodné dielo Zilina a rieka Vah,
Zakladna funkcia: vodna plocha s potencialnym energetickym vyuzitim vratane pobreznych
pozemkov
Doplnkova funkcia: rekreacna
Typ stavebnej €innosti: udrziavacie prace na hradzach, terénne Upravy, pristavné méla
Typ zastavby: objekty technickej infrastruktary
Velkost pozemkov: nevymedzend
Zastavovacie podmienky: len po obvode hradze je mozZné realizovat objekty technickej a
rekreacnej vybavenosti za podmienky zachovania primarnej funkcie vodnej nadrze a suhlasu
spravcu toku a Vodohospodarskej vystavby $.p.
Min. index ozelenenia: bez limitu.
a) Pripustné vyuZitie izemi: vodna plocha s potencialnym energetickym vyuzitim, mestsky mobiliar,
mola, pobytové plochy, zelefi po obvode vodnej plochy, prvky technickej infrastruktiary, dopravna
obsluha, chodniky, cyklistické trasy

b) Nepripustné vyuzitie Gzemi: iné ako pripustné

Clanok 3
Zasady a regulativy umiestnenia obc¢ianskeho vybavenia

(1) reSpektovat polohu hasi¢skej zbrojnice v jestvujicom objekte a umoznit rozSirenie o zachrannu
sluzbu

(2) reSpektovat jestvujuce cintoriny a a podporit rozSirenie nového cintorina

(3) zachovat a podporit’ prevadzkovanie postovych sluzieb

(4) realizovat navrh obecného dvora na zber a triedenie separovaného odpadu a kompostoviska vo
vyrobnom Uzemi obce ,

(5) doplnenie dalSieho sortimentu sluzieb drobného rozsahu aplikovat v Uzemi obce v sulade so
zadmerom zvySenia urovne sluzieb hlavne v oblasti rekreacie, turizmu a cestovného ruchu.

(6) realizovat zakladnu obciansku vybavenost aj v taZiskdch navrhovaného byvania lokality
Kamenné ako suc¢ast komplexného jadra (obchod, MS, namestie, park)

(7) podporit zariadenia stravovania a ubytovania a zvySovanie ich Urovne (Speciality regionalne;j
kuchyne, doplnkové ubytovacie sluzby
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(8) podporit rozvoj bankovych sluzieb v suvislosti s rozvojom turizmu, rekreacie, cestovného ruchu
a priemyslu

(9) wvyuzit existujuce kultirne zariadenia, hrad Stre¢no, muizeum stredovekej dediny v lok.Paseka,
Skolské stavby a iné vhodné objekty pre organizovanie kulturnych podujati v suavislosti s
rozvojom turizmu, rekredcie, cestovného ruchu

(10) podporovat telovychovné a $portové zariadenia (futbalovy $tadion, areal ZS s telocvichiou,
lyZiarsky vlek v lok.Ostredok) a vyuZit ich potencial pre rozvoj rekreacie, turizmu a cestovného
ruchu, kultury, Skolstva a pocitat s rozSirenim Sportovych pléch, modernizaciou existujucich
Sportovych zariadeni, budovanim krytej tribuny, socialneho zazemia, multifunkénych Sportovych
pléch vyuzitelnych aj pre organizovanie spolocenskych a kulturnych podujati (pre sutaze
hasiCov, pre detské ihriska, detské dopravné ihrisko, otvorena ladova plocha, tenisové kurty,
wellness, atleticky Stadion...),

(11) po obvode VD Zilina vybudovat malé ,oddychové plochy“, obsahujice okrem nenarognych
prvkov Sportu (mestsky parkur — prekazkova draha, bradla, nanaroéné lezecké steny,) aj prvky
pre rekreaCné vyuzivanie ako laviCky, lehatka, piknikové plochy)

(12) podporovat Sportovu vybavenost pri bytovych domoch, rozvoj miestnych cyklotras (cyklotrasa do
Stranav), v pripade priaznivych snehovych podmienok vymedzit bezecké lyziarske trasy,
podporovat zariadenia pre vodné Sporty (poZi¢ovia €lnov, vodnych skuatrov, vodné atrakcie,
vyhliadkova plavba, plte, vodné lyZzovanie), vyuZit lyziarsky areal v lokalite Ostredok aj pre letné
Sportové atrakcie a podujatia.

(13) pocitat’ s pristavbou zékladnej Skoly (pripadne aj existujucej materskej 8koly) a zriadenim novej
materskej Skoly (lokalita Kamenné)

(14) vytvorit v budove obecného uradu, zakladnej Skoly, alebo v parteroch navrhovanych bytovych
domov v lokalite Radinové priestorové moZznosti pre poskytovanie zakladnej zdravotnej
starostlivosti a lekarne.

(15) podporit vSetky formy opatrovatelskej starostlivosti a zriadit Dom socialnych sluzieb (pripadne
denny stacionar pre seniorov) ako suc¢ast navrhovanych bytovych domov lokalite Radinové.

(16) zakladom rozvoja CR , turizmu a rekreacie budu jeho jednotlivé prvky: hrad Stre¢no s lok.
Paseka, najstarsia ¢ast obce, kompa, pltnictvo, vyhliadka Spicak, Kultarny dom s obecnym
aradom, aredl ZS s telocviéfiou, Sportovy aredl obce, navrhované namestie obce so zazemim,
rekreaCny areal s lodenicou, autocampingom, stanovou zakladfiou prip.agroturistikou

(17) ako ideové vychodisko pre formovanie vybavenia Uzemia rekreacnou vybavenostou vyuzit
Generel cestovného ruchu Stre¢no.

Clanok 4
Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia tzemia

(1) Dopravné vybavenie Uzemia

a) redpektovat nadradent UPD Zilinského kraja v oblasti rieSenia dopravne;j infrastruktary,

b) mimo zastavaného Uzemia chranit koridor pre vyhladové Sirkové usporiadanie ciest I. triedy v
kategorii C11,5/80,

c) v zastavanom uzemi reSpektovat’ vyhladové Sirkové usporiadanie ciest l.triedy v kategérii MZ
14,0/60, resp. MZ 13,5/60 vo funkénej triede B1 a ciest Ill. triedy v kategérii MZ 8,5/50, resp. MZ
8,0/50 vo funkénej triede B3,

d) rezervovat a chranit koridor pre pripravované stavby ,1/18 Zilina - juhovychod*,

e) realizovat opravy alebo rekonStrukcie existujicich ciest z hlfadiska Zzivotnosti vozovky podla
potreby a rozSirit Sirkové parametre ciest (ak je to mozné) na normou stanovené minimalne
hodnoty (STN 73 6110, alebo STN platné v ¢ase realizacie)

f)  zjednosmernenie obojsmernych miestnych ciest s nedostatoénymi Sirkovymi parametrami, kde nie
je mozné dosiahnut normou stanovené minimalne hodnoty (STN 73 6110 alebo STN platné v
Case realizacie)

g) napocty a situovanie potrebnych odstavnych a parkovacich stojisk pre objekty uvazovanej (novej)
vybavenosti budu riesit’ projektové dokumentacie pre konkrétne objekty v zmysle STN 73 6110
pre vyhladovy stuperi automobilizacie, pripadne inych pravnych predpisov v Case realizacie
stavieb,

h) nové miestne cesty realizovat ako dvojpruhoveé, obojsmerné, vzajomne zokruhované alebo ako
slepé s obratiskom. V pripade stiesnenych priestorovych pomerov realizovat cesty jednopruhové,
obojsmerné s vyhybfami
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m)

n)

0)

p)

zabezpecit odstranenie liniovych a bodovych zavad, neodstranitelné zavady zmiernit dopravnym
znacenim a dostupnymi prostriedkami

mimo navrhované zastavené Uzemia obce reSpektovat ochranné pasmo ciest v zmysle
z4ak.€.135/1961 Zb. v platnom zneni a vykonavacej vyhlasky €.35/1984 Zb. (50 m od osi cesty
I.triedy, 20 m od osi cesty lll. triedy),

pri rieSeni a navrhovani projektovych dokumentacii ciest a dopravnych napojeni novych
urbanizovanych Uzemi na jestvujuce cesty dodrzat platné STN 73 6101, 73 6110, 73 6102
pripade iné suvisiace STN platné v Case realizacie projektovej pripravy,

subezné trasy navrhovanych inZinierskych sieti s cestami lll. triedy realizovat mimo cestny
pozemok, v zastavanych Uzemiach obce min.2,0 m za hranicou cestného pozemku, v
mimoriadnych pripadoch ries8it’ vedenie dohodou so spravcom cesty, a mimo zastavanych uzemi
obce, pokial mozno s dodrzanim ochrannych pasem tychto ciest,

pri rieSeni vjazdov k objektom (v dalSich stuprioch projektovej pripravy stavieb) reSpektovat
odvodriovaci systém ciest

dobudovat pripajaci jazdny pruh na vyjazde z ucelovej cesty od priemyselného parku (DONG
HEE, SCHENKE) pre zaradenie na cestu 1/18 v smere na Zilinu a taktiez vyradovaci pruh pre
odbocenie vpravo z cesty 1/18 zo smeru od Martina na tato ucelovu cestu do priemyselnej zény

na ceste 1/18 v k. U. Stre€no zabezpecit pripojenie Motorestu Sofia a Motorestu Stre¢no cez
vyradovacie a zaradovacie pruhy z a na cestu 1/18 navrhnuté v zmysle STN 73 6102, min. 50 m),
rekon$trukcia cesty 1/18 smer Stre¢no — Dubna skala,

(2) Technické vybavenie tzemia v oblasti vodného hospodarstva:

a)

b)

pri povolovani stavieb, ich realizacii a prevadzke dbat na existujuce kapacity existujuceho
vodovodného potrubia a akumulacné kapacity vodojemu a vyuZzit vodovodny systém aj pre
zabezpecenie poziarnej vody

reSpektovat privodné a zasobné vodovodné potrubia vratane ochrannych pasem, nevyhnutné
zmeny trasovania, zmeny pouzitych potrubnych materialov a iné Upravy realizovat’ len s ciefom
zachovania plynulého zasobovania pitnou vodou a modernizacie rozvodného systému

rozSirenia verenych vodovodov situovat vramci verejne pristupnych pozemkov a realizovat
zokruhovanim,

dodrzat pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov.

rozsirit’ jestvujuci vodojem o 250 m®

reSpektovat existujuci systém odvadzania odpadovych vod z rieSeného Uzemia s Cistenim na
SCOV Zilina,

reSpektovat existujuce kanalizatné potrubia vratane ochrannych pasem a nevyhnutné zmeny
trasovania, zmeny pouZzitych potrubnych materidlov a iné upravy realizovat len s cielom
zachovania plynulého odkanalizovania obce a modernizacie kanalizaného systému, pripadne
zmeny funk&no-priestorového usporiadania

navrhovanu verejnu kanalizaciu realizovat ako delenu a situovat prednostne vramci verejne
pristupnych pozemkov

vramci odvadzania dazdovych véd avdd z povrchového odtoku realizovat opatrenia na
zadrzanie pridaného odtoku v Uzemi tak, aby odtok z daného Uzemia nebol zvySeny voci stavu
pred realizaciou navrhovanej zastavby aaby nebola zhorSena kvalita vody
v recipiente,odvadzanie vdd z povrchového odtoku (dazdové vody) zo zastavaného uzemia
samostatnym systémom odvadzania dazdovych véd a vsakovanim do podmoku

reSpektovat pobrezné pozemky vodnych tokov,

reSpektovat zakon o vodach €. 364/2004 Z.z. a prislu$né platné STN 73 6822, 75 2102,
krizovanie inzinierskych sieti s vodnymi tokmi technicky rieSit v sulade s STN 73 6822
"Krizovanie a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi",

znedistené dazdové vody zo zastavby (parkoviska - mozné znecistenie napr. ropnymi latkami)
odvadzat’ cez odlu¢ovace ropnych latok bud do recipientov alebo do podlozia podla polohy a
geologickej situacie v uzemi

dazdovej vody z komunikacii pre spomalenie odtoku odvadzat do zasakovacich priekop
v zelenych pasoch popri cestach podla polohy vramci Uzemia

zrazkové vody z navrhovanej zastavby na pozemkoch rodinnych domov likvidovat’ zachytavanim
v hadrziach na zraZkovu vodu, alebo zasakovanim podfa prisludnych STN,

aplikovat v praxi obmedzenia vyplyvajuce z ochrannych pasem vodnych tokov (Vah 10 m,
ostatné vodné toky 5 m) - nepripustna orba, stavanie objektov, zmena reliéfu koryta tazbou resp.
navazkami, manipulacia s latkami Skodiacimi vode, vystavba subeznych inZinierskych sieti
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q) re$pektovat ochranné pasmo vodnej nadrze Zilina v $irke 10 m od zatopovej &iary, pri max.
hydrostatickej hladine 352,00 m n.m.,

r)  zabezpecit pristup mechanizacie spravcu toku k pobreznym pozemkom (bez trvalého oplotenia)
pre potreby realizacie oprav, udrzby a povodrovej aktivity a budovat protipovodhové opatrenia
s dérazom na ochranu zastavaného Uzemia

s) vytvarat podmienky pre prirodzené meandrovanie vodnych tokov a zabranit vyznamnym
zdsahom do reZimu povrchovych véd, vodnych tokov a technickych diel na nich,

t)  akukolvek investorsku &innost a vysadbu porastov v blizkosti vodnych tokov a ich ochranného
pasma odsuhlasit so spravcom vodnych tokov,

u) monitorovat’ priebezne stav vodnych tokov a pripadne nedostatky a zistenia operativne riesit so
spravcom vodného toku

(3) Technické vybavenie uzemia v oblasti zasobovania elektrickou energiou:

a) reSpektovat 400 kV VVN vedenia, 110 kV VN vedenia, trafostanice vratane ich ochrannych
pasem, ) o

b) reSpektovat vyhladové koridory elektrického vedenia VVN v zmysle UPN VUC ZK v platnom
zneni

c) dizky NN vyvodov z trafostanic nesmu presahovat dizku 350 bm

d) nové trafostanice realizovat’ ako kompaktné resp. kioskové s vykonom do 630 kVA

e) novu NN siet realizovat ako zemnu kablovd a su€asnu vzdusSnua NN siet' postupne vymienit' za
zemnu

f)  verejné osvetlenie riesit po ocelovych stipoch s kablovym prepojenim,

g) dodrzat ochranné pasma od elektrickych vedeni v zmysle zakona ¢.251/2012 Z. z.

(4) Technické vybavenie Uzemia v oblasti zasobovania plynom:

a) navrhované rozvojoveé plochy zasobovat STL a NTL rozvodmi plynu,

b) zvySenie potreby plynu realizovat rozSirenim prenosovych moznosti existujucich plynarenskych
zariadeni - budovanim novych regulaénych stanic a novych rozvodov plynu odsuhlasenych SPP

¢) nové plynovody a plynové zariadenia umiestriovat na verejne pristupnych pozemkoch

d) reSpektovat ochranné pasma a bezpeCnostné pasma VTL, STL a NTL plynovodov,
a technologickych objektov v zmysle zak.¢. 251/2012 Z. z.;

(5) Technické vybavenie Uzemia v oblasti zasobovania teplom:

a) v zastavanom Uzemi preferovat zasobovanie teplom spalovanim ekologickych paliv (zemny plyn,
drevo, upraveny dreveny odpad),

b) podporovat vyuzivanie sine€nej energie a netradi¢nych druhov energii,

c) potrebu tepla realizovat decentralizovanym systémom z objektovych a domovych zdrojov tepla,

(6) Technické vybavenie Uzemia v oblasti telekomunikacii a p6st:

a) podporovat udrzanie a modernizovanie postovych sluzieb v obci Stre¢no

b) podporovat rozsSirenie telekomunikaénych sieti do novych urbanizovanych Uzemi aj formou
pevnych telefénnych stanic a internetovych pripojeni na baze optickych sieti

c) podporovat modernizaciu digitalnej ustredne v obci Stre€no, telekomunikaénych sieti s ciefom
skvalitnenia telekomunikacnych sluZieb

d) pre pokrytie rieSeného Uzemia TV signalom vyuZit’ aj iné dostupné moZznosti

e) reSpektovat trasy kablov dialkovej a miestne;j siete,

(7) Technické vybavenie Uzemia v oblasti civilnej ochrany obyvatelstva:

a) zabezpeclit ochranu obyvatelstva pred uUcinkami nebezpecnych latok pri mimoriadnej udalosti
spojené s ich unikom (vyhlaska MV SR €. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvatelstva
pred u€inkami nebezpecnych latok v zneni neskorsich predpisov),

b) zabezpedit druh a rozsah stavebnotechnickych poziadaviek zariadeni civilnej ochrany zameranych
na ochranu zdravia a majetku a technickych podmienok zariadeni na utvaranie predpokladov na
znizovanie rizik a nasledkov mimoriadnej situacie a v &ase vojny a vojnového stavu (vyhlaska MV
SR ¢&. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpelenie stavebnotechnickych poZiadaviek a o
technickych podmienkach zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov),

c) zabezpecit materialom civilnej ochrany a humanitarnej pomoci (vyhlaska MV SR €. 314/1998 Z.z.
o0 podrobnostiach na zabezpefovanie hospodarenia s materialom civilnej ochrany v zneni
neskorsich predpisov),
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h)

(1)
a)
b)

d)
e)

f)

zabezpecit technické a prevadzkové podmienky informacného systému civilnej ochrany (vyhlaska
MV SR ¢. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpe€ovanie technickych a prevadzkovych
podmienok informacného systému civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov),

neumiestriovat novu vystavbu do Uzemia ohrozeného 50 ro¢nou resp. 100 ro¢nou vodou
z miestnych tokov,

v dalSich stupfioch Uzemnoplanovacej dokumentacie rieSit spésob a rozsah ukrytia obyvatelstva
mesta podfa vyhldSky MV SR ¢&. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a o technickych podmienkach zariadeni civilnej ochrany a § 15
ods. 1 pism. e) zakona NR SR &. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich
predpisov,

v dalSich stupfioch uzemnoplanovacej dokumentacie spésob a rozsah ukrytia zamestnancov a
os6b prevzatych do starostlivosti pravnickych a fyzickych oséb riesit podla § 4 ods. 3, 4 vyhlasky
MV SR €. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a o
technickych podmienkach zariadeni civilnej ochrany a § 16 ods. 1 pism. e€) ods. 12 zakona NR SR
€. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov,

v pripade bytovej vystavby riesit rozsah povinnej vystavby zariadeni CO budovanim ochrannych
stavieb v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocne. Obvodové konstrukcie jednoduchych
Ukrytov budovanych svojpomocne musia vyhovovat predpisanému koeficientu K, - 50.

Clanok 5
Zasady a regulativy zachovania kultarnohistorickych hodnét, ochrany
a vyuzivania prirodnych zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny

Ochrana kulturneho dedi¢stva:

reSpektovat narodné kultirne pamiatky: Hrad Stre¢no a Pamatnik francizskych partizanov
reSpektovat kultirne pamiatky: kostol sv. Zofie (navrh na zapis do zoznamu kultGrnych pamiatok)
reSpektovat lokality s archeologickym potencialom

reSpektovat pamatihodnosti na Uzemi obce - Uzemie najstarSej €asti obce ul. SNP a m.¢. Krakov
reSpektovat vySkovy nivelaény bod (zvysky skaly Margita) nad riekou Vah pod cestou 1/18 — hlavny
pevny bod presnej nivelacie vykonanej v Rakusko-Uhorsku v roku 1888

v suvislosti so stavebnou d&innostou spojenou s vykonavanim zemnych prac je povinnostou
stavebnika a organizdcie uskuto&fiujucej stavbu alebo zabezpedujucej jej pripravu alebo
vykonavajucej iné prace podla tohto zakona ohlasit pripadny archeologicky nalez podla § 40 ods.
4) zakona ¢,49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov
(pamiatkovy zakon) v sulade s § 127, ods. 1) a 2) zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon) na Krajskom pamiatkovom
arade v Ziline,

v Uzemnych konaniach resp. v zlu€enych Uzemnych a stavebnych konaniach v zmysle stavebného
zakona je vzdy dotknutym organom Krajsky pamiatkovy urad resp. vzdy prislusny organ podia §
30, ods. 4) pamiatkového zakona; pri priprave stavieb a inej hospodarskej €innosti na Uzemi, kde
sa predpoklada ohrozenie pamiatkovych hodndt a archeologickych nélezov, je nevyhnutné
vykonat' zachranny vyskum podla § 37.ods. 1) a § 39, ods. 3) zdkona &. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu.

Ochrana prirodnych zdrojov:
reSpektovat existujuce vodarenské zdroje a ich ochranné pasma.

Ochrana prirody a tvorba krajiny:
reSpektovat prvky RUSES okresov Bytéa, Zilina a Kysucké Nové Mesto v priemete do k.u. Streéno
a aktualizovany RUSES okresu Zilina /r.2020/:

Biosférické biocentrum Bbc1 Krivanska Mala Fatra,

Nadregionalny biokoridor Nrbk 1 Rieka Vah,

Nadregionalny biokoridor Nrbk 6 Prepojenie hrebefiom Lu¢anskej Fatry - terestricky biokoridor,

Regionalny biokoridor Rbk 22 Ekoton Lucanskej Fatry - terestricky biokoridor (Rbk 9 podla
nového RUSES okresu Zilina)

Genofondové lokality : ZA 49 potoky S od kéty Javor (EVSK 19 podfa nového RUSES okresu
Zilina), ZA 50 Javor (GL 42 podra nového RUSES okresu Zilina), ZA 51 Streéniansky hradny
vrch (GL 41 podla nového RUSES okresu Zilina).

Prirodné pamiatky - PP Domasinsky meander (EC 243
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v lokalitach, kde bol zisteny vyskyt cennych druhov a biotopov nenavrhovat aktivity, ktorych
realizacia by viedla k zhor$eniu ich stavu alebo k ich zaniku,

reSpektovat migracné trasy volne zijucich zivocichov,

revitalizovat' a chranit vodné toky v zastavanej i otvorenej krajine rekonstruovat brehové porasty
pévodnymi domacimi druhmi, eliminovat ich znecistenie TKO a splaSkami a odstrafovat invazne
druhy rastlin pre udrZzanie alebo zlepSenie ich stavu,

podporovat doplnenie mimolesnej drevinovej vegetacie a jej rovhomerné rozmiestnenie v krajine
tak, aby umoZiovala prepojenie jednotlivych vyznamnych krajinnych prvkov a aby umoZiovala
migraciu Zivo&idnych druhov medzi nimi,

nekvalitné lesné porasty s ekologicky a stanoviStne nevhodnou Strukturou premenit na porasty
s prirode bliz8ou Strukturou a drevinovym zloZenim,

na odlahlych, opustenych a neobhospodarovanych lokalitach zabranit mozZnému zvySenému
nastupu invaznych druhov rastlin,

chranit a budovat plochy sidelnej zelene v zastavanom Gzemi obce,

v pripade nevyhnutnosti vykonania obmedzenych zasahov do Uzemia biotopov postupovat podla
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 543/2002 Z.z.,

nepripustit na nezastavanych plochach v extravildne moznost umiestnenia fotovoltaickych
elektrarni,

reSpektovat vodné toky so sprievodnymi brehovymi porastami ako lokalne hydrické biokoridory,

Clanok 6
Zasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie

Ochrana ovzdusSia

nadalej uvazovat o plyne ako o hlavnom vykurovacom médiu v obci, realizovat rozSirenie
plynofikacie na navrhované rozvojové plochy,

vSetky existujuce a navrhované cesty v zastavanom Uzemi realizovat’ so spevnenym, bezprasnym
povrchom,

stavebné prace na uzemi obce vykonavat s pouZitim vSetkych dostupnych prostriedkov
a technolégii na zamedzenie zvySenia sekundarnej prasnosti poCas realizacie prac (zakrytie
sypkych materialov, zdkaz spalovania materialov).

Ochrana podzemnych a povrchovych véd

vybudovat navrhovanu kanalizaénu siet ako su€ast' skupinovej kanalizacie s €istenim odpadovych
véd na COV Horny Hriov,

sucasne s realizaciou splaskovej kanalizacie rieSit ekologicky a technicky vyhovujuce odvadzanie
vod z povrchového odtoku,

na uzemi obce Stre¢no lokalizovat iba environmentalne nezavadné prevadzky a €innosti,

v projekte pre stavebné povolenie riesit technické zabezpe&enie nepriepustnosti pléch uréenych
na manipulaciu s nebezpeénymi latkami a zabezpedit ich tak, aby nedochadzalo k ich uniku do
podzemnych vod Uzemia,

udrziavat' pripadne realizovat’ protipovodnové opatrenia na povrchovych tokoch v zmysle platnej
legislativy,

revitalizovat' koryta a brehy miestnych potokov,

rieSit vhodnymi stavebnymi a ekologickymi opatreniami stabilitu dna a brehov miestnych potokov
v zastavanom Uzemi,

nepripustit na Uzemi pobreznych pozemkov orbu, stavanie objektov, zmenu reliéfu tazbou,
navazkami, manipulaciu s latkami Skodiacimi vodam, vystavbu subeznych inZinierskych sieti,
zachovat pristup mechanizacie spravcu vodného toku k pobreznym pozemkom z hladiska
realizacie oprav, udrzby a povodnovej aktivity,

ponechat manipulaény pas pre opravy, Gdrzbu a povodiiovu aktivitu pozdiz vodnych tokov v min.
Sirke 4,0 m od brehovej Ciary, resp. vzdusnej paty hradze,

odsuhlasit akukolvek investorsku d&innost a vysadbu porastov v dotyku s vodnymi tokmi so
spravcom toku.

Ochrana polhohospodarskej pbédy
reSpektovat’ platnd legislativu (zakon NR SR ¢. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuZivani
polnohospodarskej pédy,
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b)
c)

®)

(6)

a)

b)

c)

d)

realizovat trvalé vynatie z polnohospodarskej pddy iba na plochach odsuhlasenych trvalych
zaberov polnohospodarskej pddy postupne podla zaujmu o vystavbu,

na plochach do€asnych zaberov pofnohospodarskej pddy realizovat docasné vynatie
z polnohospodarskej pddy, nasledne ich rekultivaciu,

pbdy trvalého zdberu odhumusovat a vrchni humusovu vrstvu pddy pouzit' na rekultivacie ploch
na uzemi obce,

po stavebnych pracach zabezpedit' rekultivaciu Uzemia, po ukonceni terénnych a stavebnych prac
realizovat’ terénne Upravy s naslednym zatravnenim volnych nezastavanych pléch a doplnenim
vys8ej vegetacie.

Ochrana pred hlukom a vibraciami

pri rieSeni jednotlivych investiénych zamerov v Uzemi naplinit pozZiadavky na ochranu obyvatelstva
pred uginkami hluku a vibracii vyplyvajuce z Vyhlasky MZ SR &. 237/2009 Z.z., ktorou sa dopiia
Vyhlaska MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. ustanovujuca podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom
prostredi; dodrziavat legislativne stanovené pripustné hodnoty hluku,

neumoznit' v obytnom a rekreanom Uzemi budovanie prevadzok produkujucich nadmerny hluk
a vibracie,

na eliminaciu hluku z cesty 1/18 aplikovat protihlukové clony

Ochrana pred u€inkami zapachu
v rieSenom Uzemi vo vdzbe na obytné a rekreaéné uzemie nebudovat polné hnojiska ani iné
prevadzky a zariadenia, ktoré by zapachom obtaZovali obytné a rekreacné uzemia.

Odpady

zneskodiovanie odpadov na Uzemi obce Strecno realizovat v zmysle v platnych zneni Programu
odpadového hospodarstva (POH), Zilinského samospravneho kraja a POH Slovenskej republiky,

pri nakladani s odpadmi je nutné aplikovat ustanovenia zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni a vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch v plathom zneni,

pri nakladani s odpadmi aplikovat opatrenia zamerané na znizenie mnozZstva zmesového
komunalneho odpadu, na zvySenie podielu triedenych komunalnych odpadov a ich nasledné
zhodnotenie, znizovanie mnozstva biologicky rozlozitelnych odpadov ukladanych na skladku
odpadov, zvySenie zhodnotenia komunalneho odpadu a zvySenie informovanosti obyvatelov
o triedenom zbere komunalnych odpadov,

prioritnym cielom odpadového hospodarstva musi byt predchadzanie vzniku odpadov, zvySenie
recyklacie odpadov a minimalizacia negativhych ddésledkov nakladania s odpadmi na zivotné
prostredie,

biologicky rozlozitelny odpad z udrzby verejnej zelene, parkov, zahrad, cintorinov kompostovat' v
navrhovanej kompostarni v priemyselnom parku, biologicky rozloZitefny odpad zo sukromnych
zahrad rodinnych domov kompostovat na vlastnych pozemkoch,

eliminovat vyskyt Ciernych skladok pravidelnym monitorovanim opustenych uUzemi a v pripade
zistenia zabezpecit odstranenie odpadov s ciefom zamedzit poSkodeniu Zivotného prostredia.

na miestach kde sa v minulosti nachadzali skladky odpadov monitorovat a posudit nezavadnost
zivotného prostredia,

dorieSit problematiku separovania komunalneho odpadu umiestnenim zberného dvora pre
odovzdavanie oddelenych zloZiek komunalnych odpadov, pre zhromazdovanie nebezpecnych
odpadov a elektroodpadov z domacnosti vo vyrobnom tzemi (priemyselnom parku)

Opatrenia zo Stratégie adaptacie SR na nepriaznivé désledky zmeny klimy

Opatrenia voci CastejSim a intenzivnejSim vinam horacav:

koncipovat urbanisticku Struktiru tak, aby umoznovala lepSiu cirkulaciu vzduchu,

zabezpecit zvySovanie podielu vegetacie a vodnych prvkov v sidlach, osobitne v zastavanych
centrach miest,

zabezpelit a podporovat zamedzovanie priliSného prehrievania stavieb, napriklad vhodnou
orientaciou stavby k svetovym strandm, tepelnou izolaciou, tienenim transparentnych vyplni,
podporovat a vyuZivat vegetaciu, svetlé a odrazové povrchy na budovach a v dopravnej
infrastrukture,
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zabezpecit a podporovat, aby boli dopravné a energetické technoldgie, materialy a infrastruktira
prispdsobené meniacim sa klimatickym podmienkam,

vytvarat a podporovat vhodnu mikroklimu pre chodcov a cyklistov v mestach Zabezpedit a
podporovat ochranu funkénych brehovych porastov v sidlach,

zabezpecit prispdsobenie vyberu drevin pre vysadbu v sidlach meniacim sa klimatickym
podmienkam,

vytvarat komplexny systém ploch zelene v sidle v prepojeni do kontaktnych hranic sidla a do
prifahlej krajiny.

Opatrenia vodi ¢astejSiemu vyskytu silnych vetrov a vichric:

zabezpecit a podporovat vysadbu lesa, alebo spolo¢enstiev drevin v extravildnoch miest a obci,
zabezpedit udrZiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetéacie,
zabezpecit dostatocnu odstupnu vzdialenost v blizkosti elektrického vedenia,

zabezpeCit a podporovat implementaciu opatreni proti veternej erézii, napriklad vysadbu
vetrolamov, zivych plotov, aplikaciu prenosnych zabran.

Opatrenia voci CastejSiemu vyskytu sucha:

podporovat a zabezpedit opatovné vyuzivanie dazdovej a odpadovej vody,

zabezpecit minimalizaciu strat vody v rozvodnych sietach,

v menSich obciach podporovat vystavbu domovych Cistiarni odpadovych véd,

v pripade, Ze samosprava je vlastnikom lesov, zabezpe it opatrenia voci riziku lesnych poZiarov,
samospravy by mali podporovat a pokial moZno zabezpedlit zvySené vyuZivanie lokalnych
vodnych pldch a dostupnost zaloZnych vodnych zdrojov.

Opatrenia voci CastejSiemu vyskytu intenzivnych zrazok:

v pripade Ze samosprava je vlastnikom lesov, zabezpe it udrZiavanie a rozSirovanie plochy
prirode blizkych lesov, resp. prirodzenych lesov,

zabezpecit a podporovat' zvySenie retenénej kapacity Uzemia pomocou hydrotechnickych opatreni,
navrhnutych ohladuplne k zivotnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infrastruktary nepostaduja,
zabezpecit a podporovat zvySenie infiltraCnej kapacity Uzemia diverzifikovanim Struktiry krajinnej
pokryvky s vyraznym zastupenim vsakovacich prvkov v extravilane a minimalizovanim podielu
nepriepustnych povrchov a vytvarania novych nepriepustnych pléch na urbanizovanych pédach v
intravilane obci,

zabezpecit a podporovat zvySovanie podielu vegetacie pre zadrziavanie a infiltraciu dazdovych
vod v sidlach, osobitne v zastavanych centrach miest,

zabezpecit a podporovat renaturaciu a ochranu tokov a mokradi,

v pripade, Ze samosprava vlastni lesy, zabezpedit udrZiavanie siete lesnych ciest s U&innou
protipovodrfiovou ochranou a rozruSovat nepotrebné lesné cesty,

usmernenie odtoku pomocou drobnych hydrotechnickych opatreni,

zabezpecit a podporovat opatrenia proti vodnej erézii, zosuvom pbdy.

Zosuvy

Vhodnost a podmienky stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytom potencialnych a stabilizovanych
zosuvov je potrebné posudit inzinierskogeologickym prieskumom. Uzemia s vyskytom aktivnych
svahovych deformacii nie su vhodné pre stavebné ucely.

Prirodna radioaktivita

Vhodnost a podmienky stavebného vyuzitia Gzemia s vyskytom stredného radénového rizika je
potrebné posudit’ podfa zakona &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢&.
528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poZiadavkach na obmedzenie oZiarenia z
prirodného Ziarenia.
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Clanok 7
Vymedzenie zastavaného tzemia obce

(1) Uzemny plan obce Stre¢no navrhuje do roku 2033 roz$irenie v si¢asnosti zastavaného Gzemia o
navrhované plochy na rozvoj obytnej funkcie, obcianskeho vybavenia, rekreacie a vyroby v
nadvaznosti na su€asné zastavané uzemie obce. Navrhované zastavané Uzemie do roku 2033 je

vymedzené na v8etkych vykresoch grafickou znackou.

Clanok 8

Vymedzenie ochrannych pasem a chranenych Gzemi podfla osobitnych predpisov

(1) Chranené uzemia, ochranné a bezpeénostné pasma v k.u. obce Stre¢no

Chranené uzemie
Ochranné pasmo

Stav, navrh

Legislativny predpis

ochranné pasmo
Narodného parku Mala Fatra

hranica podla vykresu ¢. 2
plati 2.stupen ochrany prirody

Z&kon €. 543/2002 Z. z.

Narodna prirodna pamiatka Domasinsky
meander (243)

hranica podla vykresu €. 2
plati 4. stupef ochrany prirody

Zéakon €. 543/2002 Z. z.

narodné kultirne pamiatky

zakon €. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu

zakon €. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu

hydrostatickej hladine 352,00 m n.m.,

Selezniéna trat & 180 60 m zak.¢. 513/2009 Z. z. odrahach a zak.¢.
) (od osi krajnej kolaje) 50/1976 Zb. v platnom zneni,

cesta |. tried 50 m zak. €. 135/61 Zb. v zneni zak. ¢.

) Y (od osi mimo intravilanu) 524/2003 Z.z.
cesta IIl. tried 20 m zak. €. 135/61 Zb. v zneni zak. €.

) Y (od osi mimo intravilanu) 524/2003 Z.z.

lanopas m -
vodovod 1,8 m Lox
do DN 500 mm vratane (od osi potrubia) zak. €. 442/12002 2.z, § 19
kanalizacny zberac 1,8 m A
do DN 500 mm vratane (od okraja potrubia) zak. €. 442/12002 2z, § 19
vodny tok Vah 10 m v zmysle § 49 zakona ¢&. 364/2004 Z. z.
VD Zilina 10m od zatopovej Ciary, pri max. v zmysle § 49 zakona &. 364/2004 Z. z.

ostatné drobné vodné toky 5m v zmysle § 49 zakona €. 364/2004 Z. z.
ZVN 400 kV elektrické vedenie .2?’ mo § 43, zak. €. 251/2012 2.z
(od krajného vodica)
VVN 110 kV elektrické vedenie .1.5 moo § 43, zak. ¢. 251/2012 2.z
(od krajného vodi¢a)
10m
VN _%2 kV e!ektl:lc_ke vedenie vzdusné (od krajného vodica) § 43, zék. & 251/2012 Z.2
vodiCe bez izolacie 7m
v lesnych priesekoch
4m
VN %2 k\{ ele,kt'rlcke vedenie vzdusné (od krajného vodi¢a) § 43, zak. & 251/2012 Z.7
vodice s izolaciou 2m
v lesnych priesekoch
VN 22’ kV elektrické vedenie kablové, . 1’m N § 43, zak. & 251/2012 Z.7
zemné (od krajného vodi¢a)
VTL DN do 500 PN 6,3 MPa 8m Lox
- ochranné pasmo (od okraja potrubia) 28k. €. 251/2012 2.
VTL DN do 500 PN 6,3 MPa 150 m ox
- bezpeénostné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 2 2.
VTL DN do150 PN 6,3 MPa 4m s
- ochranné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 2 z.
VTL DN do 150 PN 6,3 MPa 50 m 78k & 251/2012 Z 2
- bezpe€nostné pasmo (od okraja potrubia) T -
VTL DN do 350 PN 2,5 MPa 4m Lox
- ochranné pasmo (od okraja potrubia) 28k. €. 251/2012 2.
VTL DN do 350 PN 2,5 MPa 20m ox
- bezpeénostné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 2 2.
s 1m X
STL - ochranné pasmo (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 Z.z.
STL - bezpecnostné pasmo 10m %
vo volnom teréne (od okraja potrubia) zak. €. 251/2012 2 z.
Technologické objekty - OP 8m zak. €. 251/2012 Z.z.
Technologické objekty - BP 50 m zak. €. 251/2012 Z.z.
NTL v zastavanom uzemi - OP 1m zak. €. 251/2012 Z.z.
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1,5 m od osi na kazdu stranu , hibka a

elektronickych komunikaénych vedeni vySka 2,0 m od urovne zeme a okruh zak. ¢.. 656/2004 Z.z.

2,0 m pri nadzemnom vedeni

ochranné pasmo lesa

50m

(od hranice lesného pozemku) zak. €. 326/12005 2..)

ochranné pasmo cintorina

obec ur¢i vo vSeobecne zavaznom

- . Zakon ¢. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve
nariadeni

HYZA a.s.
(vykrm brojlerov), prevadzka Stre¢no.

podla vykresu €. 2 podla vykresu €. 2

(2) Ochranné pasma Letiska Zilina

Katastralne Uzemie obce Stre¢no sa nachadza v ochrannych pasmach Letiska Zilina,

uréenych rozhodnutim Dopravného uUradu ¢&. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo difia 29.03.2017,
z ktorych pre k.U. obce vyplyva nasledovné obmedzenie stanovené kritickym pasmom proti
laserovému ziareniu. V tomto OP sa zakazuje najma umiestfiovat, prevadzkovat a pouzivat laserové
zariadenie, ktorého Uroven vyzarovania je vy$$ia ako 5 pW/cm? ak by takéto zariadenie mohlo
spOsobit doznievanie zrakového vnemu alebo oslepenie prudkym jasom pilota a mohla byt ohrozena
bezpecnost leteckej prevadzky.

(1)

()
®)

(4)

(1)

Dopravny Urad je potrebné poziadat’ o suhlas pri stavbach a zariadeniach:

- ktoré by svojou vySkou, prevadzkou alebo pouzitim stavebnych mechanizmov mohli narusit
ochranné pasma letiska Zilina,

- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvy8eninach, ktoré vy&nievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu,

- zariadenia, ktoré mdézu ruSit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice,

- zariadenia, ktoré mobzu ohrozit let lietadla, najmd zariadenia na generovanie alebo
zosilnovanie elektromagnetického zZiarenia, klamlivé svetla a iné silné svetelné zdroje.

Clanok 9
Plochy pre verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na
asanaciu a na chranené &asti krajiny

Plochy pre verejnoprospesné stavby predstavuja plochy potrebné pre realizaciu
verejnoprospesnych stavieb uvedenych v zozname verejnoprospesSnych stavieb vratane
docCasnych zaberov pozemkov.

Plochy pre asanaciu nie su vymedzené.

Plochy na vykonanie delenia a scelovania pozemkov: Jednoduché pozemkove upravy
(JPU) Kamenné

Plochy na chranené &asti krajiny vyZadujuce si zvySenu ochranu predstavuju plochy :

a) Biosférické biocentrum Bbc1 Krivanska Mala Fatra,

b)  Nadregionéalny biokoridor Nrbk 1 Rieka Vah,

c) Nadregionalny biokoridor Nrbk 6 Prepojenie hrebefiom Lucanskej Fatry

d) Regionalny biokoridor Rbk 22 Ekotén Lu¢anskej Fatry

e) Genofondové lokality : ZA 49 potoky S od kéty Javor (EVSK 19 podla nového RUSES
okresu Zilina), ZA 50 Javor (GL 42 podla nového RUSES okresu Zilina), ZA 51 Streéniansky
hradny vrch (GL 41 podla nového RUSES okresu Zilina). Prirodna pamiatka - PP
Domasinsky meander (EC 243),

f) registrované zosuvné Uzemia,

g) uzemia odvezenych skladok a prekrytej skladky odpadov

h)  Uzemia evidovanych starych banskych diel

Clanok 10
Potreba obstarania a schvalenia izemného planu zény

Po schvaleni UPN O Stre¢no nie je potrebné obstarat tzemny plan zény.
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Clanok 11
Zoznam verejnoprospesnych stavieb

(1) Verejnoprospesné stavby vyplyvajice z nadradenej dokumentacie UPN VUC ZK s moznostou
dopadov na Uzemie StreCna

a.

« ™

-

stavby na sledovanie stavu Zivotného prostredia — siet sledovacich, dokumentacnych
a vyskumnych stanic (stanovist) v blizkosti, resp. v arealoch nadregionalnych biocentier
a biokoridorov a lokalit medzinarodného vyznamu

diafnica D1 v kompletnej trase, dialni¢né krizovatky a privadzace, sprievodné cesty 1/61 a 1/18,
(podra aktualizovaného UPN VUC),

cesta I/18, ako sugast severovychodného prepojenia dialnic D1 a D3 v aglomeracii Ziliny,
v Useku krizovatka s I/18 Streéno — premostenie nadrze Vodného diela Zilina — krizovatka
s I/583A Gbelany,

modernizacia Zelezni¢nej trate €. 180 v Useku hranica Zilinského a Trengianskeho kraja —
Zilina

cyklodopravna Vazska cyklotrasa — Usek Strecno — Lipovec — Vritky, a Usek Zilina (hrad
Budatin) — Stre¢no — hrad Stre¢no

revitalizacia starého koryta Vahu

odstrafiovanie povodfiovych 3kéd a preventivne protipovodhiové opatrenia v povodiach
drobnych tokov,

stavby a zariadenia na zneskodfiovanie, dotriedovanie, kompostovanie a recyklaciu odpadov,
verejna vybavenost, dopravna a technicka infrastruktdra v strediskach cestovného ruchu
regionalneho vyznamu.

(2) pre obciansku vybavenost

j-
k.

m.

n.

vystavba verejnych priestranstiev vratane pldch namesti, oddychovych zén, parkov,
odpocdinkovych pléch pre cyklistov a turistov, detské ihriska, lokalne Sportoviska,

kultirny dom, hasi¢ska zbrojnica, domov socialnych sluZieb, multifunkéné ihriska, zdravotné
stredisko, stavby socialnej obecnej vybavenosti,

ZS a MS (pristavby a stavebné Upravy a nadstavby), vratane stavieb $kolskych $portovisk,
obecny Sportovy areal

rozSirenia, stavebné upravy a rekonstrukcie jestvujucich cintorinov vratane Domov smutku

(3) pre dopravnu vybavenost :

0.

p.
g.

zberné cesty (1/18, 111/2087, 111/2088), miestne obsluzné cesty, chodniky, zastavky SAD
(novostavby, rekonstrukcie a prelozky)

stavby statickej dopravy pre potreby strediska cestovného ruchu

miestne cyklotrasy (aj ako trasy kor&uliarov, lyziarske bezecké trasy...),

(4) pre technicku vybavenost :

w.
X

protipovodriové Upravy, Upravy brehov vodnych tokov, drobné vodozadrzné upravy,

verejny vodovod, verejna splaskova kanalizacia (novostavby, rekonStrukcie a prelozky) a
rozsirenie SKV Zilina do obce Nezbudska Lucka,

dazdova kanalizacia a jej rekonstrukcie (novostavby, rekonstrukcie a prelozky)

VN vedenia a trafostanice (novostavby, rekonstrukcie a prelozky)

NN vedenia vratane verejného osvetlenia, MR a kablovej televizie, (novostavby, rekonstrukcie
a prelozky)

plynovody a plynarenské zariadenia (novostavby, rekonstrukcie a prelozky)

telekomunikacné siete (novostavby, rekonstrukcie a prelozky)

(5) pre ochranu zivotného prostredia:

y.
Z.

zberné miesta separovaného komunalneho odpadu, dvor technickych sluzieb
protihlukové opatrenia od nadradenej komunikaénej siete a inZinierske stavby a terénne
upravy na plochach verejnej a izolaénej zelene
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C. DOPLNUJUCE UDAJE

VYSLEDKY HLUKOVEJ STUDIE :

Spracovatel hlukovej étL’Jdig: Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.
Meranie vykonal: Ing. Jan Simo, CSc, Ing. Marianna Kolibikova, Matu$ Kunhart,
Protokol vypracoval: Ing. Marianna Kolibikova,

Protokol ,HIlukova $tudia obce Strecno - Il. etapa" uzemné planovanie v obci Stre¢no priamo
nadvazuje na protokol ,Hlukova $tudia obce Stre¢no” Cislo A_135_2021.

Naplnenie zakona NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. z 21. juna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zmysle Vyhlasky MZ SR &. 237/2009
Z.z., ktorou sa doplna Vyhlaska MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z., ustanovujuca podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii,
sa kontroluje porovnanim posudzovanej hodnoty s pripustnou hodnotou. Posudzovana hodnota v
pripade predikcie hluku je predpokladana hodnota uréujucej veli€iny vratane prislusnej neistoty.

Tab. 2.1 Pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi
Pripustné hodnoty (dB)?

Ref.
- . . . . Hluk z dopravy
Kategori Opis chraneného Uzemia alebo Hiuk
a Uzemia vonkajSieho priestoru i Pozegnn'a a | Jelezniéné Letecka doprava z in)’{ch
_c:t;\s. § VO! naa)b) drahy? zdrojov
Inter. O[Z:ae:/i Laeqp Lacqp Lasmaxp Laegp
. 1 4 4 - 4
Uzemie s osobitnou ochranou pred hlukom. def 5 S 50 5
napr. kupelné miesta, kupelné a lieCebné | vecer 45 45 50 - 45
aly.
arealy noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych miestnosti deft 50 50 55 _ 50

bytovych a rodinnych domov, priestor pred

I oknami chrénenycrj miestn_ostl’ é!(ols_ky:/ch veder 50 50 55 _ 50
budov, zdravotnickych zariadeni a inych
. . ; & OO
chranenych obJekvtov , 'vonk'aJS| priestor v noc 45 45 45 65 45
obytnom a rekreatnom Uzemi
L'J_zemie ako v katego’ri_i v okoli_dial’nic, dent 60 60 60 _ 50
ciest |. a ll. triedy, miestnych
M. komunikacii s hromadnou dopravou, N
Jeleznitnych  drah a letisk, mestské | Y€Ser 60 60 60 - 50
centra. noc 50 55 50 75 45
Uzemie bez obytnej funkcie a bez| def 70 70 70 - 70
V. cIf)raner)ych ’vonkajlswh ] prlestorqv, veder 70 70 70 _ 70
vyrobné  zony, priemyselné parky, arealy
zavodov. noc 70 70 70 95 70

2 Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén, ak ide o sezénne zariadenia, hluk sa hodnoti pri
podmienkach, ktoré je mozné pri ich prevadzke predpokladat.

® Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy.

° Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezniénej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluzieb uréené na
nastupovanie a vystupovanie os6b sa hodnotia ako su¢ast pozemnej a vodnej dopravy.

9 Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatfiuji v Ease ich pouzivania, napr. $koly po¢as vyu¢ovania a pod.
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NAVRH PROTIHLUKOVYCH OPATRENI

Tab. 3.1 Doporuceny navrh sekundarnych protihlukovych opatreni - protihlukovych clon pri ceste 1/18
(ESO) smer Zilina - Martin.

Chréanena Oznacenie Umiestnenie
. protihlukovej Dlzka [m] Vyska [m] PHC v smere Tvar steny
lokalita i
clony ZA - Martin
PHC1 312 4,0 vliavo zvisly
PHC2 614 4,0 vliavo zvisly
PHC3 911 4,0 vliavo zvisly
Strecno PHC4 1387 4.0 viavo zvisly
PHC5 120 4,0 vpravo zvisly
PHCG6 113 4,0 vpravo zvisly

* Vo vypocte boli zohladnené protihlukové clony zvislé s 0% otvorov.
¢ Umiestnenie PHC treba prispdsobit zmenam terénu pri prechode do zarezu.
Protihlukové clony musia spifat:
- hodnoty zvukovej odrazivosti ,in-situ" DLg> 6 podla EN 1793 - 5.
- hodnoty vzduchovej odrazivosti ,in-situ" DLs;e > 28, DLsijp > 28 a DLsic > 28 ¢o predstavuje
kategoériu vzduchovej nepriezvuénosti D3 podla STN EN 1793 - 6.

DLsie  jednociselna veli¢ina pre vzduchovu nepriezvuénost cez stlpik.
DLsir  jednodiselna veli€ina pre vzduchovu nepriezvu€nost' cez prvok.
DLsic jednociselna veli€ina pre celkovu vzduchovu nepriezvuénost.

V zmysle platnej legislativy v pripade prekro&enia pripustnych limitov hluku vo vonkajSom
prostredi je nutné zabezpecit' splnenie pripustnych hodndt ur€ujucich veli€¢in hluku vo vnatornom
priestore a to dodrZzanim zvukovo izolaénych vlastnosti obvodového pladta a deliacich konS&trukcii
medzi miestnostami pri su€asnom zabezpec€eni ostatnych vlastnosti chranenych miestnosti, napriklad
vetranie, vykurovanie, osvetlenie.

Nakolko je potrebné zabezpedlit poCas spanku nepretrzité vetranie (vymenu vzduchu, bez
nutnosti otvarania a zatvarania okna), tak aby boli splnené normativne poziadavky z hladiska vymeny
vzduchu (25 m? ¢erstvého vzduchu na osobu za hodinu podla STN EN15251), je nutné pri chranenych
miestnostiach (obytna miestnost) riesit inym spésobom ako pootvorenim okna, nakolko by neboli
splnené poziadavky max. pripustnych hladin hluku podla Vyhlasky MZ SR €.549/2007.

Dodrzanie zvukovo-izolaCnych vlastnosti deliacich konStrukcii medzi miestnostami a
zvukovo-izolaénych vlastnosti obvodovych plasStov je nutné overit akreditovanymi akustickymi
meraniami po realiz&cii stavby.

Na nasledujucej strane je ilustracny obrazok ,Variant C) Referenény Casovy interval den,
rok 2033“ na ktorom su zakreslené polohy protihlukovych clén (stien) PHC1, PHC2, PHC3, PHC4,
PHCS5, PHCG6. Vyska stien bola definovana na 4 m bez otvorov. Hlukova Studia je k nahliadnutiu na
obecnom urade v Stre¢ne.
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Variant C) Vvyhotovenie vypoctov pre hlukovu situaciu v obci Stre€no pre rok 2033
s pouzitim (protihlukovych stien) PHC.

Variant C) Referenény ¢asovy interval den, rok 2033
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D. DOKLADOVA CAST

Dokladova &ast bude doplnena po prerokovani UPN O a bude tvorit samostatnu prilohu UPN O
Stre¢no.
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